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CUFFIA STEREOFONICA D< 
LA RIDUZIONE DIN/ 
FORNIRE UN’ACUSTICA 


Migliorare la qualità del 
suono della musica e 
sfuggire ai rumori fastidiosi 
in sottofondo é ora possibile 

con questo dispositivo ad alta 
tecnologia. 

Compatibile con qualsiasi 
apparato portatile. 

UTILIZZO 

• in aereo 

• in treno 

• sui camion 

• in autobus 

• in nave 

• durante una passeggiata o gita 
in bicicletta 

• quando tagliate l'erba 

• al lavoro in ambienti rumorosi 






Udibilità migliore <T 
con toni più chiari 
segnale audio 

Riduzione delia distorsione dovuta 
all’eccessiva amplificazione a causa del 
rumore di fondo 

* Riduzione della distorsione non lineare 
Riduzioni delle variazioni nella risposta in 
frequenza 

Cuffia stereo per audio digitale 
Dispositivo, per la riduzione del rumore, 
elettronico 

* Leggero e di dimensioni ridotte 

• Apparato comodo e facilmente regolabile 

• Durata delle batterie: 75 ore 

•Tasto Vari Active ™ che permette di regolare la 
riduzione dei rumori di fondo 
Tasto selezione per utilizzo con apparati 
portatili e in aereo 

• Kit formato da un adattatore e relativo 
cavo per l'utilizzo dell'apparato 
sull'aereo 

» Possibilità dii utilizzo, se spento, 
come semplice cuffia auricolare 
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RADIO SYSTEM s.r.l. 
via Erbosa, 2 - 40129 BOLOGNA 
tei. 051/355420 
fax 051/353356 


LE NUOVE NORMATIVE CEPT LPT-1 CONSENTONO L'UTILIZZO DI QUESTI 



APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI CIVILI • NAUTICHE E CB • SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA 


PICCOLISSIMI APPARATI OPERANTI SULLA GAMMA UHF CON UNA SEMPLICE 

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ 



ALINCO 

DJ-S41/C 

55 x 100 x2Smm 



MIDLAND 
ALAN 434 



YUPITERU 
JOKER CT710 

49 x 100 x23,5mm 



ALBRECHTCTE 

SPORTY 



KENW00D 

UB2-LF68 

62 x 110 x30mm 



INTER MICR0C0M 

H70 CON 8ATT. NC 


ALINCO 

DJ-C4 

56x94x10,6m 



EUR0C0M 

EtO CON 8ATT. NC 


40 x 110 x 20m 


58 x80 x25mm 65 x 123 x37mm 58 x 80 x 25 mm 


LA PAGINA DELL’USATO ED IL NOSTRO CATALOGO SONO SU INTERNET: http://www.radiosystem.il 
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nel prossimo numero... 

Microcontrollore AT89C2051 - 2 a parte 

In questa seconda 
parte vedremo 
l'organizzazione 
della memoria del 
2051 ed il primo 
utilizzo del 
simulatore. 




Ricevitore 
Dancom RI01 

Ricevitore anni 70, reperibilissi¬ 
mo e dalle caratteristiche 
circuitali molto interessanti. 

Premierò professionale 

Preamplificatore di alta qualità per 
microfoni a condensatore da 
studio, con alimentazione 
phantom. 

... q tanto altro ancora! 



Legenda dei simboli: 



AUTOMOBILISTICA 

antifurti 

converter DC/DC-DC/AC 
Strumentazione, etc. 



MEDICALI 

magnetastimolatori 
stimolatori muscolari 
depilaztori, etc. 


DOMESTICA 
Sfl antifurti 
■I circuiti di contollo 
ili illuminotecnica, etc. 



PROVE & MODIFICHE 

prove di laboratorio 
modifiche e migliorie 
di apparati commerciali, etc. 



COMPONENTI 

novità 

applicazioni 
data sheet, etc. 



RADIANTISMO 
antenne, normative 
ricetrasmettitori 
packet, etc. 



DIGITALE 

hardware 

schedeacquisizione 
microprocessori, etc. 



RECENSIONE LIBRI 

lettura e recensione di testi 
scolastici e divulgativi 
recapiti case editrici, etc. 



ELETTRONICA GENERALE 

automazioni 
servocontrolli 
gadget, etc. 



RUBRICHE 

rubrica per OM e per i CB 
schede, piacere di saperlo 
richieste & proposte, etc. 



HI-FI & B.F. 

amplificatori 
effetti musicali 
diffusori, etc. 



SATELLITI 

meteorologici 
radioamatorìali e televisivi 
parabole, decoder, etc. 



HOBBY & GAMES 

effetti discoteca 
modellismo 
fotografia, etc. 

LABORATORIO 

alimentatori 
strumentazione 
progettazione, etc. 



SURPLUS & ANTICHE RADIO 

radio da collezione 
ricetrasmettitori ex militari 
strumentazione ex militare, etc. 



TELEFONIA & TELEVISIONE 

effetti speciali 
interfacce 

nuove tecnologie, etc 


Indicare con una crocetta nella casella relativo alla ditta indirizzata e in coso desiderate. 
Allegare 5.000 £ per spese di spedizione. 

Desidero ricevere: □ Vs. Catalogo □ Vs Listino 

□ Info dettagliate e/o prezzo di quanto esposto nella Vs pubblicità. 
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irò Nazionale dì Stampa n° 01396 Voi. 14 - foglio 761 il 21/11/83 
\ Registrata al tribunale di Bologna n° 5112 il 04/10/83 
isto nella Rivista sono riservati a termine di legge per tutti i paesi, 
issi allegato, se non accettati, vengono resi. 


Lettera del Direttore 

Come sempre, salve carissimo, 
ti scrivo che è la fine di agosto e, grazie al tempo 
logistico di stampa, tu mi leggi che è già ottobre. 
Sono qui in ufficio a godermi gli ultimi giorni di 
ferie, seduto alla scrivania, ma in calzoni corti e 
ciabatte. 

Non aspetto nessuno, ne tantomeno credo venga 
qualcuno, al massimo qualche telefonata da parte di 
alcuni lettori in cerca di risposte ai propri quesiti. 
In agosto regna un’atmosfera di innaturale tranquil¬ 
lità, e dico innaturale solo perché siamo abituati a 
ritmi sincopati, al lavoro frenetico. 

A farmi compagnia, puntuale ogni mattina, arriva il 
postino con le sue missive che in questo periodo 
sono in vero, a volte, ben poco piacevoli, come i 
numerosi “insoluti” (ovvero pagamenti non onora¬ 
ti) che sono tornati al mittente. Con la scusa delle 
ferie vengono respinti anche pagamenti di cifre 
ridicole. 

Non ti dico la rabbia che certi atteggiamenti provo¬ 
cano, al punto che mi verrebbe voglia di renderne di 
pubblico dominio i nomi. Questa era una pratica 
molto in voga diversi anni fa, quando la morale 
aveva un senso, ma oggi i tempi cambiano, il mondo 
va avanti, anche se non sempre nella giusta direzio¬ 
ne, e al giorno d’oggi sono i debitori a dormire sonni 
tranquilli tanto ad agitarsi ci pensano quelli che i 
soldi li aspettano. 

La morale non esiste più tu mi dici, ma io non la 
penso così, sono valori troppo grandi, che non 
possono essere soffocati dalfopportunismo, anche 
se sono costretto a riconoscere che stiamo vivendo 
un periodo molto buio. Non inoltriamoci oltre in 
questo argomento, ci porterebbe troppo lontano, 
restiamo in questo piccolo mondo che ci circonda, 
qui fra queste quattro mura, su questo foglio bianco, 
una penna per sporcarlo delle parole che il cervello 
detta. 

Ti avevo detto che la tua Rivista avrebbe presentato 
il volto degli autori degli articoli pubblicati ed eccoti 
servito: nei mesi a venire avrai il piacere di conoscer¬ 
ne altri, che magari la fama ha già reso famosi. 
Come ho già avuto modo di affermare, questa seppur 
piccola opportunità è però motivo di grande orgo¬ 
glio, sia da parte nostra come ulteriore conferma 
della professionalità che ci distingue, e sia da parte 
degli autori stessi, che possono così smettere di 
essere solo un nome. 

In cantiere abbiamo altre novità che dovrebbero 
contribuire a rendere ancora più importante e inte¬ 
ressante la Tua Elettronica FLASH! Devi solo pa¬ 
zientare un poco, sono cose grandi ed impegnative, 
e se tutto resterà nel giusto binario... ora son rose, 
domani fioriranno. 

Ciao carissimo e seguici sempre con fiducia, nel limite 


Radioastronomia. Se anche tu sei interessato, non 
rimandarne l’acquisto, potresti dover attendere la 
ristampa! 


del possibile cercheremo 
Una strettir dimaneve a 


deluderti mai. 
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Per il controllo e l’automazione industri ale ampia sc elta 
tra le centinaia di schede professionali ±3 









DESIGN-51 

EMULATORE pP fam. 5 1 Very Low-Cost 

Sistema d> sviluppo Entry-Level a Bassa Costo per i pP della 
serie 8051. Comprende In-Cireuit Emulator, Crass- 
Assembler, Disassembler, Symbolic Debugger. 


Il solo CD dedicato ai • . Centinaia di listati 

di programmi, pinout, utility, descrizione dei chips per i 
più popolari pP quali 8051, 8952, 80553, PIC, 68K, 
68HC11, H8,28, ecc. Lit. 120.000+IVA 

ATMEL Micro Pro 

La completa soluzione, a Bosso Costo, per 
la programmazione dei pP della fam. 51 
compresi i modelli FLASH della Atmel. 
Disponibile anche in abbinamentò ad un 
tools C51 Compiler, a 
comprensivo dei uP FLASH e del Data- 
Book della Atmel. 


Dataman S4 Programmatore 

Portatile di EPROM, FLASH, GAL, 
EEPROM e MONOCHIPS 

Programma fino alle lóMbifs. Fornito con Pod per 
RAM-ROM Emulator. Alimentatore da rete o tramite 
accumulatori incorporati. Comando locale tramite 
tastiera e display oppure tramite collegamento in 
RS232 ad un personal. 


40016 San Giorgio di Piano (BO) - Via dell’Artigiano, 8/6 
Tel. 051-892052 (4 linee r.a.) - Fax 051 - 893661 

E-mail: grifo@grifo.it - Visitate le nostre pagine Web a! sito: http://www.grifo.it 

GPC® 1 ^^"° — grifo® sono marchi registrati della grifo® 


grifo 

ITALIAN TECHNOLOG' 


ELNEC PREPROM-03 

GANG-PROGRAMMER 

per EPROM, FLASH, 

EEPROM. La sezione 
Master funziona come 
Programmatore 
Universale can ca¬ 
ratteristiche analoghe al 
PREPROM )2 Tramite opportuni adapter opzionali é infatti possì¬ 
bile programmare GAL, pP, E^ seriali, ecc. Completo di software, 
alimentatore esterno e cavo per porta parallela del PC. 


QTP G26 

Quick Terminal Panel LCD Grafico 

Pannello operatore con display LCD retroilluminato. Alfonumerico 
30 caratteri per 16 righe; Grafica da 240 x 128 pixels. 2 linee 
seriali. Tasche di personalizzazione per tasti, LED e nome del pan¬ 
nello; 26 tasti e 16 LED; Buzzer; alimentatore incorporato. 

Low-Cost Software Tools 

Vasta disponibilità di Tools, a basso costo, per lo Sviluppo Software 
per i uP della fam. 68HC08, 6809, Ó8HC11,68HC16, 8080, 8085, 
8086, 8096, Z8, Z80, 8051, ecc. Sono disponibili Assemblatori, 
Compilatori C, Monitor Debugger, Simulotori, Disassemblatori, ecc. 
Richiedete Documentazione. 


GPC® 154 

84C15 con quarzo da 20MHz; fino a 
512K RAM; fino a 51 2K EPROM o 
FLASH; E^ seriale; RTC can batteria al 
Litio; connettore batteria al Litio esterna; 
16 linee di I/O; 2 linee seriali: una RS 
232 più una RS 232 a RS 422-485; 
Watcn-Dog; Timer; Counter; ecc. 

Lit.35Ó.OOO+IVA 


GPC® 324 

80C32 da 11 MHz oppure il velocissi¬ 
mo Dallas 320 da 22 MHz; 32K RAM; 
2 zoccoli per 32K EPROM e 32K RAM, 
EPROM, od EEPROM; E^ seriale; con¬ 
nettore batteria al Litio esterna; 4/16 
linee di I/O; 2 linee seriali: una RS 232 
più una RS 232, RS 422-485 o Current- 
Loop; Watch-Dog; Timer; Counter; ecc. 

Lit.237.000+IVA 


Quando il Monochip non vi basto più é l'ora di usare la nuova Serie 4 

Una nuovissima serie di micro schede Professionali, di solo 5x10 an, ad un prezzo ecce¬ 
zionale. Perché impiegare il propria prezioso tempo nella progettazione di una scheda 
CPU quando la si può travare già pronta nella nuova Serie 4? Queste schede, realizzate su 
circuiti multistrato, sona disponibili can i più diffusi pP quali: 80C32; 89C52; 80C320; 

89C520; 80C251; 80C151; 89S8252; 89C55; 80C552; 84C15; ZI 80; 68HC11; ecc. Possano essere montate in Piggy-Bock sul Vs. circuita 
oppure si possono affiancare direttamente nello stesso contenitore da Barra DIN carne nel casa delle ZBR xxx; ZBT xxx; ABB 05; ecc. Ampia 
scelta di toals e di Kit di sviluppa software come Compilatori C; BASIC; PASCAL; Assembler; ecc. 


QTP 24 

Quick Terminal Panel 24 tasti 

Pannello operatore a 1: osto con 3 diversi tipi 

di Display. 16 LED, Buzzer, Tasche di personalizza¬ 
zione, Seriale in RS232, RS422, RS485 o Current- 
Loop; alimentatore incorporato, ecc. Opzione per 
lettori di Carte Magnetiche e Relè di consenso. 
Facilissimo da usare in ogni ambiente. 


ComAp ICEmu-51/UNI 

Potente In-Circuit Emulator Professionale in Real-Time, 

di tipo Universale, per la famiglia di pP 51 fino a 
42 MHz di emulazione. Vasta disponibilità di Pod, per i 
vari pP, a partire dai 51 generici; Dallas; Siemens; 
Philips; Intel; Oki; Atmel; ecc. Trace memory; 
Breakpoints; Debugger ad alto livello; ecc. 


MA-012 

Modulo CPU 
80C552 da 5x7 cm 

32K RAM con batteria esterna; 
32K EPROM; BUS di espansione; 
22/30 I/O TTL; linea seriale; 8 
A/D da 10 bits; 2 PWM; PC BUS; 
Counter, Timer ecc, 
LÌt.220.000+IVA 


ELNEC SIM2051 

Se, nei Vs. progetti, volete 
cominciare ad usare degli 
economici e potenti pP 
questo é l'oggetto giusto. 
Vi consente di lavorare 
con il potente pP 80C2051 
della ATMEL era 20 piedini 
che ha 2K di FLASH interna ed é codice compatibile con la popo¬ 
larissima famiglia 8051. Fa sia da InCircuit Emulai cne da 
ilore della FLASH del pP. 

Completo di Assembler a sole LÌt.322.000+!VA 


.4 


MP-lOO 

Programmatore 

a Basso Costo 
per EPROM, 
EEPROM, 
FLASH, 
pP fam. 51, 
GAL. 


Modulo per la sperimentazione 
del 2051 Atmel. Viene fornito 
con schemi elettrici e programmi 
di esempio in C. Funziona a bat¬ 
teria. Lit. 198.000+IVA 


XP51 -DEMO XP51-OEM 

Micra Modulo applicativo per 
pP 2051 della Atmel. Solo 
53x55 mm. Completo di 
RS232, RS 485, E ; , schemi 
elettrici ed esempi in C. 

Ut. 129.000+IVA 

C Compiler HTC 

Potentissimo Compilatore C, ANSI/ISO standard. Floatting point 
e funzioni matematiche; pacchetto completa di assembler, linker, 
ed altri tools; gestione completa degli interrupt; Remote debugger 
simbolico per un facile debugging del vostro hardware. 
Disponibile per: fam. 8051 ; Z80, ZI 80, 64180 e derivati; 68HC11, 
6801,6301 ; 6805, 68HC05,6305;8086,80188, 80186, 80286 
ecc.; fam. 68K; 8096, 80C196; H8/300; 6809, 6309. 
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e NUOVO DESIGN 

e BOBINA IN FUSIONE 
MONOBLOCCO 

• SISTEMA ANTIFURTO 

C PRESTAZIONI ELEVATE 


L‘EVOLUZIONEDELUÌ 'PECIE! 


£ AFFIDABILITÀ 1 'SIGMA 11 



Via Leopardi, 33 46047 S.Antonio Mantova (Italy) 
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Distribuito da 


• Ricezione AM-WFM-NFM-SSB-CW 
da 0,1 a 2000MHz 

• CHImnel Scope con analizzatore di spettro che 
permette di monitorare più di 40 canali 

• Ampio display a matrice di punti illuminato 

• Facilità d'uso avanzata: messaggi di aiuto, 
personaliz^izione delle memorie, clonazione e 
scansione automatica delle memorie 

• Capacità di memorizzazione di 1200 canali * 

• Eccezionale sensibilità e nitidezza d'ascolto 


♦ 
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Reparto Radiocomunicazior^ 


elettronica 


SS via P. Colletta, 37 - 20135 Milano - Tel.(02) 5794313 - Fax (02) 5518191 
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Spiti 


electronic 

instrumenU 


STRUMENTI ELETTRONICI DI LABORATORIO 
- APPARATI RADIO PROFESSIONALI - 
RICONDIZIONA TI CON COMPETENZA 
AL SERVIZIO DI AZIENDE E HOBBISTI 


Offerte del mese - fino ad esaurimento : 

Klkasul COS-6TOOM 

Oscilloscopio 100MHz, due canali con sensibilità da 5mV a 5V/div. (1 mV 
con BW 40MHz), un canale 0,1-lV/div, trigger view delle due basi tempi. 

Doppia base tempi da 0,5s a 20ns/div. Portatile, compatto, estremamente 
flessibile. CRT 8xl0cm. Fornito con due sonde xlO. £ 950.000 + IVA 




Tektronix 46 5M (0N/USM-42 5) 

Versione militare del Tek 465. 100 MHz, due canali con sensibilità da 5 mV a 
5V/div., trigger view della base tempi principale. Doppia base tempi da 0,5 s 
a 50 ns/div. Portatile, compatto, robusto. CRT 8x10 cm. 

Fornito con due sonde xlO. £ 800.000 + IVA 



Strathers URM-1ZO 

Wattmetro RF ad elementi intercambiabili. Fornito con tre elementi: 

1) da 2 a 30 MHz, 50, 100, 500, 1000 W f.s. 

2) da 25 a 500 MHz,10, 50, 100, 500 W f.s. 

3) da 400 a 1000 MHz, 10, 50, 100, 500 W f.s. 

Misura potenza diretta, potenza riflessa, VSWR.Connettori N maschio ed N 
femmina. Lo strumento è nuovo imballato, in valigetta di vetroresina a tenuta 
stagna, comprensivo di tre elementi e manuale di istruzioni. £ 700.000 + IVA 

• Strumentazione elettronica ricondizionata • Accessori di misura, antenne, LISNs fino a 
64A • Misure di "precompliance" e consulenza EMC • Sistemi di acquisizione dati e 
software dedicato • Apparati radio professionali HF e V/LJHF 
• Riparazione e calibrazione strumenti • 

RICHIEDETECI IL CATALOGO GENERALE - Acquistiamo strumenti di laboratorio usati 

Tutti i nostri strumenti e ricevitori professionali sono forniti funzionanti, tarati aspecifiche del costruttore e completi di manuali d'uso - Garantiamo la massima qualità 
dì quanto da noi fornito - Garanzia di sei mesi su tutte le apparecchiature di valore superiore a £ 500.000 - Contratti di assistenza su richiesta - Laboratorio di 
calibrazione interno - Caratteristiche tecniche dettaqliate su richiesta -1 prezzi indicati comprendono UVA al 19% - La spedizione è a carico del cliente. 

SPIN dì Marco Bruno - via S.Luigi, 27 - 10043 Orbassano (TO). 

Tel. 011/9038866 (due linee r.a.) - Fax 011/9038960 - E-Mail:spin@inrete.il 
SFIN è su Internet: www.spin-it.com 
Orario: dalle 9 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30. dal lunedì al venerdì. 

Non abbiamo negozio: le visite dei Clienti al nostro laboratorio sono sempre gradite, purché concordate preventivamente. 
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ALFA RADIO s.r.l. 


Via dei Devoto 121/158 
16033 - Lavagna - (GE) 

Tel 0185/321458 r.a. Fax 0185/312924 
E-mail: alfaradio@alfaradio.it 


Sistema GPS cartografico 
specialmente concepito per 
OFF ROAD - VOLO LIBERO 
NAVIGAZIONE MARITTIMA 
Utilizza la migliore cartografia 
mondiale C-MAP CF95 
Technology 

SEIWA 

Nuovissimo mercato dell'usato! 

vieni a visitarci virtualmente 
su "www.alfaradio.it" 

Primo inserimento GRATUITO!!! 
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'endita al pubblico & corrispondenza 
Catalogo Lit. 3.QQQ per contributo spese postali 







































Le li-.inttt per l ’UTJV 


Discoteche 


Concerti, servizi d'ordine, teatri 
luoghi di spettacolo... 


Sport 


Golf, maneggi, ippica, campi di tiro, 
volo libero, diporto sportivo, nautica 
canoa, ciclismo, moto 
free-climbing ... 


Divertimento 


Luna Park, campi giochi, parchi, circhi, 
luoghi di svago e divertimento vari.. 


Sicurezza 


Vigilanza, soccorso, 


sicurezza stradale, detectives privati 
servizi di manutenzione, condomini 


Turismo 


Villaggi vacanze, camping, 

al mare e in montagna, agriturismo ... 



Lavoro, commercio 


Grandi superfici, centri commerciali, supermercati, 
negozi, magazzini, distribuzione, corrieri, industria, 
installatori (ascensori, antennisti ecc.), riparatori 
Edilizia: geometri, topografi, architetti, ingegneri, 
muratori, carpentieri... 


Associazioni 


Centri culturali, sportivi, artistici, 
ecologia, ambiente, protezionismo. 


Agricoltura 


Attività agricole, serre, coltivazioni, 
impianti di lavorazione dei prodotti. 


Tempo libero 


Escursionismo, giardinaggio, 
mountain bike, ciclismo, jogging. 


Facili da usare 


Lafayette FOX 

Ricetrasmittenti UHF/LPD, omologate PL per tutti, senza licenza d'esercizio 


Portate fino a 2 chilometri 
per comunicazioni a breve e media distanza. 

Facili da usare, convenienti e sicure. 
Tanti canali e tutte le funzioni più avanzate. 

Piccolissime. Ottima riproduzione audio, 
minimo rischio di interferenza o intercettazione 


USO UBERO 


COMUNICARE A COSTO ZERO! 


, 7 ^ 


NESSUNA LICENZA: COMPRI E USI SUBITO! 
Apparati UHF/LPD, omologati per i punti 
del codice PT - Art. 334:1,2,3, 4 
nonché punto 8 (uso personale) « 

• MAI PIU 1 ABUSIVISMO ^ 

• MAI PIU 1 ILLEGALITA 1 

• COSTI BASSISSIMI !!! 

• CONSUMI INSIGNIFICANTI 


Marcucci SpA 
sarà a Verona 
22-23 Novembre 
ElettroExpo 1997 


Utilizzare queste ricetrasmittenti non comporta 
nessun costo di esercizio significativo, 
a parte l'acquisto e le pile (comunque minimo!). 

L'autorizzazioneannuacosta solamente lit. 5.000 
f per l'utilizzo ai punti 1,2, 3, 4, 7 
lit. 15.000 per il punto 8 

Disponibili i modelli Lafayette Dolphin 
.(supercompatto, 69canali, semplice da usare) 
e Discovery (69 canali, squelch automatico) 


Lafayette FOX: Solo: 58 x 85 x 26.5 mm • Display 
retroilluminato • Visualizzazione n. eh e/o relativa fre¬ 
quenza • Strato in gomma speciale per la massima 
aderenza all 1 uso palmare* *Tone Squelch Encoder/Decoder 
in dotazione • Avviso acustico all'arrivo di una chiamata 
• 10 memorie • Scansione su tutti i canali • Presa alimen¬ 
tazione esterna • Blocco tastiera • Dual Watch • Indica¬ 
zione carica della batteria • Alimentazione con 2 pile AA; 
(3 con apposito contenitore opz.) al Ni-Cd; esterna da auto 
o da rete (2-4.5V) • Completo di cinghiello, clip e manuale 


e-mail: marcucd@info-tel.com 


marcucci 


Lafayette « LPD/UHF433MHzLOWPOWERDEVICES 


d. Ufficio vendite/Sede: Via Rivoltarla, 4 - km 8,5 - 20060 Vignate (MI) - Tel. (02) 95360445 - Fax (02) 95360449/196/009 
tfl Show-room: Via F.lli Bronzetti. 37 / C.so XXII Marzo. 33 - 20129 Milano - Tel. (02) 733777 - Fax (02) 7381112 



30 ANNI DI ESPERIENZA IN 
TELECOMUNICAZIONI, RICETRASMISSIONI ED ELETTRONICA 

Via S. Croce in Gerusalemme, 30/A - 00185 ROMA 
Tel. 06/7022420 (tre linee r.a.) - Fax 06/702049C 
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mostramercato attrezzature radioamatoriali 

& 

componentistica 
ricezione via satellite 
radio d'epoca 
editoria specializzata 

Fiera Intemazionale di Genova 
20 -21 dicembre 1997 
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orario: 

sabato 09,00/19,00 
domenica 09,00/18,00 


ENTE PATROCINATORE: 

A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani - sei di Genova 
Salita Carbonara , 65/b - 16125 Genova - Casella Postale 347 

ENTE ORGANIZZATORE E SEGRETERIA: 

STUDIO FULCRO SNC 
via Cecchi, 7/11 - 16129 Genova 
Tel. 010/561111 - 5705586 - Fax 010/590889 
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COMMUNICATION & ELECTRONICS 

Distribuzione esclusiva per l'Italia 

INTEK s p a. - Strada Prov. n. 14 Rivoltano, km 9.5, 20060 Vignate (MI) - tei. 02-95360470 (rie. aut.), fax 02-95360431 
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li della banda 
uliarità di ess 


completamente 


L'Alan 42, operante sui 4( 
ha l’importante ed innovativa pt 
a microprocessore. La circuiteria, et 
solido, è montata su circuiti stampati di eccellente . 

garantire un uso per molti anni anche nelle 
situazioni più gravose. L'Alan 42, controllato 
da sintetizzatore di frequenza (PLL), visualizza 
su un grande display tutte le sue funzioni. 
La presa esterna per il microfono 
parla/ascolta situata sulla parte superiore 
dell'apparato, facilita l'uso dei mike accessori 
(vox, eccetera). Di dimensioni ridotte e 
tecnologicamente avanzato. 


IN DOTAZIONE 
• Adattatore per uso 


in 


auto con presa per 
antenna esterna SO 239 • Caricatore da muro 
per pacco da 8 stili • Pacco vuoto per n, 8 batterie 
ricaricabili con presa di ricarica • Pacco vuoto per 
n. 6 batterie ALCALINE tipo AA • Custodia * 
Attacco a cintura • Antenna • Cinghia da polso 


Adattatore per uso in auto 
con alimentazione dall'ac- 
cendisigarette e con presa per 
antenna esterna SO 
















SI 300 HP --- 

Convertitore da 12 volt cc 
a 230 VCA 300 W. 

Per campeggio, nautica ecc. 


»---MBC 25 

Carica batterie al piombo 
Automatico fino a 300 Ah 
Corrente massima di 30 A 
Per uso nautico e non. 


Mod. BC1J t 

Carica batterie con scarica per 
Ni-Cd, Ni-Mh, Li da 150 a 8000 mA 
da 2 a 10 elementi. 

Piombo da 6 e 12V 15A 
Tempo: 12, 3,1 h selezionabili 



* - ■ - R 10 

Riduttore di tensione 
da 24 a 12 Volt cc 10A 
Altri modelli da 2 A 35A 


Produciamo inoltre una vasta gamma di amplificatori RF a valvole e stato solido, accordato¬ 
ri e commutatori d'antenna varie frequenze, microfoni preamplificati da mano e da tavolo. 
Tutto il nostro prodotto viene severamente provato prima dell'imballo per garantire un buon 
funzionamento post vendita. 

Tutti i nostri prodotti hanno superato i test di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza 
positivamente. ^ ^ 

ZETAGI S.p.A. V.C 

VIA OZANAM, 29 20049 CONCOREZZO (MI) 

TEL. (039) 6049346 / 6041763 FAX (039) 6041465 
http://www.magnos.it/zetagi/zeta.htm - e-niail:zetagi@magnos.it 











Mercatino postelefonico 


mercatino 

postelefonico 

© 


occasione di vendita, 
acquisto e scambio 
fra privati 


VENDO BC193 composta da BC191 BC312 
Dynamotor e accessori nelle sue casse - AN/GRC 
106 completa di convertitore RTTY e telescrivente - 
lettore perforatore PRC47 nella sua cassa originale 
PRC8-9-10 BC620 URR1051 con conv. 

Adelio Beneforti - via Trasimeno 2-B - 52100 - 
Arezzo-Tel. 0575/28946 

VENDO Hai I icrafters S20 S38C S41G SX62 SX101A 
Eddystone 770/R/119 165MHz AN/URC8-9-10 
complete SCR508 completa come nuova BC 728 
BC61 OH BC614 R220 URR MotorbìaEKVI 2 PRC47 
completa RUP 2B Superpro-HRO S0T1 perfetto 6 
cassetti. 

Alberto Montanelli - via B. Peruzzi 8 - 53010 - 
Taverne d'Arbia (SI) - Tel. 0577/364516 (15-18); 
0577/366227 (20-21) 


VENDO/CAMBIO JRC 5151 Kenwood R5000. 
CERCO Rx Dancom/Serti. CERCO Rx Sony 2001D. 
CERCO Rx EKD 315. CERCO filtri opz. per JRC 515. 
Annuncio sempre valido. VENDO Rx Drake 4225, 
Drake R7. CERCO Rx Redifon 1001. 

Franco Mendola - via E.C. Lupis 52 - 97100 - 
Ragusa-Tel. 0932/244666 

CEDO oscilloscopio HP180 tipo MILPLUG in TEK 
7A-7B 3S3 5A - 5B CA L D gen. Marconi 2008 995A 
HP 606A 608E 206A 3200B HP140T + IF-A 
RFIOMHz 218GHz oscil. AMEG 604 HP counter 
5244L gener. ampiezza costante TEK191. 

Gennaro Riccio - via Pedini 39 - 81030 - Parete 
(CE)-Tel. 081/5035791 

VENDO ad un collezionista, ricevitore Collins 75- 
A4, ricevitore Collins EAC, 390A trasformatori 
d'uscita PP EL84 casse KEF LS3-5A nuove mai 
adoperate. Frequenzimetro Tektronic CMC 251 
1,3GHz. 

Raffaele Reina - via Largo A. Favara 56 - 95122 - 
Catania-Tel. 095/482156 

VENDO Rx Collins 51J4 e51 S1 cori manuali GRC9 
GY con targhetta Mutual Defenze + alimentatore 
220V 5 „ + altoparlante + manuale come nuovo lire 
500.000, voltmetro selettivo Wandel e Goltermann 
TFPM 76 frequenza 0,3+1350 KC 5 bande 14 valvo¬ 
le 13,18042,1 85A2 funzionante lire 150.000 n. 2 
Rx della GRC9 per recupero parti lire 50.000. 
Angelo Pardini - via Piave 58 - 55049 - Viareggio 
(Lucca)-Tel. 0584/407285 (ore 16-21) 


VENDO GPS2000 Magellan in ottimo stato lire 
390.000, Rx Meteosat + polari Nelettronica 
autocostruito 27 memorie lire 750.000, alim. 5-15 
V-50A Microset nuovo (acquistato per errore) lire 
600.000. 

Stefano - 63023 - Fermo - Tel. 0734/227565 

VENDO 850 SAT da vetrina - traliccio con 2 rotori 
HAM IV e G500 completo di antenne 2 lineari HF - 
TNC 1278 PK232. CERCO induttanzimetro digitale 
accordatore MF Zetagi Metal Detector Soverein XS 
Impulse CZ6A-TM808. 

Antonio Marchetti - via S. Janni 19 - 04023 - 
Formia (LT) - Tel. 0771/725400 

VENDO Rx AOR 3000 Rx Kenwood RZ1 Sony ICF 
7600. VENDO oscilloscopio Kikusui 537. VENDO 
RTx CB Portatile 40 canali altro RTx CB portatile da 
riparare 3 canali gradite prove nel mio QTH. Non 
spedisco. 

Domenico Baldi - via Comunale 14 - 14056 - 
Costiglione d'Asti - Tel. 0141/968363 

VENDO in dischetti da31/2 in Dos programmi CAD 
per schemi elettronici, CAD per progetto circuiti 
stampati, progetto antenne a lire 7.000 l'uno. VEN¬ 
DO molti altri programmi, chiedere lista inviando 
lire 1000 in francobolli. VENDO ricevitore CB in 
contenitore a lire 15.000. VENDO riviste di elettro¬ 
nica CQ Elettronica o Radio kit a lire 1000 Luna. 
DavideScaravaggi-viaCirconvallazione 32 -26023 

- Grumello Cremona - Tel. 0372/70419 
_ 


★ ★ ★ ★ ★ 



☆☆☆☆☆☆ 

vìa Vaile Corteno, 55/57 
00141 Roma (ITALIA) 
telefax. ++39/6/57190254 
OSM 0335/453915 


☆ 

☆ 

☆ 

☆ 
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STRUMENTAZIONE RICONDI2IONATA PRONTA ALL'USO 
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ATTENZIONE: Tutta la nostra strumentazione è venduta funzionante 
come da specifiche del costruttore e con 90gg di garanzia. 

La TLC radio dispone di un proprio laboratorio interno per le 
riparazioni e calibrazioni dalla DC a 26GHz. La nostra strumentazione 
di riferimento viene calibrata periodicamente dalla M.R Italiana di 
Roma - via E.Vittoririi n°129 - con rilascio per ogni strumento di 
certificato di calibrazione. 
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Supplyer: RALFE E. London 0181 4223593 BS EN ISO 9002 (Cert. 95/013) , ; 
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Mercatino postelefonico 


VENDO-SCAMBIO binocolo Bushnell tascabile 
7x26 prismatico, videocamera Canon A2 HI 8 mm, 
cannocchiale 30x75 centralina video Panasonic 
WJ-AV3E. 

Roberto Capozzi - via Lyda Borelli 12 - 40127 - 
Bologna-Tel. 051/501314 

VENDO analizzatore di spettro Tektronix da 
1CM200MHz composto da modulo 1L20 e 
Mainframe 547€on manuale tecnico a lire 800.000. 
Luca Marinelli -viaBolzano 48/3 -38014- Gardolo 
(TN) - Tel. 0338/384613 

CERCO radioricevitore Grundig modello Satellit 
3400 oppure 2400. CERCO ricevitore Drake R8A. 
VENDO RTx veicolare bibanda Yaesu FT-2700RH. 
Antonio-Tel. 0347/2767855 

CERCO informazione per migliorie all'apparato CB 
Galaxy Saturn Turbo. Grazie. 

Luigi Grassi - loc. Polin 14 - 38079 - Tione (TN) - 
Tel. 0338/2377117 

VENDO 19MKIII completa BC669 BC1000 WS68 
GRC/9 URR390 URR390A BC610 completo di ac¬ 
cordatore tel-sscriventi Olivetti T300TG/7T70URC4 
cassa taratura BC611 BC1000 telescriventi sacche 
accessori GRC/9 apparati russi. 

Adelio Beneforti via Trasimeno 2-B - 52100 - 
Arezzo-Tel. 0575/28946 

VENDO valvole radiotelevisiveassortite Iire3.000 il 
chilogrammo + spese postali VENDO rice- 
trasmettitore veicolare Motorola MC-Micro frequen¬ 
za 79.337.5 quarzato modificabile come nuovo com¬ 
pleto di microfono originale perfetto lire 150.000. 
VENDO lineare CB Zetagi 200Wstato solido perfet¬ 
to lire 200.000. 

Francesco Accinni - via Mongrifone 3-25 - 17100 
-Savona Tel. 019/801249 


Per cambio attività VENDO Rx Icom ICR70 con 
scheda FM ottimo Rx Sony ICF SW77 come nuovo 
scanners Yupiteru MV7100 Icom ICR10 Welz 
WS1000. Non spedisco. 

Raffaele - via Ribocco 93 - 51015 - Monsummano 
Terme - Tel. 0572/82436 (dalle 18.00 alle 20.00) 

CERCOschemi riguardanti l'oscilloscopio tipo AN/ 
USM 339 prodotto dalla HP tipo 1700. Ne posseggo 
un paio di funzionanti, se vi servono li vendo, 
telefonatemi ore pasti. 

Gian Piero Mussone - via Matteotti 71 - 13052 - 
Gaglianico-Tel. 015/543025 

VENDO alimentatori da laboratorio a ottimi prezzi, 
valvole nuove con imballo originale in confezioni da 
50 pezzi a lire 40.000. VENDO anche computer e 
materiale per essi a ottimi prezzi. Richiedere catalo¬ 
go omaggio. 

Carmelo Rubino - via Marchesana 1 - 98074 - 
Naso (ME)-Tel. 0941/961745 

VENDO interfaccia digitale prof, completa di pro¬ 
grammi Hamcomme JVFax; italian radio handbook 
CD ROM; raccolta di programmi ham su CD ROM. 
Francesco, IW4DTR - Tel. 051/715935 (ore serali) 

VENDO linea Drake T4XC + R4C + MS4 a lire 
1.200.000. REGALO n. 2 valvole di potenza nuove 
di ricambio, Noise Blanker e n. 14 quarzi. Antenna 
portatile e RTx MFJ-1621, mai usata lire 160.000. 
RTx Kenwood TS-140S lire 1.000.000. Accordatori: 
Kenwood AT-250 (automatico) Iire 500.000e Drake 
MN2000 lire 500.000. Filtro CW Kenwood (nuovo) 
YK-455C-11 ire 120.000. Fil tro audio SSB/CW MFJ- 
752C lire 190.000. Spedisco. 

Concetto - 96100 - Siracusa - Tel. 0931/39754 
(dalle 22 alle 24) 


VENDO seguente materiale in buono stato: 2 Anten¬ 
ne TAGRA GPC 420/GPC440 a lire 100.000; 1 
Demodulatore per SWL RTTY/CW/FACSIMILE etc. 
con software e cavo per RS 232 dell'Hardsoft 
Products modello NOA2 MK2 a lire 300.000; 1 
Ricevitore aeronautico civile 108/136 modello fì- 
532 non un surplus a lire 300.000; 1 Proiettore a 
fascio mobile professionale da discoteca Miniscan 
HTI 150 (Clay Paky), con centralina di comando 
manualealire2.000.000; 1 Mixerstereo Goldsound 
GS-70 preamplificato; 2 bande equalizzato, 5 effetti, 
echo, riverbero, ed otto ingressi stereoalire350.000; 

1 Impianto completo per la ricezione dei satelliti 
Meteorologici Polari/Meteosat composto da un ri- “ 
cevitore LX960 un videoconverter cromazom LX 
790, antennaadoppio V per satelliti polari completa 
di amplificatore e convertitore, una parabola in 
alluminio anodizzato del diametro di un metro, con 
convertitore completo LX 960 il tutto perfettamente 
funzionante, in più regalo un sincronizzatore per la 
ricezione di satelliti russi per una stazione meteoro¬ 
logica Ultimeter II completa di aneomometro e 
banderuola per la direzione del vento e la sonda 
temperatura esterni, con interfaccia e software, in 
più molta documentazione sulla meteorologia ed i 
satelliti pervenutami dall'associazione internazio¬ 
nale EUMESAT a lire 4.500.000 trattabili. 

Stefano - Tel .-Fax 02/90963223 - Celi. 0330/392728 
-Celi. Lav. 0336/590095 

Radio surplus VENDE RxBC312,348, URR5, RI 08, 
109, 110 RTx BC 191 completo GRC9 BC1306 
19MK3, BC1000, PRC 8-9-10 RTx RT70,66,67,68 
Rx BC728 Rx 210 Rx 278B GR cercametalli USA 
lettori CW e tanto altro. 

Guido Zacchì - viale Costituzione 15 - 40050 - 
Monteveglio (BO) - Tel. 051/6701246 (dalle 20- 
21.30) 



^ HANDBOOK ITALIA 

EDIZIONE 1997/98 

FILTRI SOPPRESSORI 

88/108 Mhz 

La pubblicazione più completa con: 


• Servizi e frequenze 

• Informazioni tecniche 

L s i 

• Leggi e decreti 

| M*rwnm fmhàìiiàà 

• Disposizioni ministeriali 

• Aspetti legali 

• Uso ricezione e trasmissione 

• Sentenze 

• Componentistica per alta frequenza 

con compensatori di taratura 

25 SERVIZI CONTEMPLATI 

• Perdita inserzione 1 dB app. a 1.000 Mhz 

AERONAUTICA-MARINA-RADIOAMATORI 

• Innesti BNC-PL-N (su richiesta per TX) 

SOCCORSO E PRONTO INTERVENTO-AUDIO TV 

CONSIGLI PRATICI E TECNICI 

DISPONIBILE NEL FORMATO A4 (29x21) 

0347/24.31.374 

sostituisce il 0337/36.76.84 
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ANTENNA a sintonia continua (l,8-50MHz) 
È facile costruirla e a basso costo 


Verticale da 1,8 a 50MHz: un tubo in alluminio avional da 8m + un Balun B1000. Potete accordare, in 
sintonia continua, sia in trasmissione che in ricezione. Il Balun B1000 (rapporto 4:1) vi permetterà 
potenze di 1 kW (CW) o 2 kW pep. 

Long Wire lunga da 8 a 30 metri: Con il Balun B1000 potete accordare tutto lo spettro da 1,8 a 50MHz, 
sia in trasmissione che in ricezione, sempre con lkW in CW e RTTY oppure 2kW pep. 

Il rendimento? Paragonabile, se non superiore, alle più prestigiose antenne "caricate", ma la proposta 
Milag è a costo decisamente basso. 

Balun B1000 - £ 149.000 • Balun B2000 (2kW CW e 4kW pep) £169.000 

Su Richiesta la Milag può fornire i tubi in alluminio Avional (4x2m rastremati), fascette, staffe e connettori e per la 
Long Wire, il cavetto in cordina di rame al berillio e gli isolatori. 

OFFERTA SPECIALE! 8 metri di tubi in alluminio 035-3O-25-2Omm £ 50.000 



on 

IjuQDUOCJI dl@Oft?0[5te] Sud !Ìlag 

Cy VI A COME LICO 1 8 - 20135 MILANO 
TEL. 5454 -744/ 55 1 8-9075 - FAX039-2-551 8 - 1 44 1 



VENDO BC604, RT196, PRC6/6, GRC9, completo 
di alimentatore ed antenna filare, registratore a 
nastro professionale svedese Tandberg, voltmetro 
elettronico Rohde e Schwarz valvolare. Tutto in 
perfette condizioni. 

Mario Visani - via Madonna delle Rose 1 - 01033 
- Civitacastellana - Tel. 0761/53295 

VENDO RTx HF 0-30MHZ YaesirFT757 GXII + 
Kenwood TS140 + Icom 761 + Kenwood TS440 
SAT + Icom 745 + linea Yaesu 107M + linea 
Drake C ed altri con vari accessori. Chiedere 
lista. VENDO RTx VHF-UHF Ali-Mode Kenwood 
711 - 811 - 751 - 851. 

Vincenzo-Tel. 0347/6337472 

VENDO pre + finali valvolari nuova elettronica 
LX1113-1140 anche separatamente perfetti com¬ 
ponenti selezionati alta qualità, qualsiasi prova lire 
1.000.000 in blocco. 

Marco Vittadello - via Buzzaccarini 75 - 35124 - 
Padova-Tel. 049/8807926 

Offerta valvole originali inglesi Valvo Mullard nuo¬ 
ve imballate finali di bassa F.za (VT52-EL32) tra¬ 
sformatori alta fedeltà U.S.A. montaggio per classe 
"A" e controfase, quantità ampia. Zoccoli Octal da 
Sciassin potenziometri condensatori resistenze 
Sciassin cm 22x13x4,5, schemi di realizzazione 

stereo ^ più 4W o per controfase l2tl2W, interpel- 

latemi. Ampia offerta di valvole nuove originali 
U.S.A. 814, 715B, 715C, 829, 832, 4E27, 807N 
Mullard, 1624,1625, 307A, 12A6, 6AQ5n ECL82, 
PCL82, PL84, 6BQ6, 6DQ6, 6080, 6AS7n 6N7C, 
7193, 6J5, 6C5, 6L5, 6C8, 6F8, 12AH7, 6V6. A 
richiesta valvole di ricambio da collezione esc. 
cuffie nuove, HS30 impedenze Henri 4 400mA H10 
300mA H10 50mA H20/30/40 per accoppiamenti 
controfase, alimentatori U.S.A. 500V 500mA 300V 
150mA 126 6A 4 secondari 5V 4A. 

Silvano Giannoni - C.P. 52 - 56031 - Bientina (PI) 
-Tel. 0587/714006 

VENDO radio d'epoca a valvole e transistor, 
fonovaligie d'epoca, registratori a bobine d'epoca, 
grammofono a manovella, puntine fonografiche 
d'epoca. 

Roberto Capozzi - via Lyda Borelli 12 40127 
Bologna-Tel. 051/501314 


Radiosurplus VENDE RxRacal RAI 7 frequenzimetro 
BC221 valvole, chiedere Rx URR5 R108 109 110 
RTx BC191 completo di tutto 19MK3 con dotazione 
completa GRC9 BC1306 RTx 669-H. No spedizioni. 
Guido Zacchi - viale Costituzione 15 - 40050 - 
Monteveglio (B0) - Tel. 051/6701246 (dalle 20- 
21.30) 

VENDO baracchino BC President George perfetto 
omologato con possibilità di espansione. Lineare 
CB RMS/K707 Globetrotter + 4 valvole scorta lire 
380.000+App. CB da baseGalaxy Saturni K0 lettore 
digitale lire 300.000. 

Luigi Grassi - via Località Polin 14 - 38079 - Tione 
(TN) - Tel. 0465/322709 

VENDO Wavecom W4000 (demodulatore 
multifunzione) come nuovo. VENDO Surplus AN/ 
GRC-109 RTx MAB ecc. Chiedere lista. CERCO RTx 
Signal-one Rx e Tx Geloso ed Hallicrafters alim. per 
WS58 MK1, ARC5, AR8, AR18, MD7. 

Lranco Magnani - via Logazzaro 2 - 41049 - 
Sassuolo (M0) - Tel. 0536/860216 

VENDO antenna logperiodica VHP UHL 130- 
450MHz 9 el. R0S 1,3:1 robusta 150.000 + filtro 
audio attivo BF CW-SSB volume passa alto-basso 
100.000+ S.S. antenna loop magnetica 14-30MHz 
diam. 1 metro 350.000 questa non posso spedir. 
Francesco Coladarci - via Morrovalle 164-00156 
Roma Tel. 0347/6596013 

CEDO WS58MK1, BC312M, BC348, R326, 
RR35B, URR390A, SR204, Siemens 74 5E, 
19MKII, 51J, 51J4, R4C, MS4, AC4, T4XC, 
30L1, TS120V. CERCO PRC128, 32S3, 75S3, 
FT7, Surplus in genere e vecchi valvolari HF. 
CEDO anche IRC70 come nuovo! 

Mauro Riva - via Manenti 28 - 26012 - Castelleone 
(CR)- Tel. 0374/350141 

SCAMBIO riviste ACQUISTO e/o CEDO riviste dì 
elettronica a lire 1000 cadauna. Inviare lista detta 
gliata. Annuncio sempre valido. 

Sante Bruni - via delle Viole 9 - 64011 - Alba 
Adriatica-Tel. 0861/856129 

VENDO materiale per CB e 0M. Chiedere lista 
allegando 2000 lire rimborsabili. 

Raffaele Colasanto - via L. Petrone 12 - 84025 - 
Eboli-Tel. 0828/333616 


VENDO/SCAMBIO ricambi originali per "Radio 
d'Epoca" tipo: trasformatori potenziometri funicelle 
gruppi medie frequenze meccaniche 78 giri puntine 
valvole: B406, U415, E443, RENS1284, AL2, 24 
26, 35, 51, 80, 6P7, ECC81, ECC82, 5U4, 6SN7, 
WE18, WE13, WE12, ABC1, EBL1 occhi magici tutti 
i tipi ecc, riviste, libri schemari (richiedere lista). 
Patrizia Pispola - via Morandi 24 - 06070 - Badiola 
(PG) - Tel./fax 075/8787933 ore 20-22 

CERCO apparati radio surplus Adocchio Bacchini 
ante 1945. CERCO stazioni radio Regio Esercito 
(R2 - R3 - RF2 - RF3 ecc.). 

Antonio Adocchio - via Piacenza 56 - 26013 - 
Crema-Tel. 0373/86257 (ore 20-21) 

VENDO: Antenna direttiva Cushcraft A4S completa 
di kit per 40 metri seminuova, tribanda 3 elementi 
TH3, rotore Yaesu, dneare ZG BV2G01 seminuovo 
per banda CB, gabbia portarotore inox flangiata per 
palo da 60mm completa di cuscinetto nuova mai 
usata, palo quadrangolare telescopico 13 metri, 
supporto inferiore per rotori CDE originale lineare 
ERE HL1200 bande HF da 10 a 160 metri con 4 tubi 
6kd6 in buono stato. CERCO: rotore per elevazione 
direttiva Shark 20 elementi per 144MHz, rofore 
Create RC5A. Sempre valido. Chiamare solo se 
interessati! TNXS 731 

Orazio Roma - Tel. 0330/575333 (lasciare mes¬ 
saggio) 

VENDO microfono preamplificato da tavolo Alan + 
4 accoppiatore d'antenne ZG AX-2, accordatore. 
Gianfranco - Tel. 0577/369044 

VENDO comb. telefonico lire 148.000 - comp. 
Basic PIC lire 150.000 - comp. Realizer ST6 lire 
150.000, Code3 lire 190.000, PODPB Z4 per Ricel 6 
lire 350.000, Convert Datong VLF lire 100.000, 
telecontrol li di tutti i tipi. Chiedere lista completa 
www.lorix.com. 

Loris Ferro - via Marche 71 - 37139 - Verona - Tel. 
045/8900867 

VENDO causa inutilizzo scanner Uniden UBC 220 
X LT ancora in garanzia acquistato i 114/08/97 VEN¬ 
DO a lire 400.000 non puf mi o. m c : cairn 
ore 20 alle 22. 

Giuseppe Catanzaro - via della Chiesa 43 - 95013 
- Fiumefreddo di Sicilia - 0338/6588604 

VENDO ricevitore Sat in kit con soglia 3dB lire 
150.000, stabilizzatore video per dupiicazionevideo- 
cassette VHS a lire 180.000. LNB speciale per 
bande 2/10/13GHz dre 230 000. Trasmettitore TV 
FM PLL banda 142GHz 2 watt lire 490.000. 
Emanuele Milani-via A. Moro 15- 66100 Chieti 
-Tel. 0330/314026 

VENDO kit motorizzazione parabole Offset fino 1 mt 
dre 230.000, decoder partite di calcio serie A in 
diretta dre 550.000. Ricevitore digitale DVB XSAT 
Viaccess nuovo dre 790.000. Antenna log. per Rx/ 
Tx 900+-2700MHZ, lire 90.000. 

Davide Rossi - via Adige 5 - 65128 - Pescara - Tel. 
085/4210143 (dopo le 19) 
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CERCO il manuale della radio dal titolo: "Diodi al 
j Germanio e transistori"-edizione Montuschi 1961. 
Eventualmente anche in fotocopie per 
completamento collezione rimborso tutte le spese. 
Giuseppe Roncaglia - viale Gramsci 94 - 41049 - 
Sassuolo (MO) - Tel. 0536/801423 

Zenith Royal 500 tutti i modelli da lire 350.000 in 
su-Royal Transoceanic da lire 600.000 in su, 
Panasonic RF5000 lire 1.200.000, TI 00 multiband 
lire 350.000, tascabili USA e Japan. Chiedere lista, 
portatili e tascabili a valvole. 

Sergio Nuzzi - via Falcherò 70 - 51038 - Olmi (PT) 
-Tel. 0573/717570 (dopo le 19.00) 

CERCO ricevitori scanner RZ1 Kenwood, Shinwa 
SR-001 e Uniden Bearcat FIBC 9000 XFT. In buono 
stato. Inviare lista. Grazie. 

Alberto Setti - viale Gramsci 511 - 41037 - 
Mirandola (MO) 

VENDO: Yaesu FT757 GXII con filtro CW - KNW 

I TS120V con filtro CW + TEI20 linea Yaesu FRDX 
400 e FFDX 400 con 144 e 50MHz in ricezione + 
scorta finali e manualLTrattasi di apparati ben tenuti 
e non manomessi, max serietà. . 

Dino Forte - via S. Martino 7 - 33050 - Percoto 
(UD) - Tel. 0432/676640 

CERCHIAMO una persona esperta di elettronica 
per formare un gruppo musicale di ricerca sonora 
senza scopo di lucro; non esitate a scriverci. 

Zairo Nucciottì - via Anita Garibaldi 22 - 57025 - 
Piombino (LI) 

Radio d'epoca VENDO vari modelli, disponibili 
anche pezzi di ricambio schemari e libri sulla radio. 
Inoltre telai completi senza mobile amplificatori a 
valvole e registratori anni '50-70. 

Luciano Marcellini - via S. Dionigi 2/L - 22052 - 
Cernusco Lombardone (LC) - Tel. 039/9905022 

VENDO RTx 0-30MHz come nuovi Yaesu FT-102 + 
Yaesu FT101B + Drake TR4 CW con RV4-C, VEN¬ 
DO RTx VHF 144MHz Ali-Mode Icom IC-290 + 
Icom IC-251E + Kenwood TR-751 E, VENDO Rx 0- 
30MHzCollins51S-1 + Rxscanner Icom ICR-7000. 
■ Vincenzo - Pat. Radioamatore 8826 - Tel. 0347/ 
| 6337472 


I VENDO-SCAMBIO: RTx Kenwood TS 50 S-RX 
Collins 651S-1, Rx Icom ICR 71E - filtro audio 
Datong FL3, oscilloscopio portatile Unaohm G404 
DT 10MHz doppia traccia, alimentazione rete e 
batterie RF modulato S-R-Elettra, Set di valvole 
militari e civili, set di guarzi militari, orlogio militare 
da aereo, geiger militare portatile ed altro ancora! 
CERCO: Rx Lowe HF150, Rx Lowe HF 2250, AOR 
7030 Lowe HF 250, Drake R8. Per ricevere lista 
illustrata spedire lire 2500 in francobolli. 

Roberto Capozzi - via Lyda Borelli 12 - 40127 - 
Bologna-Tel. 051/501314 

Avionica in stato come nuovo. Provenienza Forze 
Armate, surplus, bussola giroscopica giro Sperry 
cm. 14x12x12 kg. 2 grande quadrante manopola di 
sganciamento e regolazione posizionamento veli¬ 
volo dal Nord divisione in 360 gradi. Abilitata per 
tutti i velivoli, leggeri, barche, auto, montagna. Il 
motore giroscopio Sperry raggiunge i 20.000 giri. 
Solo spingendo l'aria d'entrata con la bocca al 
raggiungimento dei giri basta la velocità del velivo¬ 
lo ed un imbuto di 20 cm di diametro per tenerla in 
regime. Se invece siamo in montagna occorre un 
piccolo compressore anche manuale o mosso, da 
batteria ricaricabile con piccolo pannello solare. 
Come sapete: il nord, terrestre viene dato solo da 
una bussola a giroscopio. Revisionata come nuova 
originale con tutte le targhette e diciture alcuni 
dettagli lire 100.000. Altimetro per misurare i piedi 
di vuoti d'aria variometro 8000 piedi, Badin tipo III 
da 0 a 8000 piedi lire 60.000. Bussola giroscopio 
trifase 400 periodi 24 volt. Nuova kg 6,5, cm 
19x12x12 comandi per i ripetitori incorporati lire 
300.000 scatola contenente tre funzioni giroscopiche 
4 amplificatori relè di comando. Tutti gli strumenti 
sono: in scatole sotto vuoto (anche f relè)aM'interno 
alimentazione a 115 volt 400 periodi. Non schema. 
Peso kg 6,5 lire 350.000. Un decimo del prezzo. 
Alimentatore Avion Bendis. Trifase 115/400 periodi 
di entrata 27,5 volt kg 6,5 watt 700 revisionato come 
nuovo lire 180.000. Pompe liquido infiammabile 
Avio 24 volt Iire 120.000 esaurimento altri strumen¬ 
ti vari a richiesta motori di comando 24 volt. Altre 
cosette. Spedizioni c/ass. 

GiannonT - 0587/714006 


VENDO zoccoli prof.li tubi 3.500Z lire 25.000 l'uno 
minimo 2 pz per spedizioni 4 pz uno zoccolo omag¬ 
gio. VENDO ponti diodi 1 a 5kV per alimentatori AT 
lire 20.000 l'uno. VENDO anche detti diodi sciolti 4 
pezzi lire 20.000, in questo modo eviterete laboriosi 
duplicatori di tensione AT o cascate di diodi. 
Gianluca, IW2IRP - P.O. Box 11013 - 20110 - 
Milano - Tel. 02/6173123 (orari 12.40-13.40; 
19-21) 

VENDO SEG 15HF FT7B JRC125 Rx390A Rx ITT 
Rxl 490 IC28H FT23 RTx123R RTx 106HF IC202 
RTx TR7 Drake da revisionare Rx 311 russa. 
Antonello Salerno - via Bertacchi 8 - 20052 - 
Monza-Tel. 039/2024594 

VENDO puntatori laser lire 60.000 Kenwood TH78 
con subtoni astuccio lire 600.000 rivelatori di 
Autovelox infallibili lire 350,000, CD ROM con ' 
20.000.000 di numeri e utenze telefoniche lire 
85.000. 

Andrea Boni - via Oberdan 8/B - 44020 - Rovereto 
(FE) - Tel. 0533/650084 (ore serali) 

RTx Sommerkamp TS 288A completo di imballo 
originale, schema manuale come nuovo da vetrina 
perfetto lire 1.000.000. Esamino permute. 

Francesco Demartis - via Lucana 307 - 75100 - 
Matera-Tel. 0338/7134404 


VENDO impianto ricezione calcio in diretta lire 1 
400.000. Transcoder da video NTSC Secam a PAL 
lire 300.000. VCR VHS ottimo per duplicazione I 
videocassette Iire490.000 estensore di frequenza IF 
fino 2300MHz per Tuner SAT lire 100.000. 

Sandro Gori - via Roma 115 - 66100 - Chieti - Tel. 
0330/314026 

VENDO Drake TR7 con tutti i filtri, NB, AUX7, DR7, 
VFO esterno, altoparlante esterno, microfono da 
tavolo originale Drake, il tutto come nuovo usato 1 
pochissimo mat. 8.000, lire 2.50QK, BC 1000 con 
alimentatore 6/12/24 volt con antenna e 
microtelefono e manuale originale lire 250K, GRC9 
nuova senza accessori lire 250K, SEG100 nuovo 
con tutti gli accessori e manuali lire 1.600K, Gene¬ 
ratore RF Polarad mod. 1107 da 3,8 a 8,2GHz 
perfetto lire 350K. Altro mod. 1108A da 7 a 11 GHz 
perfetto lire 350K entrambi a lire 600K. Preferisco 
non spedire. 

Claudio Tambussi - via Mussini 16 - 27058 - 
Voghera (PV) - Tel. 0383/48198 (ore ufficio) 




Spedire in busta chiusa a: Mercatino postale c/o Soc. Ed. Felsinea - Via Fattori 3 - 40133 Bologna 

ATTENZIONE!! Essendo un servizio gratuito, gli annunci illeggibili, privi di recapito, e ripetuti più volte verranno cestinati. Grazie per la collaborazione 

Interessato a: 

□ OM- CB- SWL 

□ COMPUTER - □ HOBBY 

□ HI-FI - □ SURPLUS 

□ SATELLITI 

□ STRUMENTAZIONE 
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Sperimentazioni DAB 


SPERIMENTAZIONI 


“A 



IN VAL D'AOSTA 


Andrea Borgnino, IW1CXZ 


Ovvero, la radio diventa digitale. 


Digital Audio Broadcasting: queste tre parole 
inglesi cambieranno il mondo della radiodiffusione 
nei prossimi anni: un futuro fatto di apparecchi 
radio che diventeranno recettori di messaggi te¬ 
stuali, qualità dei programmi paragonabile a quel¬ 
la di un compact disc, la possibilità 
di ricevere lo stesso programma 
radio in tutto il territorio nazionale 
senza mai dover cambiare la fre¬ 
quenza e soprattutto senza cono¬ 
scere l'allocazione delle varie sta¬ 
zioni. 

Questo futuro dal 1 995 in una 
piccola parte del nostro paese, più 
precisamente nella ridente Valle 
D'Aosta, è diventato una realtà gra¬ 
zie a una interessante sperimenta¬ 
zione attuata dalla nostra azienda 
radiotelevisiva di stato, la RAI. 

Questa sperimentazione nasce 
nel 1992 con l'ingresso della RAI 


nel consorzio Eureka 147, che unisce tutti i 
broadcaster europei e le maggiori case produttrici 
di tecnologia radiofonica-digitale per lo sviluppo 
commerciale del DAB nell'ambito della CEE. 

Il DAB nasce all'interno della comunità europea 
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Sperimentazioni DAB 



come progetto per trasformare completamente il 
media "radio" permettendogli una nuova esistenza 
tutta digitale e soprattutto aggiungendo nuovi ser¬ 
vizi da poter affiancare alla normale programma¬ 
zione. 

Il cuore di questo progetto è racchiuso in questi 
due termini: MUSICAN e CODFDM. Il primo rap¬ 
presenta il più avanzato sistema di codifica digitale 
di segnali analogici (e quindi di voci e suoni per 
esempio di un programma radiofonico) realizzato 
con un preciso riferimento alla sensibilità auditiva 
dell'orecchio umano che permette di trasmettere 
integralmente all'ascoltatore tutte le componenti 
del suono di origine. 

Il secondo è un rivoluzionario sistema di modu¬ 
lazionedigitale che permette, mediante la suddivi¬ 
sione de! flusso numerico su un gran numero di 
portanti radio, di superare gli effetti del 
degradamento del segnale via etere a causa delle 
riflessioni e dell'effetto doppler. 

L'uso di questi due sistemi accoppiati permette 
di avere una multiprogrammazione di più pro¬ 
grammi su un unico flusso numerico, che viene 
irradiato sulla stessa portante a radiofrequenza nel 
caso del DAB-T (terrestre) o trasmesso su di un 
canaledi un traspondernel casodel DAB satellitare. 

Sullo stesso flusso numerico 
possono anche essere inseriti 
messaggi testuali che appariran¬ 
no così sul display alfanumerico 
della nostra radio o autoradio 
DAB, trasmettendo informazioni 
sul traffico o su altri tipi di servizio 
tutti da sviluppare. 

Lefrequenze radio utilizzate per 
il servizio DAB-T possono essere 
quelle dalla banda lll-VHF (intor¬ 
no ai 220 MHz) per servizi nazio¬ 


nali-regionali o la banda L (1 452- 
1492 MHz) più orientata per il 
servizio a carattere locale. 

La RAI ha iniziato la sperimenta¬ 
zione DAB in Val D'Aosta nel 1 993 
sul canale H2 (223-230 MHz) con 
tre trasmettitori collocati a Saint 
Vincent, Gerdanz e Blavy e ha suc¬ 
cessivamente installato durante il 
1 995 un quarto trasmettitore a Col 
de CourtiI, che permette la ricezio¬ 
ne del segnale su un tratto dell'au¬ 
tostrada A5 Torino-Aosta fino quasi ai confini di 
Ivrea. 

Il segnale DAB occupa una larghezza di banda 
di 1,5 MHz e contiene i tre programmi RAI (Radio 
Uno, Radio Due, Radio Tre) e altri programmi 
generati localmentea scopo sperimentale. Questa 
rete è stata per adesso utilizzata solo dai tecnici del 
Centro Ricerche RAI di Torino e da quelli del Centro 
Controllo di Monza, che hanno allestito dei mezzi 
con a bordo ricevitori DAB e apparecchiature di 
controllo per poter saggiare la qualità del segnale 
sia in movimento sia fisso. 

La zona di installazione di questa rete sperimen¬ 
tale, la Val D'Aosta, è stata scelta per vari motivi 
quali la completa chiusura orografica che impedi¬ 
va la ricezione di disturbi da altre trasmissioni 
isoonda e per lo studio delle riflessioni del segnale 
digitale sulle valli del territorio montano. 

I trasmettitori usati sono di solito utilizzati per 
emissioni televisive edhannouna potenza compre¬ 
sa tra i 1 00 W del trasmettitore pilota di St. Vincent, 
doveavviene la generazione del segnale digitale da 
trasmettere, ai 30 W degli impianti di Gerdanz, 
Blavy e Col de Courtil e ricevono il segnale da 
trasmettere attraverso una rete di ponti a 10 e 
2GHz. 
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Sperimentazioni DAB 


Le prove hanno dato ottimi risultati nonostante la 
complessa orografia del territorio e le basse potenze 
utilizzate dai trasmettitori, che trasmettevano tutti e 
quattro isoonda. Lo sviluppo di questa sperimentazione 
dovrebbe avvenire nei prossimi mesi nelle due 
postazioni RAI di Torino-Eremo e Milano corso 
Sempione, che diventeranno sede di nuovi trasmetti¬ 
tori sperimentali DAB in terza banda VHF. 

Il futuro èd'obbligoin quanto la liberazione di 
canali in banda terza (occupati in questo mo¬ 
mento dal primo canale televisivo RAI) deve 
essere fatto sotto l'egida del Ministero delle 
poste, che è solito a lunghi periodi di attesa per 
decisioni di questo tipo. E comunque da segna¬ 
lare la nascita, nell'aprile di quest'anno, della 
Dab Italian Platform, un protocollo di intesa tra 
Rai e reti e stazioni radio private per lo sviluppo 
e lo studio della tecnologia DAB, che dovrebbe 
dare vita alle sperimentazioni di Torino e Milano 
con un pacchetto digitale contenente canali pub¬ 
blici e privati. 

Dal punto di vista della futura utenza digitale 
i ricevitori DAB dovrebbero essere disponibili per 
il pubblico tra la fine del 1 997 e gli inizi 1 998 a 
un prezzo paragonabile a quello di una buona 
autoradio di marca; la differenza sarà quindi 
quella di poter avere, utilizzando sempre una 
semplice antenna a stilo, la ricezione sia dei 
vecchi programmi in FM/AM e sia dei nuovi 
programmi digitali e una piccola interfaccia per 
i servizi multimediali che verranno piano piano 
resi disponibili. 

Tra questi servizi possiamo immaginare la diffu¬ 
sione di notizie meteo e relative all'andamento del 
traffico, l'audio on demand, il datacast, il tutto sul 
nostro piccolo display dell'autoradio. 

Tutto questo darà una nuova vita al mezzo 
radiofonico che agli inizi del secondo millennio si 
prepara con grosse potenzialità, alla continua sfida 
con la televisione e con le nuove tecnologie telema¬ 
tiche. 

Un ringraziamento particolare all'lng. Mario 
Cominetti del Centro Ricerche Rai di Torino. 
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Elettronica e Telecomunicazioni - nr. 2-3 1 996 Ed. 
Eri-Rai. 


L'Assocìazìone OuqlÌElivio (Marconi 
FoncJata neI 1972 

col Patrocìnìo del Comune di BoIoqna 
Organizza La Mostra cìeL 

XXV 0 ANNIVERSARIO DELLA CB ITALIANA 

SAbATO 22 E dOMENÌCA 25 NOVEIVlbRE '97 
neLLa SaLa Esposizioni "Centro ITALICUS" ìn vìa Vezza 15 

SARANNO ESpOSTÌ: ManÌFeSTÌ E POTO dElU 

manìFestazìone di Roma d eI 24 sETTEMbRE 1 972, 

AppARATÌ CB dEll'EpOCA: WAlkÌE/TAlkiES, 
bARACChÌNÌ VEÌCoLarÌ, VaIvoLarÌ dA bASE. 

E dAl 26 Al 50 NOVEIVlbRE 
ÌNdicE UN CONCORSO ARTÌSTÌCO di piTTURA E 

qraFìca sul tema: 

"PERCORSO ED UTILITÀ DELLA RADIO 
NELL'ARCO DI QUESTO SECOLO 
DALL'INVENZIONE DI C. MARCONI Al 
GIORNI NOSTRI" 

La manìFestazìone è aperta a tuttì qli Artìstì ìtaIìanì e 

STRANÌERÌ, Soci E SÌMpATÌZZANTÌ, CON OqNÌ TENDENZA ARTÌSTÌCA. 
Gli Artìstì c(ìe cUsidERANO partecìpare aI Concorso 
doVRANNO PRESENTARE Ie loRO OpERE, dECENTEMENTE 

ìncornìcìate, con il Formato massìmo di 50x70cm escIusa 
cornìce) e versare una ouota d'iscRÌzioNE di £ 50.000 
UNTAMENTE aIIa ScllEdA di AdESÌONE, ENTRO 108/11/97 aI 
Comìtato Organizzatore autorìzzato: Siq.. ModENA Tulio, 
vìa S. C a Li Nd rì ^ 7 BoloqNA teI. 051/516855. 

Le OpERE ESPOSTE SARANNO qiudìCATE A VOTAZÌONE pOpolARE, 
fACENdo COMpìlARE UNA SCilEdA di PREFERENZA AÌ VÌsÌTATORÌ 
d eLLa mostra. 

A TERMINE dEII a MANÌFESTAZÌONE, il 50 NOVEMbRE aLIe ORE 
16:00, ÌN CONCOMÌTANZA aIIa cLìÌUSURA dtll’uftNA, SARANNO 
dEFìNìTÌ Ì VÌNCÌTORÌ chE VERRANNO pREMÌATÌ COME SEqUE: 

1° PREMIO - £ 700.000 (il OUAdRO divENTERÀ di pROpRÌETA 
dEll'AsSOCÌAZÌONE G. Marconì) 

2° premìo . £ 500.000 
5° premìo - £ 500.000 

Aqli Artìstì non cIassìFìcatì sarà rìIascìato un RÌcoRdo 
d eILa ManìFestazìone. 

Le OpERE si POTRANNO RÌtÌRARE aL TERMINE dElU CERÌMONÌA 

oppure presso La SEdE delU G. Marconì ìn vìa Bentìnì, 58 - 
BoloqNA neì qioRNÌ di MERcolEdì e VENERdì d aLLe 21 aLIe 25. 

L'oRqANÌZZAZÌONE, pUR qARANTENdo U MASSIMA CURA E 
SORVEqlÌANZA, dEClìNA OqNÌ RESpONSAbìlÌTA pER FuRTÌ, ÌNCENcIÌ 
O dANNÌ ÌN GENERE. 

DeLU manìFestazìone sarà ìnteressata La stampa 

SpECÌAlÌZZATA SÌA ARTÌSTÌCA chE dfl RAdÌANTÌSMO. 
L'ÌNqRESSO È GRATUITO! PARTEcipATE NUMEROSÌ, SARÀ ANcbE UNA 
OCCASÌONE pER VÌSÌTARE La NOSTRA belU BoloqNA. 
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SYNTAR 

Luciano Burzacca 



I suoni dei sintetizzatori elettronici ottenuti con la chitarra o il basso elettrici. 
La costruzione a moduli del progetto facilita la realizzazione anche a chi non è 

molto esperto di montaggi. 


Il Syntar (acronimo di guitar synthethizer) è un 
progetto che permette di modificare, più o meno 
profondamente, il suono di uno strumento elettrifi¬ 
cato per dare incisività e originalità ai pezzi solisti 
durante un'esecuzione musicale. 

Costruire un circuito in grado di dare una mol¬ 
teplicità di suoni e con molti controlli oggi è 


abbastanza facile, dato che esistono circuiti inte¬ 
grati che svolgono molte funzioni necessitando 
solo di pochi componenti esterni. Uno di questi 
integrati attualmente molto diffuso è siglato LM 
13700N (o 13600 N) ed è molto versatile in 
quanto può essere impiegato per progettare ampli¬ 
ficatori a controllo di tensione, filtri a controllo di 
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tensione e perfino oscillatori ad onda quadra e 
triangolare. Nel nostro caso viene sfruttato come 
VCF, ovvero filtro che modifica la frequenza di 
taglio al variare di una tensione di controllo. 

La tensione di controllo può essere ottenuta in 
vario modo: da un trigger che carica un condensa¬ 
tore, oppure un inseguitore di inviluppo, o un 
oscillatore a bassissima frequenza (LFO). 

Praticamente tutto il nostro progetto ruota attor¬ 
no a questo integrato con alcuni operazionali, 
qualche transistor, i soliti componenti passivi e... 
tanti potenziometri e deviatori peravere varie com¬ 
binazioni sonore. Logicamente tutte le combinazio¬ 
ni che si possono ottenere sono sempre sfruttabili 
dal punto di vista musicale, tuttavia esse sono così 
numerose da soddisfare sicuramente anche i chi¬ 
tarristi più esigenti. 

Il segnale da elaborare può essere amplificato o 
attenuato per avere un controllo della sensibilità 
abbastanza ampio, in modo da adattare il circuito 
a diversi strumenti o a diversi modi di suonare. Il 
Syntar infatti è adatto per elaborare note singole 
ma anche accordi che, ovviamente, danno un 
segnale più potente. 

Il segnale viene elaborato per ottenere una 
tensione continua che controlla un paio di trigger 
e viene sfruttata come inseguitore di inviluppo per 
pilotare un filtro passa banda. I trigger sono due 
(Long e short) per avere degli effetti diversi sul 
circuito successivo che è un generatore di inviluppo 
con i parametri di attacco e decadimento regolabili 
a piacere. 

Mentre l'inseguitore di inviluppo genera una 
tensione che va da un massimo (il cui valore 
dipende dall'intensità del segnale d'ingresso) a 
zero seguendo la curva di scarica di un condensa¬ 
tore, il generatore di inviluppo produce una tensio¬ 
ne sempre grazie alla carica e scarica di un con¬ 
densatore, ma con tempi di attacco (carica) e 
decadimento (scarica) regolabili. 

Le tensioni di inviluppo possono essere invertite 
per avere effetti diversi sulla risposta del filtro. 
Spieghiamoci meglio con un esempio: se poniamo 
il controllo di slope nel modo +, in presenza del 
segnale il filtro entra in azioneesaltando le frequen¬ 
ze più alte, per poi passare gradualmente a quelle 
più basse, con un tempo che dipende o dalla 
posizione dei potenziometri o dall'intensità del 
segnale, a seconda se si è scelto il generatore o 
l'inseguitore di inviluppo. Se predisponiamo il con- 
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frollo di slope nella posizione-, il filtro elaborerà le 
frequenze del segnale partendo dalle più basse per 
arrivare alle più alte. 

Il filtro può essere controllato anche da un LFO 
(oscillatore a bassa frequenza). 

Lo schema a blocchi di figura 1 ci permetterà di 
capire meglio come funziona il nostro Syntar. 

Schema a blocchi 

Il primo blocco, comprende un adattatore di 
livello del segnale per ottenere due inseguitori di 
inviluppo quasi identici e un trigger per controllare 
alcuni stadi successivi. Uno dei due inseguitori di 
inviluppo è utilizzabile per modulare direttamente il 
VCF, così che si ha una variazione del timbro 
sonoro dipendente da IL intensità della pennata sul¬ 
le corde dello strumento. 

L'altro inseguitore serve per attivare un trigger, 
che permette di generare una tensione di controllo 
con due parametri variabili a piacere: la salita della 
tensione da zero a circa il valore della V di alimen¬ 
tazione (tempo di attacco) e la sua discesa nuova¬ 
mente a zero (tempo di decadimento). 

Come si vedrà nello schema elettrico, si può 
avere un trigger molto breve e uno più lungo, in 
modo che si abbia la possibilità di far iniziare il 
decadimento subito dopo l'attacco oppure con un 
certo ritardo. Il circuito di ingresso, gli inseguitori e 
il trigger fanno parte del primo modulo. 

Il secondo modulo è il VCF, al quale arrivano sia 
il segnale da elaborare che le tensioni di controllo: 
quella dell'inseguitore, quella di attack/decay e 
quella di un oscillatore a bassa frequenza (LFO). 

Gli oscillatori LFO sono due e identici, in modo 
che si possono utilizzare indipendentemente per il 
controllo del VCF e del VCA; quest'ultimo serve per 
una modulazione di ampiezza sul segnale dello 
strumento. Gli oscillatori,generanosiaondequadre 
che triangolari, ma solo quest'ultime vengono sfrut¬ 
tate. 

Il modulo VCA è l'amplificatore a controllo di 
tensione: il livello del segnale di uscita dipende da 
una tensione di controllo che può essere quella 
alternata dell'LFO o quella di un generatore attack/ 
decay. Quest'ultimo è sfruttabile per poteravere un 
attacco morbido della nota, effetto molto suggesti¬ 
vo per pezzi solisti lenti. 

Schema elettrico 

L'integrato IC1, svolge la doppia funzione di 


+V -V 6N0 



6ND IN S3 (3) 
<D> 


figura 3A - Disposizione componenti modulo INGRESSO. 


INV 



figura 3C - Disposizione componenti modulo INVILUPPO. 

adattatore di impedenza (sez. A) e di adattatore di 
livello del segnale (sez. B). 

Il potenziometro PI serve come controllo di 
sensibilità per far scattare il trigger. IC2A ricava 
dal segnale una tensione continua proporzionale 
al suo livello, tensione che è filtrata da IC2B per 
eliminare i residui di alternata. Tale tensione 
costituisce uno dei controlli del VCF, prelevabile 
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figura 3B - Disposizione componenti modulo VCA. 


6ND 
S4- (3) 
VCF 


+V 

-V 

6ND 


OUTPUT 


S3 (2) 
<C> 


figura 3D - Disposizione componenti modulo VCA. 


figura 3E - Disposizione componenti modulo LFO. 
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S5R (2) 


S4- ( 1 ) 
(A) 


6ND 


tramite S2. 

Anche IC3Aricava unatensionedi inviluppo, ma 
a decadimento più rapido, dato il più basso valore 
di Cì 1 rispetto C5. 

Tale tensione, filtrata da IC3B, viene inviata al 
comparatore IC4A che va a livello alto ogni 
qualvolta essa supera il valore di tensione fisso 
presente al piedino 2 e ottenuta col partitore RI 8/ 


Ri 9. Il trigger così ottenuto, comanda direttamente 
i generatori di attack/decay costruiti attorno a IC8 
e IC9. 

Peravere più possibilità di controllo nel VCF, il 
trigger "lungo" prodotto da IC4A viene ridotto ad 
un breve impulso dalla rete R20, R21, D5 e dispo¬ 
nibile perfettamente squadrato all'uscita di IC4B. 
S3 permette di scegliere tra "long trigger" e "short 
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Elenco componenti 


modulo INGRESSO 

modulo LFO 

modulo INVILUPPO 

RI = lOOkQ 

R42 * ISOkQ 

R54 - 15kQ 

R2 =47kQ 

R43 = 47kQ 

R55 - 100Q 

R3 = lOkQ 

R44 = 33kQ 

P7 = 470kQ lin. 

R4 = lOOkQ 

R45 = 1 OkQ 

P8 - 1MQ lin. 

R5 = 1OkQ 

R46 = 180kQ 

C28 = 330nF 

Ró = 1MQ 

R47 - 150kQ 

C29 - C30 - lOOnF 

R7 = 220Q 

R48 = 47kQ 

Dó - 1N4148 

R8 + R10 = 22kQ 

R49 = 33kQ 

TRI - BC547 

RII = 1 kQ 

R50 = 1 OkQ 

TR2 - BC557 

RI 2 = 1MQ 

R5Ì=R52 = 180kQ 

IC8 = LM741 

RI 3 ; RI 5 = 22kQ 

R53 = 1OOkQ 


RI 6 - lOkQ 

P5 = Pó = 1 OOkQ pot. log. 

modulo VCF 

RI 7 = lOOkQ 

C24 - 1/jF / 25V el. 

R2Ó-R27 = 1MQ 

RI 8 = 8,2kQ 

C25-C27 = lOOnF 

R28 - 1 OkQ 

RI 9 = 2,7kQ 

IC7 a LM324 

R29 - 1,5MQ 

R20 - 1MQ 


R30 - 1 OOkQ 

R21 = 1 5kQ 

modulo VCA 

R31 - 1 OkQ 

R22 - 1 OkQ 

R5ó - 1 OkQ 

R32-R33 - lkQ 

R23 - lOOkQ 

R57 - 1MQ 

R34 = 4,7kQ 

R24 = 3,3kQ 

R58 - 1 OkQ 

R35 - 22kQ 

R25 18kQ 

R59 = R60 - 1MQ 

R3ó = lkQ 

PI — 1 OOkQ pot. lin. 

Ról = 4,7kQ 

R37 - 47kQ 

CI = lOOnF 

R62 « 1 OkQ 

R38 - 22kQ 

Ll_ 

C 

O 

CM 

CM 

il 

CM 

u 

R63 = 22kQ trimmer 

R39 = ì KQ 

C3 = lOOnF 

R64 - 100Q 

R40 » 4,7kQ 

C4 - 10/uF / 25V el. 

R65 - 1 OkQ 

R41 - 15kQ 

C5 - 22jL/F / 25V el. 

P9 — 47kQ pot. log. 

P2 — 22kQ pot. log. 

Có - 470nF 

PIO— 1 OOkQ pot. lin. 

P3 = 1 OOkQ pot. log. 

C7 - 220nF 

C31 - 47nF 

P4 = 1 OkQ pot. lin. 

C8 = C9 = lOOnF 

C32 = 47pF 

CI 8 - CI 9 - lOOnF 

CIO = 10/iF / 25V el. 

C33 = 1^/F / 25V el. 

C20 - C21 - lOnF 

Cll = 2,2jL/F / 25V el. 

C34 - C35 = lOOnF 

C22 = lOOnF 

CI 2 = 470nF 

C3ó = 330nF 

C23 = 1/jF / 25V el. 

CI 3 - 220nF 

D7 - 1N4148 

IC5 - TL081 
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TR3 - BF244 

ICÓ = LM13700N 

D1-D5 = 1N4148 

TR4 = BC547 


CM 

00 
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li 
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TR5 = BC557 

IC9 = TL082 



trigger". 

Da IC1A il segnale viene inviato al VCF e prelevabile 
alla sua uscita tramite S4. Questo deviatore permette 
di inviare al VCA il segnale non elaborato dal VCF, se 
lo si desidera. La frequenza di intervento del VCF è 
regolabile in tutta la gamma udibile tramite P2. La 
tensione scelta con P2 si somma a quella di controllo 
grazie all'integrato ICS. 

Le tensioni di controllo prelevabili mediante S2, 
sono dosabili in ampiezza tramite P4 e invertibili 
per mezzo di SI (controllo di slope). In questo modo 
le possibilità di intervento sul VCF sono davvero 


tante, considerando che la larghezza di banda del 
filtro è anch'essa regolabile con P3 (controllo di 
risonanza). 

Il VCA è costruito con un FET e un operazionale. 
Come è noto, il FET ha una resistenza interna; 
variabile proporzionalmente ad una tensione ap¬ 
plicata sul piedino di gate: più la tensione è nega¬ 
tiva più elevata è la resistenza interna, pertanto si 
presta bene per produrre un amplificatore a gua¬ 
dagno variabile unendolo ad un Op-Amp. 

Il VCA permette di avere un'amplificazione line¬ 
are con SS in posizione 1, un attacco morbido con 
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S5 in posizione 2, oppure una modulazione di 
ampiezza con un segnale alternato a bassa fre¬ 
quenza quando S5 è in posizione 3. 

I generatori di attack/decay funzionano in que¬ 
sto modo: il livello alto del trigger manda in 
conduzione i transistor TRI e TR4, mentre TR2 e 
TR5, essendo PNP, rimangono interdetti. Mediante 
P7 e PI 0 si caricano i condensatori C28 e C36, fin 
quasi alla tensione di alimentazione. 

Quando il triggertorna basso (passando da una 
nota all'altra sullo strumento)/ TRI e TR4 sono 
interdetti mentre TR2 eTR5 conducono scaricando 
a massa i condensatori C28 e C36. Dato che il 
generatore per il VCF utilizza anche il trigger breve, 
C28 si può scaricare anche durante l'esecuzione di 
una singola nota producendo un particolare effetto 
sul filtro. I diodi D6 e D7, eliminano la semionda 
negativa del trigger: infatti le uscite di IC4 e IC4B 
vanno da +15 a — 1 5V. 

Sui generatori LFO non c'è molto da dire: i 
componenti utilizzati permettono di ottenere fre¬ 
quenze variabili da qualche frazione di Hz a pochi 
Ftz. Se si vuole utilizzare anche l'onda quadra per 
modulare il VCF o il VCA, essa può essere prelevata 



alle uscite 14 e 1 di IC7 mediante opportuni 
partitori di tensione, per adattare il suo livello a 
quello dell'onda triangolare. 

Consigli per la costruzione e taratura 

E opportuno costruire e controllare un modulo 
alla volta, altrimenti sarà difficile trovare eventuali 
errori. Ogni qualvolta si è montato un modulo, 
prima di inserire gli integrati, è necessario control-* 
lare che sia presente la giusta tensione di alimen¬ 
tazione in ogni punto. 

Conviene iniziare col procurarsi un piccolo ali¬ 
mentatore duale in grado di erogare +1 5Ve-ì 5V 
rispetto a massa. Si costruirà quindi il modulo di 
ingresso, controllando con un tester (o meglio un 
oscilloscopio) che all'uscita di IC2B ci sia una 
tensione di inviluppo e alle uscite di IC4 i trigger 
long e short, regolando opportunamente la sensi ■ 
bilità con PI . 

Si passerà quindi al montaggio dei generatori di 
attack/decay, controllando che alle uscite siano 
presenti le tensioni ogni qualvolta al loro ingresso 
è presente un livello alto di trigger. Si prosegue con 
il modulo LFO quindi col VCF, controllando la 
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risposta a tutte le modulazioni possibili. Infine si 
può montare il VCA, che è Tunica parte ad avere 
bisogno di una taratura: si agirà su R63 con S3 in 
posizione 2, in modo da avere, ad ogni nota, un 
leggero ritardo nell'attacco, aumentabile con PIO. 

Si proverà poi la risposta del VCA con le altre 
posizioni di S3: non si devono avere variazioni di 
livello passando da una posizione all'altra. 

I collegamenti su cui scorre il segnale da elabo¬ 
rare dovranno essere schermati, comunque il più 
corti possibile. Il contenitore metallico e il trasfor¬ 
matore posti lontano dai moduli, contribuiranno 
alla minimizzazione dei rumori indesiderati. 

Come si può notare dalla fotografia, il prototipo 
è stato montato con basette non forate, disegnan¬ 
do il circuito stampato come visto in trasparenza sul 
lato componenti. Questa è una soluzione rapida 
per il montaggio ma non è consigliabile per un 
lavoro definitivo, utile comunque quando si devo¬ 
no apportare piccole modifiche per aggiustare 
valori di componenti. 

A questo punto non mi rimane che augurare una 
buona costruzione a quanti sono interessati al Syntar. 


<3/H 


S.a.S. di G. VECCHIETTI & C. 

via Casarini, 5 - Bologna 
te). 051/6491000 - fax 051/6491466 
http://www. affari. com/GVH/ 


★ 
★ 
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★ 


Amplificatore Hi-Fi stereo a valvole 

SAP-300B 


☆ 


Eccezionale!! 4 tubi 300B - 2x20W 
Recensione a pag. 41 di Elettronica FLASH 12/95 

Ultimi pezzi 
a prezzi speciali!!! 


Nuovi imballati a £ 1.400.000 4- trasporto 

■fa Pochissimi pezzi disponibili 
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Stazione R1125 


r~ \ 

Vento dall’Est 

STAZIONE Rllts 

William They, IW4ALS 


Riprendendo il discorso che abbiamo lasciato con la serie 105 et similia 
(vedi EF n°159-marzo '97), adesso voglio presentarvi un vero e proprio 
“mostro”: sto parlando della stazione denominata R-1125. Questa 
stazione ha un peso di circa 200 kg., è composta da 16 pezzi (più gli 
accessori), e veniva montata sulla camionetta UAZ (versione Sovietica 
della JEEP da cui è derivata, ma molto più spartana e rustica). 

V___ ) 



Descrizione degli apparati (foto 1) 

Abbiamo un telaio in ferro (mounting) che va 
fissato con 6 bulloni al pianale della UAZ (ma che 
io, per comodità, ho montato su 6 ruote). Sul telaio, 
nella parte posteriore, troviamo montato un minu¬ 
scolo schienale imbottito: serviva a 
sostituire quello dell’autista, che era 
troppo grosso. 

Sempre sul telaio troviamo, 
cablati con delle fascette a strappo, 
tutta la serie di cavi che uniscono i 
diversi apparati. Tutti i cavi portano 
alle due estremità delle fascette in 
ottone con incisi i numeri corrispon¬ 
denti ai bocchettoni in cui vanno 
inseriti. 

Ancora sul telaio, lato frontale, 
troviamo una utilissima maniglia e i 
porta fucili kalashnikov (io per non 
farmi tentare li ho tolti). 

Sulla parte inferiore del telaio, 
da destra verso sinistra troviamo 


(foto 2): 

- Una scatola di derivazione e controllo con inter¬ 
ruttore generale. Da questa scatola partono i cavi 
di ingresso per la tensione a 24V DC , colorati in 


Foto 1 - Stazione R1125 completa. 


^firipillcfè 

■ . ■■ . * 
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Foto 2 - Gruppo d'ingresso e controllo e gruppo Foto 3 - Alimentatori per 111 e 130 e gruppo selettive, 
resistenze. - 


rosso e nero. Attenzione: accanto a questi cavi è 
possibile trovarne un’altra coppia uguale e legata 
assieme, ma più corta. Questi non vanno collegati 
ai 24 V Dt , ma all’accumulatore al Ni-Cd da 6,5 V DC 
50A, tipo 5NKTB-80, ed al blocco resistenze. 
Questo blocco c questo collegamento sono 
ininfluenti ai fini del funzionamento della stazio¬ 
ne in quanto servono per alimentare dei circuiti 
ausiliari non presenti in loco. 

- Accanto all’interruttore generale troviamo un 
voltmetro ed amperometro che ci danno la ten¬ 
sione di linea, l’assorbimento in ampère e la 
tensione delle due batterie da 2,5V inserite nel 
sistema. 

- Oltre a quello generale troviamo altri 4 interrut¬ 
tori, un commutatore a 4 posizioni per lo stru¬ 
mento, 4 spie ed una presa bipolare con uscita a 
24V per la lampada di bordo. 

Preciso che pei i i fu nzionamento 
basta inserire solo il generale. 

A lato, dietro la griglia di prote¬ 
zione troviamo gli alimentatori per 
gli apparati 111 e 130. Questi ali¬ 
mentatori prelevano la tensione a 
24V Dr da! gruppo controllo e, tra¬ 
mite dei survoltori statici a transi¬ 
stor, la elevano alle tensioni che 
servono ad alimentare le valvole dei 
RTX. 

Sopra gli alimentatori troviamo 
(foto 3) l’R-012T, unità di chiamata 
selettiva con codici programmabili 
a “contraves”, con possibilità di chia¬ 
mare fino a 10 stazioni differenti e 


con commutazione su tutti gli rtx del complesso. 

A lato della selettiva sta il ricetrasmettitore R- 
130, RTX “ibrido” da 20/100W in AM/SSB, fre¬ 
quenze da 1,5 a 10,99MHz sintetizzato. 

Sopra la 130 troviamo l’unità “RP” (foto 4) : si 
tratta di un comando di interfonici e di commutazione 
microfonica, che permette con un solo microfono ed 
un solo altoparlante di usare tutti e tre gli rtx del 
sistema e di trasmettere via radio i dati arrivati via 
cavo dai telefoni da campo. 

Sul lato destro dell’RP abbiamo un orologio 
conta-ore ed il tasto telegrafico. Sul lato sinistro si 
trova una spia verde di linea, che si accende quando 
rimpianto è sotto tensione; sopra la spia si trovano 
i due morsetti del telefono da campo ai quali va 
collegato il doppino telefonico. 

Alla loro sinistra è il ricetrasmettitore “ibrido” 
Pi 11 (foto 5), RTX in FM da 20 a 52MHz a sintonia 



Foto 4 - RP. controllo interfonici microfoni e ritrasmissione da linee 
telefoniche e radio. 
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Stazione R1125 



Legenda RTx 111 


1 Coperchio accordatore manuale antenna 

2 Presa d’antenna 

3 Interruttore On/Off potenza out (1-20-100W) 

4 Commutatore strumento: in senso orario: RF Gain - S- 
meter - regolazione automatica segnale in ingresso - potenza 
in uscita - Tensione di linea. 

5 Pulsante per la regolazione automatica del segnale in 
ingresso 

6 Pulsante perla regolazione automatica accordatore antenna 
in uscita 

7 Spia funzionamento delle funzioni 5 e 6 

8 Strumento multifunzioni 

9 Commutatori modi di lavoro - in senso orario: solo Rx, con 
nota di apertura a 80UHz - RTx in telefonia F3 (FM) non 
silenziata - Solo Rx silenziata per collegamenti di serv izio - 
2° collegamento di servizio- Trasmissione radio di servizio 
- Solo Tx - Solo Rx a basso volume - RTx a basso volume in 
Rx - Solo Rx a basso volume per collegamenti di servizio 

10 Pulsante di chiamata (nota a 800Flz) 

11 Limitatore di rumore 

12 Pulsanti di comando per 4 frequenze pre selezionate 
(memorie) 

13 Regolazione volume di uscita 

14 Regolazione deviazione microfonica 


15 Spia di chiamata prioritaria da linea telefonica 

16 Prese di linea telefonica 

17 Presa di massa 

18 Spia di Rx e Tx 

19 Commutatore; in senso orario: Calibratore a 25/250Hz e 
selezione di gamma da 20 a 35 e da 36 a 52MFIz 

20 Spie di gamma 

21 Presa di accoppiamento con la R107 

22 Coperchio interruttori per cambio gamma 

23 Oculare per leggere la scala di sintonia, e interruttore per 
l’illuminazione della stessa 

24 Coperchio dei preselettori di frequenza 

25 Manopola comando sintonia 

26 Correzione fine dei pre selezionatori di frequenza 

27 Correzioni del discriminatore 

28 Spia di non corretto funzionamento del pre accordatore 
automatico 

29 Finestra di lettura del numero di “memoria” impostata 

30 Interruttore di abilitazione al Remote Control 

31 Presa alimentazione 

32 Presa alimentazione per l’accordatore “CAY” 

33 Presa per Remote Control 

34 Presa per microfono/altoparlante e per le prese del casco 


figura 1 - Frontale RTx Pili. 


continua in due bande, con potenza di 1/20/100W 
selezionabili su tutta la banda. Sopra la P111 vedia¬ 
mo il suo bellissimo accordatore di antenna sia 
automatico che manuale “CAJ” con due uscite coax, 
ai lati del quale stanno il telefono da campo tipo 
“FF63” ed il control-box “PP”, che contiene Palto- 


parlante ed il microfono tipo MT50. 

Questo box consente di pilotare tutti gli apparati 
con un solo micro tramite commutazione. Come si 
vede dalla foto 1, alla destra del complesso vediamo 
un telaietto metallico che sostiene nella parte bassa 
un RTX tipo R107, sopra il quale si scorge il suo 
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Stazione R1125 




Foto 5 - Ricetrasmcttitore Pili. 


alimentatore tipo: NG-SVG-100 e ancora sopra il 
meraviglioso accordatore d’antenna tipo BCJ-A 
duale, che accorda manualmente sull’ingresso di 
sinistra frequenze da 20 a 60 MHz max 40 W, mentre 
sull’ingresso di destra frequenze da 1,5 a 18MHz 
con una potenza di lkW. 

Sulla parte superiore dell’accordatore possiamo 
notare il carico fittizio per linee bilanciate fino ad un 
max di 3 ampère a radiofrequenza. 

Ancora dalla foto 1, sistemato sul mobile alla 
sinistra della stazione si può vedere il “mostruoso” 
alimentatore in corrente alternata, per alimentare 
in stazione fissa l’RTX Pili. Questo PS, tipo 
SVG.R. 111 è costruito dalla VEB FUNKWERK di 
Berlino, ha un peso di circa 60 kg ed è tutto allo stato 
solido. 

Per finire una panoramica sulle due cassette 
accessori e ricambi in dotazione alla stazione, che 
contengono: valvole, ricambi vari, carichi fittizi, 
saldatori, adattatori per la misurazione della tensio¬ 
ne sui piedini delle valvole, manuali “ad 
abundantiam” ed un bellissimo tester tipo U-4324 
(foto 6 e 7). 


Foto 7 - Secondo cofano ricambi e accessori. 


Apro una parentesi riguardante la 107 sistemata 
sotto all’accordatore, perché so che vi sarete chiesti 
che cosa ci stia a fare e cosa c’entri con il resto della 
stazione (foto 8). 

Ve lo dico subito, ma senza entrare nei dettagli, 
dato che la 107 sarà oggetto di un prossimo articolo: 
si tratta di un RTX spalleggiabile (non vorrei essere 
io a portarlo) e veicolare di debole potenza ( 1,5 W) 
con copertura da 20 a 52MHz in due gamme con 
emissione in FM, per impiego di pattuglia esploran¬ 
te avanzata (praticamente è l’evoluzione ultima 
della serie 105 ecc.). 

Essa viene collegata al RTX PI30, tramite due 
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Stazione RI 125 




Foto 9 - Accordatore d'antenna automatico "CAJ" FQ.20/52MHz 
telefono da campo box micro/altoparlante + luce portatile. 


Foto 10 - Alimentatore in AC per la 111 tipo SVG111 

della VEB. 

appositi cavi, ed alFaccordatore BCJ-AsulFingresso 
di sinistra e quindi ad una antenna GP di circa 3 
metri. Il suo compito è quindi ricevere i messaggi 
dagli esploratori in gamma 20/52, e passarli alla 
unità “RP”, la quale la ripassa (mandandola in 
trasmissione automatica) allaP 130, che la ritrasmette 
a lunga distanza (USB) su di una frequenza compre¬ 
sa fra gli 1,5 e i 10,99MHz. 

Il tutto praticamente funziona come un 
“transponder”. 

Ciò non toglie che al posto della 107 si possa 
mettere anche un apparato radioamatoriale sui 144/ 
430. 

E interessante notare che sia la 111 che la 130 
possono funzionare anche senza Fausilio del telaio 
e degli accessori. Infatti basta disporre degli appositi 
“PS” e di una cornetta telefonica tipo “105” per 
renderli operanti. 

Perché tutta questa chiacchierata? 


Prima di descrivere il funziona¬ 
mento degli apparati “TOP” che 
compongono la stazione ho preferi¬ 
to farvi una panoramica del com¬ 
plesso, per farvi familiarizzare con 
esso, evitare bruciature e patemi 
d’animo inutili, nonché “fumate” 
indesiderate (come è successo al 
sottoscritto che ha passato notti in¬ 
sonni seduto di fronte all’apparato 
chiedendosi cosa mai avessero volu¬ 
to dire quei “ghirigori” cirillici e 
strani, incapace a decidermi di inse¬ 
rire il “fatidico” interruttore gene¬ 
rale) e per indicarvi quali sono i 
componenti della “stazione” che, 
anche se belli e coreografici, non 
servono al suo normale funziona¬ 
mento. 

Per il momento vi informo che, dopo aver colle¬ 
gato i cavi (quelli più lunghi) ad un “PS” (gli apparati 
consumano in trasmissione circa 22A), e accertato 
che la tensione non supera i 26V DC , potete inserire 
tranquillamente l’interruttore “Generale”, 

Assicuratevi che: la “selettiva” sia in posizione 
“OFF”, con l’interruttore in alto a sinistra in posizio¬ 
ne “O”. Che nella scatola “RP”, l’interruttore cen¬ 
trale in alto sia nella posizione I ; che il commutatore 
in basso a sinistra sia posizionato su “manuale” e 
quello a destra idem (posizione centrale); che i 4 
commutatori (FuG), a partire da sinistra verso de¬ 
stra, siano così posizionati: N° 1 su FuGl, N° 2 su 
FuG2, N° 3 su FuG3; il N° 4, dove volete. 

A presto, ciao! . 
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ELETTRONICA snc - Via Jacopo da Mandra, 28A-B - 42100 Reggio Emilia - Tel. 0522-516627 


TRANSISTOR 

GIAPPONESI 




2SA473 

£ 

3.600 

2SC828 

£ 

1.300 

2SC2001 

2SA490 

£ 

4,250 

2SC829 

£ 

1.300 

2SC2028 

2SA495 

£ 

1.300 

2SC839 

£ 

1.300 

2SC2029 

2SA562 

£ 

1,300 

2SC900 

£ 

1.300 

2SC2053 

2SA673 

£ 

1,300 

2SC923 

£ 

1.300 

2SC2058 

2SA695 

£ 

2,500 

2SC929 

£ 

1.200 

2SC2078 

2SA719 

£ 

1,300 

2SC930 

£ 

1.300 

2SC2086 

2SA733 

£ 

1,300 

2SC941 

£ 

1.300 

2SC2166 

2SA950 

£ 

1.300 

2SC945 

£ 

1.300 

2SC2312 

2SA999 

£ 

1,300 

2SC1061 

£ 

2.600 

2SC2314 

2SA1015 

£ 

1,300 

2SC1096 

£ 

2.600 

2SC2320 

2SA1048 

£ 

1.500 

2SC1166 

£ 

1.300 

2SC2712 

2SA1179 

£ 

1.300 

2SC1312 

£ 

1.300 

2SC3242A 

2SB435 

£ 

4,500 

2SC1327 

£ 

1.300 

2SD234 

2SB525 

£ 

1.300 

2SC1359 

£ 

1.300 

2SD235 

2SB754 

fi- 

0.500 

2SC1398 

£ 

3.300 

2SD325 

2SC372 

fi 

1,300 

2SC1449 

£ 

1.300 

2SD471 

2SC373 

£ 

1,300 

2SC1625 

£ 

5.000 

2SD712 

2SC374 

£ 

1.500 

2SC1674 

£ 

1.300 

2SD837 

2SC380 

£ 

1.300 

2SC1675 

£ 

3.900 

2SD880 

2SC458 

£ 

1.300 

2SC1678 

£ 

5.900 

2SD1135 

2SC460 

£ 

1.300 

2SC1730 

£ 

1.300 

2SK19GR 

2SC495 

£ 

1.300 

2SC1815 

£ 

1.300 

2SK30A 

2SC496 

£ 

2,400 

2SC1856 

£ 

3.300 

2SK33 

2SC535 

£ 

1.300 

2SC1906 

£ 

5.000 

2SK34 

2SC536 

£ 

1.300 

2SC1909 

£ 

6.950 

2SK40 

2SC620 

£ 

1,300 

2SC1923 

£ 

2.600 

2SK41F 

2SC710 

£ 

2.000 

2SC1946 

£65.000 

2SK49 

2SC711 

£ 

1,300 

2SC1947 

£35.000 

2SK55 

2SC712 

£ 

2.000 

2SC1959 

£ 

1.300 

2SK61 

2SC730 

£ 

8,000 

2SC1964 

£ 

4.000 

2SK302 

2SC732 

£ 

1.300 

2SC19Ó9 

£ 

9.800 

3SK40 

2SC733 

£ 

700 

2SC1970 

£ 

7.000 

3SK45 

2SC735 

£ 

1.300 

2SC1971 

£23.300 

3SK59 

2SC763 

£ 

1.300 

2SC1972 

£55.000 

3SK63 

2SC785 

£ 

1,300 

2SC1973 

£ 

2.000 

3SK78 

2SC815 

£ 

1.300 

2SC2000 

£ 

3.300 

3SK45 


RTX PORTATILI E VEICOLARI 27MHz E 43MHz 

MIDLAND - ALAN - INTEK - LAFAYETTE 


INTEGRATI GIAPPONESI 


£ 

1.300 

ANI 03 

£ 5.300 

TA7310AP 

£ 

9,800 

£ 

6.000 

AN214 

£ 4.680 

TA7320 

£ 

7.500 

£13.000 

AN240 

£ 5.300 

TC9122 

£33.000 

£ 

5.300 

AN612 

£ 7.900 

UPC1156H £ 

8.500 

£ 

1,300 

AN7140 

£ 9.800 

UPC1181H £ 

5.000 

£ 

6.600 

AN7151 

£15.700 

UPC1182H £ 

5.000 

£ 

3.000 

C5122A1P £23.800 

UPC1185H £ 

8.000 

£ 

6,700 

CX7295B 

£28.500 

UPC555H 

£ 

2.400 

fi- 

16,000 

KIA7205 

£ 7.000 

UPC566H 

£ 11.800 

fi 

3.300 

LA4422 

£15.500 

UPC577H 

£ 

3.970 

£ 

2,600 

LC7120 

£14.300 

UPC592H 

£ 

3.600 

£ 

1.800 

LC7130P 

£14.300 

UPD861C 

£18.600 

P 

1.800 

LC7131 

£13.700 




£ 




£ 

3,300 

LC7132 

£20.000 




£ 

1.300 

LC7181 

£16.000 




£ 

3,900 

LC7191 

£16.000 




£ 

1,300 

LC7185 

£22.000 

TRANSITORI 


£ 

1,300 

LC7230 

£21.500 

DI POTENZA 


£ 

7.900 

LC7385 

£12.500 

BLW31 



£ 

3,900 

M51513L 

£ 7.800 

2N5590 



£ 

3,500 

M54460L 

£15.000 

2N5591 



£ 

2.000 

MC145106£22.300 

2N5642 



£ 

2,600 

MC3357 

£ 7.800 

2N6080 



£ 

4.600 

MN3008 

£25.000 

2N6081 



£ 

2,000 

MN3101 

£ 6.000 

2N6082 



£ 

3.000 

MSI 307 

£ 9.000 

2N6083 



£ 

4,000 

MSM5107 

£ 5.300 

2N6084 



£ 

2,600 

MSM5807 

£ 6.600 

2N6094 



£ 

2.000 

NYM4558S £ 2.000 

MRF237 



£ 

2,600 

PLL02A 

£56.000 

MRF238 



£ 

3.300 

TA7060AP 

£ 3.500 

MRF422 



£ 

6.600 

TA7061AP 

£ 5.300 

MRF450A 



£ 

5,300 

TA7120 

£ 5.300 

MRF454 



£ 

5.900 

TA7130 

£ 9.000 

MRF455 



£ 

5,900 

TA7205AP 

£ 9.800 

MRF475 



£ 

2,600 

TA7217AP 

£ 7.500 

MRF477 



£ 

5,300 

TA7222P 

£ 7.500 

SRFH1900 




RICETRASMETTITORI OM - SCANNER - ACCESSORI 

ICOM - KENWOOD - YAESU 
AOR - UNIDEN - MIDLAND 
ALAN - DAIWA - CEP 


QUARZI 

COPPIE QUARZI £ 

QUARZI PLL £ 

QUARZI SINTESI £ 

QUARZI MODIFICHE £ 


6.500 

7.500 
7.500 

15.000/25.000 


ANTENNE 

CTE - SIGMA - SIRIO - DIAMOND 
COMET - MASPRO - ECO - TONNA 
CUSHCRAFT - SCOUT - FCC 


SPEDIZIONI CELERI OVUNQUE PER IMPORTI NON INFERIORI A £ 30.000 


Inoltre disponiamo di: 

• TRANSISTORI GIAPPONESI • INTEGRATI GIAPPONESI • TUTTI I RICAMBI MIDLAND • 
















Microntrollore AT89C2051 


r 



Nello Alessandrini 

Un piccolo-grande processore con 
economico sistema di sviluppo. 


1 a parte 

v 


J 


Premessa 

Non capita spesso di poter presentare un pro¬ 
dotto come questo ma, dopo aver esaminato gli 
equivalenti presenti sul mercato ed essermi avvalso 
della collaborazione della GRIFO, sono qui a 
presentare un qualcosa che, definire stupendo è 
dire poco. 


Quanto detto è particolarmente vero per tanti 
motivi, che andremo via via scoprendo, ma in 
particolare per due: il primo è dovuto al tipo di 
linguaggio che è lo stesso di tutta la famiglia MCS- 
51 quindi, imparato nel piccolo può poi essere 
riportato in microprocessori più impegnativi; il 
secondo è dovuto alla possibilità che si possa 



Foto 1 - Prototipo del circuito di sviluppo per 2051. 
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Microcontrollore AT89C2051 



utilizzare un programmatore-emulatore di costo 
contenuto. 

Nel primocaso risulta ovvioche iltempo impiegato 
per imparare le istruzioni è un tempo ricco di investi¬ 
mento di tipo software, quindi risulterà poi più facile 
passare a sistemi più evoluti. Nel secondo caso si nota 
che poter avere anche un mezzo di emulazione 
consentirà la completa padronanza del 2051. 

Premesso ciòpassiamoalla descrizione del 2051, 
delle applicazioni possibili, del sistema di sviluppo 
e della programmazione. Essendo queste compo¬ 
nenti tutte molto importanti e dovendo comunque 
rendere operativi quanto prima i nostri lettori, 
cercherò di dividere in parti più o meno uguali 
l'aspetto teorico e quello pratico. 


Caratteristiche generali 

Osservando la figura 1 possiamo già renderci 
conto dell'architettura del 2051, mentre nella figu¬ 
ra 2 sono visibili le caratteristiche (features) e la 
configurazione dei pin. 

Sostanzialmente ci troviamo in presenza di un 
microcontrollore che può funzionare da 2,7V a 6V 
(consigliati 5V); che possiede 2K di memoria (di 
tipo flash) programmabile e cancellabile (write/ 
erose) per un migliaio di volte; che può eseguire le 
sue istruzioni sia in modo statico (passo-passo) che 
fino ad una frequenza di clock di 24MHz; che 
possiede una RAM interna da 1 28 bytes; che ha 1 5 
linee di I/O programmabili; che ha due timer da 1 6 
bit; che ha sei sorgenti di interrupt; che può pilotare 
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Features 

• Compatible with MCS-51™ Products 

• 2 Kbytes of Reprogrammable Flash Memory 

Endurance: 1,000 Write/Erase Cycles 

• 2.7 V to 6 V Operating Range 

• Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz 

• Two-Level Program Memory Lock 

• 128 x 8-Bit Internai RAM 

• 15 Programmale I/O Lines 

• Two 16-Bit Tlmer/Counters 

• Six Interrupt Sources 

• Programmable Serial UART Channel 

• Direct LED Drive Outputs 

• On-Chip Analog Comparator 

• Low Power Idle and Power Down Modes 


Pin Configuration 


PDIP/SOIC 


RST c 
(RXD) P3.0 C 
(TXD) P3.1 C 
XTAL2 C 

_XTAL1 C 

(ÌNTO) P3.2 C 
(TnTI) P3.3 C 
(TO) P3.4 C 
(Tl) P3.5 C 
GND C 


3 VCC 

□ PI.7 
D PI.6 

□ PI.5 

□ PI.4 

□ PI.3 

□ PI.2 

□ PI I (AIN1) 

□ P1.0 (AIN0) 

□ P3.7 


AT89C2051 

8-Bit 

Microcontroller 
with 2 Kbytes 
Flash 

figura 2 


direttamente dei LED sulle sue uscite; che possiede 
al suo interno un comparatore analogico. 

Dalla figura 1 si osserva che due terminali del 
PORT 1 (PI .0 e PI. 1 ) sono anche gli ingressi del 
comparatore e che il Pori P3.6 non è accessibile 
all'esterno del chip, ma è l'uscita del comparatore 
analogico. Completano il quadro generale i due 
pin d'alimentazione, il terminale di reset RST e i due 
pin di connessione del quarzo e condensatori. 


Port Pin 

Alternate Functions 

P3.0 

P3.1 

P3.2 

P3.3 

P3.4 

P3.5 

figura 3 

RXD {serial input port) 

TXD (serial output port) 

INT0 (external interrupt 0) 
INT1 (external interrupt 1 ) 

10 (timer 0 external input) 

T1 (timer 1 external input) 


livello alto (al momento dell'alimentazione o con 
istruzioni di out opportune) si possono utilizzare 
come ingressi. 

Il PORT 1 inoltre riceve i dati durante le opera¬ 
zioni di programmazione della Flash e la verifica 
della programmazione. 

Il PORT 3 è composto da 7 I/O in quanto P3.6, 
che coincide con l'uscita del comparatore analogi¬ 
co, non è accessibile dall'esterno. Come per il 
PORT 1 anche le I/O del PORT 3 si possono 
utilizzare come ingressi solo dopo averle portate a 
livello alto, ma tutte e 7 hanno già internamente le 
resistenze di pull-up. 

Il PORT 3 inoltre, come si può notare dalla 
figura 3 ha le prime sei linee che possono essere 
utilizzate comefunzioni alternative all' I/O. Infat¬ 
ti P3.0 e P3.1 possono essere le linee Rx e Tx di 
una seriale in RS-232; P3.2 e P3.3 possono 
essere due ingressi di interrupt; P3.4 e P3.5 
possono essere le linee per il comando di due 


Descrizione dei Terminali 

Il Port 1 è un I/O a 8 bit 
bidirezionale. PI .2, PI .3, PI .4, PI .5, 
PI.6, PI.7 hanno già connesse le 
resistenze di pull-up, mentre PI .0 e 
PI .1 no. Questi due I/O tra l'altro 
sono anche connessi con gli ingressi 
non invertente (AIN0) e invertente 
(AlNI) del comparatore analogico 
interno. 

Tutte le uscite del PORT 1 posso¬ 
no fornire una corrente di 20mA e 
pilotare direttamente dei LED. Inol¬ 
tre quando i pin PI .2, PI .3, PI .4, 
PI.5, PI.6, PI.7 sono portati a 


Oscillator Connections 


Externa] Clock Drive Configuration 



XTAL2 


XTAL1 


GND 


NC 


EXTERNAL 

OSCILLATOR 

SIGNAL 


XTAL2 


XTAL1 


GND 


Notes: CI, C2 = 30 pF ± 10 pF for Crystals 

= 40 pF ± 10 pF for Ceramic Resonators 


figura 4 
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timer interni. 

Il Pori 3 è anche utilizzato come BUS per i 
segnali di controllo e verifica della programmazio¬ 
ne per la FLASH. 

Il terminale di reset (RST) porla tutte le uscite alte 
(Pori 1 e 3), ma per poter ottenere l'azzeramento 
è necessario tenere il livello alto di RST per al meno 
due cicli macchina. Poiché un ciclo macchina 
dura dodici periodi di clock, con un oscillatore a 
quarzo di circa 1 2MHz (circa 83nS) occorreranno 
almeno 2 microsecondi. 

Completiamo le descrizioni dei pin presentan¬ 
do nella figura 4 le due configurazioni del l'oscilla¬ 
tore (interno ed esterno). 

Registri con funzioni speciali (SFR) 

Nella figura 5 è visibile la mappa dei registri con 
funzioni speciali (Special Function Register). La 


mappa che va da 80H a FFH è composta da 1 28 
locazioni in parte già dedicate e in parte vuote. Il 
costruttore del 2051 (ATMEL) sconsiglia di utilizza¬ 
re le locazioni vuote nella stesura dei programmi 
sia perché sono riservate a future implementazioni 
e sia perché si potrebbero avere effetti non 




AT89C2051 SFR Map and Reset Values 



0F8H 









OFFH 

0F0H 

B 

00000000 








0F7H 

0E8H 









OEFH 

0E0H 

ACC 

00000000 








0E7H 

0D8H 









ODFH 

0D0H 

PSW 

00000000 








0D7H 

0C8H 








‘ ‘ ' 

OCFH 

0C0H 









0C7H 

0B8H 

IP 

xxxooooo 








OBFH 

0B0H 

P3 

11111111 








0B7H 

0A8H 

IE 

oxxooooo 








OAFH 

0A0H 









0A7H 

98H 

SCON 

00000000 

SBUF 

xxxxxxxx 







9FH 

90H 

PI 

11111111 








97H 

88H 

TCON 

00000000 

TMOD 

oooooooo 

TL0 

oooooooo 

TL1 

oooooooo 

TH0 

oooooooo 

TH1 

oooooooo 



8FH 

80H 


SP 

00000111 

DPL 

oooooooo 

DPH * 

oooooooo 




PCON 

OXXXOOOO 

87H 

figura t 
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controllabili durante lo svolgimento del program¬ 
ma. Pertanto chi programma non dovrebbe scrive¬ 
re livelli 1 in queste locazioni. 

Limitazioni per alcune istruzioni 

Il 2051 è sicuramente un economico micro¬ 
controllore ed è pienamente compatibile con 
l'architettura degli MCS-51 di cui può sfruttare 
tutto il set di istruzioni. Per il fatto però di avere 
a disposizione solo 2K di programma occorrerà 
fare molta attenzione alle istruzioni di salto. Ad 
esempio l'istruzione di salto LJMP 7E0H è valida 
mentre LJMP 900H pur essendo corretta non è 
accettata da 2051 perché fuori quota; il massi¬ 
mo di capacità è infatti 7FFH. Di seguito sono 
presentate le istruzioni che necessitano di queste 
particolari attenzioni: 

LCALL - LJMP - ACALL - AJMP - SJMP - JMP - @A+DPTR 

CJNEU - DJNZ[..J - JB - JNB - JC - JNC - JBC - JZ - JNZ 


Istruzioni MOVX 

Il 2051 contiene 1 28 bytes di memoria interna 
RAM perciò la capacità del suo stack è limitata a 
questo valore. Le istruzioni MOVX (vedi set di 
istruzione) che sono preposte al movimento di bytes 
verso RAM esterne non possono essere eseguite da 
questo microcontrollore. 

Circuito di Test 

Abbandoniamo perquesto numero lespecifiche 
del 2051 per presentare il primo circuito applicativo 
che possiede la caratteristica di essere sia di test per 
l'autoapprendimentodel software, esia di emulatore 
per circuiti più complessi. Nella figura 6 è visibile 
lo schema elettrico del circuito. 

Essendo un circuito di test e soggetto ad essere 
utilizzato in vari momenti ho ritenuto opportuno 
prevedere nella sezionealimentatrice l'utilizzo di un 
diodo contro le inversioni di polarità (DI) e un 
regolatore 7805 pereventuali circuiti aggiuntivi. In 
tal modo si può utilizzare un'unica alimentazione e 
al limite aggiungere al 7805 un piccolo dissipato- 



H. 


Ottobre 1997 


41 


















































































Microcontrollore AT89C2051 


re. Utilizzando la scheda così come è il 7805 non 
necessita di dissipatore. Sulla morsettiera avremo 
perciò l'entrata a + 9Vi, l'uscita a +5Vout e la 
massa GND in comune. 

Il circuito di RESET viene realizzato tramite R2, 
R3, C4 e il pulsanti no specifico. Quando si alimen¬ 
ta il circuito C4 è scarico e porta istantaneamente 
a livello alto il pin 1. Tramite R3 avremo 

poi una trattenuta di questo livello di circa 
70mS. 

Se invece si preme il reset questa operazione di 
trattenuta avverrà Al rilascio del pulsante. 

TRI, RI, D2, D3, R5, C5 compongono un 
circuito a corrente costante di circa 65^/A. Questa 
corrente viene utilizzata per caricare linearmente 
C5 e generare una rampa che il comparatore 
analogico confronterà con il segnale proveniente 
dall'ingresso Vin della morsettiera, o con la premu¬ 
ta del pulsantino AIN. 

Tramite PI. 7, PI .6, PI.5, PI .4, PI .3, PI .2, 
P3.7, e P3.5 è stata realizzato un PORT di I/O per 
avere come uscita dei LED e come ingresso dei 
pulsanti. Come già detto l'abilitazione peri pulsanti 
può avvenire solo con le uscite del PORT alte, ma 
tale condizione è comunque favorita dal fatto che 
avviene automaticamente al momento dell'alimen¬ 
tazione con l'azzeramento automatico al pin 1. 

Per l'utilizzo come input è stata realizzata l'abi¬ 
litazione del comune pulsanti tramite P3.3 che 
dovrà essere portato a livello alto per poter far 
condurre TRó. 


Per aumentare ulteriormente le possibilità sono 
state aggiunte altre due I/O, e cioè INT0 eTO. INTO 
è utilizzato come outse si considera il LED pilotato 
da TR4 e come input se si considera il pulsantino; 
inoltre poiché può essere utilizzato come interrupt 
esterno, oltre al pulsante si è portato tale ingresso 
sulla morsettiera. 

T0 può essere out se si pilota TR5 con o senza il 
buzzer e può essere input se si utilizza il pulsantino 
specifico. La scelta dei due sistemi dovrà avvenire 
tramite un ponticello a strip per evitare di sentire 
(nel caso si utilizzi l'out) il suono del buzzer durante 
le prove. Si rammenta che il buzzer suonerà con 
P3.2 a livello basso. 

T0 è anche un input per un timer e perciò troverà 
posto anche sulla morsettiera. 

Completa il tutto una linea seriale RS-232 molto 
semplice che utilizza come interfaccia un MAX232 
di uso ormai consueto. Comunque, sempre per 
avere più possibilità d'uso, sono stati aggiunti sul Tx 
e Rx due LED spia da utilizzarsi come out se non si 
dovesse utilizzare la seriale. 

Nello schema elettrico sono messi in evidenza i 
punti della morsettiera con la sigla MI ... Mó. 

Nel caso si utilizzi un circuito aggiuntivo sfruttan¬ 
do i +5Vpresenti sulla morsettiera, è bene montare 
un piccolo dissipatore sul 7805. 

Per alimentare il circuito di test è sufficiente 
utilizzare una tensione raddrizzata di circa 9V o un 
piccolo alimentatore. Se si utilizzerà solo il circuito 
proposto basterà disporre di una corrente di circa 



figura 7 
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lOOmA, se invece si dovesse aggiungere altro 
carico ai +5V occorrerà valutare caso per caso. Ad 
ogni modo con il 7805 e il dissipatore in dotazione, 
non potremo avere più di 300mA. 

Schema di montaggio 

Nella figura 7 è visibile il lato componenti del 
circuito. Si è cercato di dare il massimo possibile di 
indicazioni nella serigrafia, sia per i valori che per 
la definizione dei LED, dei pulsanti e dei port. La 
strip è riconoscibile da tre quadrettini attaccati con 
alle estremità i simboli BZ e T0. 

Per quanto riguarda il montaggio componenti 
vale il solito sistema di collegare prima le resistenze 
e i diodi, poi i ponticelli (sfruttando i terminali in 
eccesso delle resistenza o dei diodi), gli zoccoli dei 
due integrati e poi tutto il resto. 

Come ogni montaggio che si rispetti curare bene 
le saldature e non avere fretta di terminare. 

Reperibilità e costi 

Anche severranno presentati nei prossimi nume¬ 
ri ritengo opportuno comunicare i prezzi del l'intero 
sistema per consentire a coloro chefossero interes¬ 
sali di potersi eventualmente regolare di conse¬ 
guenza. 


KIT completo del microcontrollore .£ 75.000 

Programmatore-EmulatoreSIM2051 . £ 400.000 

Software ASM-51 .£240.000 

Chip 89C2051 cadauno.£. 1 5.000 

CD ROM manuale del 2051.£ 145.000 


Ai prezzi sopra riportati occorre aggiungere le spese 
di spedizione. 

Perqualsiasi richiesta e/o informazioni rivolgersi 
a Nello Alessandrini tramite la Redazione. _ 


bv. 

QUARZI PER L'ELETTRONICA E LE 
TELECOMUNICAZIONI 

LA KLOVE è un produttore olandese di quarzi 
specializzato nella consegna rapida di pic¬ 
coli quantitativi (1-10 quarzi per frequenza). 
La STE con contatti quotidiani e spedizioni 
settimanali dall'Olanda assicura un servi¬ 
zio accurato con una consegna sollecita. 

• Prezzi speciali per produzioni e 
quantitativi. 

• Disponibile documentazione e manuale 
applicativo con caratteristiche e schemi. 



KLove eLectron 


QUARZI 



• Quarzi con taglio "AT" 

• Frequenze fino a 250 MHz 

• Custodie HC6-HC33- 
HC49-HC50 

• Tipi subminiatura in HC45 


TCXO-OCXO-VCXO 

Vasta gamma di oscillatori compensati in 
temperatura o termostatati e di oscillatori 
controllati in tensione in custodia 
miniatura e subminiatura. 

CRYSTAL CLOCK OSCILLATORS 



Clock per microprocessori su frequenze standard o speciali con consegne 
sollecite. Custodie DIL14 (TTL-CMOS) e DIL8 (CMOS). 



STE s.A.s. ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 

VIA MANIAGO, 15 - 20134 MILANO (ITALY) 
TEL. (02) 2157891 - 2153524 - 2153525 - FAX (02) 26410928 


MODULI UHF SJE 

TRASMITTENTI E RICEVENTI 



RADIO COMANDI 
RADIO ALLARMI 
TRASMISSIONE DATI 


Banda ISM 433.05-434.79 MHz 
34 canali separati 50 kHz 
Norme ETSI 300-220 


J&xi" 


^Connettori Amphenol 

Professionali a norme MIL 



Speciale per cavi FOAM 
do RT 50/20 

elettronica sr I2LAG 

MA COMPLICO 18 - 20135 MILANO 
Tel. 02-5454.744 / 5518.9075 - Fax 02-5518.1441 


Pi 


PRESTAZIONI SUPERIORI QUANTO A PORTATA, VELOCITA’ DI TRASMISSIO¬ 
NE DATI E IMMUNITÀ’ Al DISTURBI GRAZIE AL CONTROLLO A QUARZO ED 
ALLA MODULAZIONE FM. 

• Ricevitore BR37-5V. 

Supereterodina con selett. di ± 20 kHz 

■ Sensibilità 1 ijV 

Soglia di squelch regolabile. 

Alim. 5 V 14 mA. 

Dim. 20x50 mm 

• Trasmettitore BT37-5V. 

10 mW. 

Modulazione digitale 
o analogica. 

Alim. 5V 22 mA. Dim. 12x42 mm 



TX-BT37 

DISPONIBILI ANCHE CON 
TENSIONE DI 3 VDC 


STE s.a.s. ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 

VIA MANIAGO, 15 - 20124 MILANO (ITALY) 
TEL. (02) 2157891 - 2153524 - 2153525 - FAX (02) 26410928 
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40137 BOLOGNA - Via Sigonio, 2 
Tel. 051/345697-343923 - Fax 051/345103 


APPARATI - ACCESSORI per CB 
RADIOAMATORI e TELECOMUNICAZIONI 
SPEDIZIONI CELERI OVUNQUE 

Catalogo su Internet 
http://www. radiosystem. it 


HARI HF WIRE ANTENNAS 


——•-—f-•—— 

W3DZZ | 

La più nota antenna filare trappolata per 80 e 40 mt, costruita in due versioni diverse per in¬ 
gombro e potenza, assicura sempre un buon funzionamento anche senza l’uso dell’accorda¬ 
tore di antenna. 


SWR 80m BAND 













y 














3.5 3,6 3,7 3,8 


W3DZZ 80/40 

Lunghezza 34 mt 
Potenza 1000 W e 200 W 

Lunghezza 24,8 mt 
Potenza 200 W 


SWR 43m BAND 


3,0 

2,5 

2,0 



1.0- -L_ 

7,000 7,050 7,100 


WARC 

Dipolo trappolato 
per 30-17-12 mt 
Lunghezza 11 mt 
Potenza 200 W 


Dr3 


' Dr2 ' 


Ori 


Drl 


' Dr2 1 


Dr3 



SWR 

3,0 



G5RV HIGH QUALITY 
DIPOLE ANTENNA 


102 FT 
HCDf- 


FULL SIZE G5RV 

Copertura 3-30 MHz 
Lunghezza 31 mt 
Potenza 1000 W 


La più nota antenna filare multibanda usata nel mondo, of¬ 
fre una buona resa in tutto lo spettro di frequenza con l’uso 
dell’accordatore di antenna, grazie alle minime perdite del- 

_ h la linea di alimentazione e al design 

-o- accurato. 

HALF SIZE G5RV 
Copertura 7-30 MHz 
Lunghezza 15,5 mt 
Potenza 1000 W 
— - Cavo 50 £2 


HARI SHORTWAVE RECEIVING ANTENNA 


Finalmente un'antenna dedicata agli ascoltatori. 

Costruzione professionale, copertura completa da 1 a 30 MHz, balun centrale 
con uscita in SO 239 per cavo 50 Ohm. 

Adatta per tutti i ricevitori O.C. 

Lunghezza 14 mt. 



DIPOLO BC-SWL 3/30MHZ 14 m 165.000 

DIPOLO CARICATO 160 m 200 W /28 m 285.000 

DIPOLO CARICATO 80 m 200 W /17,6 m 255.000 

DIPOLO TRAPP. 10/15/20 200 W/8 m 275.000 

DIPOLO TRAPP. 10/15/20 1KW/8 m 410.000 

DIPOLO WARC12/17/30 200 W /11 m 275.000 

DIPOLO TR. 10/../40 200W/14.8 m 380.000 

DIPOLO TR. 10/.740 1 KW/14,8m 540.000 

DIPOLO TR. W3DZZ 40/80 200 W / 25 m 275.000 

DIPOLO TR. W3DZZ 40/80 200 W / 34 m 253.000 

DIPOLO TR. W3DZZ 40/80 1 KW / 34 m 295.000 

KIT 160 m per W3DZZ 200W /10,5 m 225.000 


Punto vendita: A.R. Elettronica di I7CSB via 


DIPOLO G5RV 10/.../40 1 KW /15,5 m 127 000 

DIPOLO G5RV 10/.../80 1KW/31 m 157.000 

GP FIL. TRAPP. 10/1 5/20 200W / 4 m 215.000 

GP FIL. WARC 12/17/30 200W / 5,5 m 215.000 

GP FIL. TRAP. 10/.../40 200W / 7,3 m 315.000 

ISOLATORE IN CERAMICA 3.000 

BALUN 1: 1 200W 76.000 

BAI.UN 1:1 1 KW 105.000 

BALUN 1:6 1 KW 125.000 

CARICO FITTIZIO 30 MHz / 500 W 160.000 

CARICO FITTIZIO 500 MHz/120 W 160.000 


i 79 - 71016 S. Severo (FG) tei 0882-333808 
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<JaI TEAM ARI - RAdio Club «A. Riqhi» 
CASAUcchio di Reno BO 


TODAY RADIO 


1 4 MHz CW QRP ( 1,5W) 
RTx... tascabile! 

a cura di Daniela, IK4NPC 



Introduzione 

Questo progetto rappresenta il primo ricetrasmettitore 
da me realizzato, dietro il quale vi è un lungo lavoro di 
studi, esperimenti, prove, qualche problema e tante, 
tante soddisfazioni. 

Come già accennato nel titolo, questo RTX è di 
dimensioni estremamente ridotte (il circuito stampato 
della sezione HF non supera le dimensioni della mia 
mano) così da renderlo facilmente trasportabile, senza 
problemi di ingombro e di peso, con lo scopo di avere 
a disposizione un apparato utilizzabile anche fuori casa, 
per esempio in vacanza. 

Il segreto delle sue dimensioni consiste nell'aver 
coniugato un semplice trasmettitore a bassa potenza 
(circa 1.5 W output), con un altrettanto semplice ricevi¬ 
tore a conversione diretta. 

La conversione diretta è una tecnica costruttiva di 
apparati riceventi che ha preceduto l'invenzione della 
supereterodina e che accoppia un ottimo rendimento 
con una relativa semplicità circuitale, tant'è che, fre¬ 
quentemente, viene ancora oggi utilizzata dagli 
"hobbisti" dediti alla costruzione di ricetrasmettitori. 

Sintetizzando al massimo: la conversione diretta 
effettua un'unica conversione del segnale radio ricevu¬ 


to, quindi la radiofrequenza viene subito convertita in 
audiofrequenza, senza stadi intermedi, mentre la 
supereterodina prevede uno o più stadi intermedi, detti 
di Media Frequenza, così da convertire ed amplificare 
gradatamente il segnale ricevuto. 

Ovviamente entrambi i sistemi presentano vantaggi 
e svantaggi; a vantaggio della conversione diretta gioca 
la già citata semplicità circuitale, mentre a vantaggio 
della supereterodina gioca una più efficace reiezione 
dei segnali indesiderati, quali frequenze immagine e 
stazioni "Broadcastings". 

Di contro, lo svantaggio della conversione diretta è la 
presenza della medesima stazione in due diversi punti della 
sintonia, distanti tra loro solo poco più di 1 kHz (nel caso di 
ricevitore in CW) rendendo impossibile l'eliminazione di 
uno dei due segnali, mentre lo svantaggio della 
supereterodina deriva dalla sua complessità circuitale, per 
cui si avranno circuiti di dimensioni e di costo maggiori. 

Ad onor del vero, la base di questo ricetrasmettitore 
è il: "A 1,5-W 40 Meters CW Transceiver", pubblicato 
nel libro W1 FB's DESIGN NOTEBOOK (di Doug DeMaw 
edito dalla ARRL), un semplice ricetra-smettitore per i 
7MHz, presentato come un progetto dalle eccellenti 
prestazioni, ridotte dimensioni, ed una relativa sempli¬ 
cità circuitale. 

Siccome io ero interessata alla ban¬ 
da dei 20 metri, che considero la "ban¬ 
da regina" per i collegamenti in QRP 
(basta ascoltare il numero di stazioni 
QRP presenti in questa banda rispetto 
a quelle presenti nelle altre bande), 
decisi di ricalcolare detto RTX per farlo 
lavorare sui 1 4 MHz e di costruirlo. 
Sfortunatamente il risultato non fu 
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Elenco componenti 

RI = 270 Q - Va W 

C20 = 1 0 nF cer. 

R2 = 10 kQ - %W 

C21 = 220 n? / 25V El. 

R3 = 1,5 kQ - ’/tW 

C22 = 100 nF cer. 

R4 = 1 o kQ - ViW 

C23 = 1 p/F / 25V tant. 

R5 = 4,7 kQ - 14W 

C24 = C25 = 47 pF cer. 

R6 = 47 kQ - %W 

C2ó = 1 00 nF cer. 

R7 = 1 0 kQ pot. ìin. 

C27 = 30 nF trimmer cap. cer. 

R8 = 47 Q - Va\N 

C28 = C29 = 100 nF cer. 

R9 = 27 kQ - ViW 

C30 = 150 pF poli. 

RIO = 12 kQ - >/<W 

C31 - 330 P F poli. 

RII = 220 Q - %W 

C32 = 1 50 pF poli. 

RI 2 = 2,2 kQ - ViW 

C33 = C34 = 1 0 nF cer. 

RI 3 = 47 Q - %W 

C35 = 1 nF cer. 

RI 4 - 1 00 kQ trimmer vert. 

C36 = 1 00 nF cer. 

RI 5 = 1 MQ - V4W 

C37 = 22p/F / 25V tant. 

RI 6 = 47 kQ - 14W 

C38 = 1 00 nF cer. 

RI 7 - 10 kQ - %W 

DI = 6,8V - GW - zener 

RI 8 = 47 kQ - 14W 

D2 = BB409 varicap 

RI 9 - 10 kQ - 14 W 

D3 = 1N4004 

CI - 680 pF cer. 

D4 = 1N4148 

C2 = 100 pF cer. 

D5 = 33V - V 2 W - zener 

C3 = 4,7 pF cer. 

DÓ = D7 = 1N4148 

C4 = 560 pF cer. 

LI = L2 = 1,52p/H - 20 sp. filo 0 0,4mm su toroide Amidon T37-2 

C5 = 80 pF trimmer cap. cer. 

L3 = 4,7 (J H impedenza miniatura 

Có = 1 0 nF cer. 

L4 — L5 = 0,696 jL/H - 1 3 sp. filo 0 0,4mm su toroide Amidon T37-2 

C7 = 56 pF cer. 

Ló = 1 5 jJ H impedenza miniatura 

C8 = 22 a/F / 25V tant. 

TI = prim.: 22 sp. filo 0 0,4mm / sec.: 3,5 sp. filo 0 0,4mm - 

C9 = 47 nF cer. 

toroide Amidon T50-6 

CI 0 = 1 5 pF cer. 

Q1 = 2N2222 (case metallico) 

CI 1 =47 nF cer. 

Q2 = BC337 

CI 2=C1 3 = 100 nF cer. 

Q3 = 2N4427 

CI 4 = 47 nF cer. 

Q4 = Q5 = BC547 

CI 5 — lOjL/F / 25V tant. 

U1 = NE602N 

CIÒ = 0,47 fj F / 35V tant. 

U2 = LM386N-1 

CI 7 = 100 jL/F / 25V El. 

Y1 = 14,057 MHz (vedi testo) 

0 8 = 1 00 nF cer. 

CI 9 = 22 nF cer. 

SI = Deviatore 


esaltante: il trasmettitore, dopo alcune correzioni, funzio¬ 
nava bene, il sidetone anche, ma il ricevitore si dimostrava 
piuttosto sordo. 

Da notare che contemporaneamente IK4GND, Primo, 
si dedicava alla sperimentazione e costruzione di ricevitori 
a conversione diretta, chefunzionano egregiamente, come 
quello presentato su E.F. 3/95, a pagina 91. 

Conseguentemente decisi di utilizzare la parte tra¬ 
smittente, con qualche modifica, del progetto dì W1 FB 
accoppiandola al summenzionato ricevitore a conver¬ 
sione diretta; ovviamente entrambi ricalcolati per ope¬ 
rare sui 20 mt (1 4MHz). 

Prima di passare a presentarvi questo ricetrasmettitore 
tascabile, vorrei ringraziare il già menzionato IK4GND, 
Primo, che con la sua pazienza e la sua profonda cono¬ 
scenza di questa materia mi ha sempreaiutato nei momen¬ 


ti critici, consentendomi di risolvere brillantemente i proble¬ 
mi che si presentavano durante la progettazione e la 
realizzazione di questo apparato, ed anche suo fratello, 
IK4HLP Luciano, per la massima disponibilità offertami 
durante le necessarie ed estenuanti prove e verifiche. 

Questo progetto impiega due circuiti: un circuito 
H.F., ovvero il ricetrasmettitore vero e proprio, che mi 
accingo a presentarvi, ed un circuito B.F., ovvero un 
filtro audio ed un ulteriore stadio amplificatore, neces¬ 
sari sia per ottenere un segnale udibile che perseparare 
tra di loro le varie stazioni presenti in frequenza. 

Presenterò quest'ultimo circuito nel prossimo nu¬ 
mero. 

Descrizione del circuito H.F. 

Il cuore di tutto il sistema risiede nell'oscillatore 
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locale, di tipo VXO (cioè Variable Xtal Oscillator = 
Oscillatore controllato a cristallo a frequenza variabile), 
cioè un oscillatore che utilizza un cristallo per produrre 
oscillazioni ad alta frequenza di grandissima stabilità, e 
che sfrutta la proprietà di un cristallo a 1 4.0ó0MHz di 
poter essere spostato di frequenza di ± qualche kHz 
aggiungendo capacità e induttanza, così da poter 
scegliere la frequenza sulla quale operare. 

Detto VXO funge da stadio pilota per il trasmettitore 
e da oscillatore locale per lo stadio miscelatore del 
ricevitore (U ì ). 

La sua variabilità è stata creata introducendo il diodo 
varicap (D2) tra il cristallo (Yl) e la massa. 

Il diodo varicap ha la caratteristica di variare il 
proprio valore capacitivo a seconda della tensione 
applicata ai suoi capi, tramite il potenziometro R7. Ho 
scelto di adottare questo componente per la sua facile 
reperibilità, il suo facile impiego, ed il suo basso costo, 
al contrario degli ormai rari condensatori variabili 
tradizionali, molto ingombranti e richiedenti laboriosità 
di montaggio. 

Le oscillazioni prodotte in questo stadio sono poi 
trasferite, attraverso il circuito accordato C27/T1, allo 
stadio finale e, tramite il condensatore CI 0, al piedino 
ó (ingresso dei segnali prodotti da un oscillatore ester¬ 
no) delLintegrato-miscelatore Uì . 

Lo stadio finale è composto dal transistor Q3, ope¬ 
rante in classe C, il quale è protetto dal diodo D5 contro 
gli eventuali danni dovuti a ROS elevato oppure a spunti 
dì tensione che possono verificarsi nella linea di alimen¬ 
tazione (+Vcc): esso non conduce fino a quando la 
tensione di picco del collettore non raggiunge i 33V 


(normalmente Vp collettore = 24V). 

A questo stadio segue un filtro Chebychev a 5 
elementi di tipo passa-basso (C30, C31, C32, L4, ed 
L5), che ha il compito di "pulire il segnale", cioè di 
eliminare le eventuali armoniche o spurie, e di accor¬ 
dare il collettore di Q3 ad una antenna con impeden¬ 
za di 50 Q. 

Il successivo condensatore C38 ha la funzione di 
bloccare la +Vcc e di trasferire la R.F. all'antenna (od 
al circuito di commutazione d'antenna), mentre Ló ha la 
funzione inversa, cioè di bloccare la R.F. e di lasciarsi 
attraversare dalla +Vcc. Infatti una singolare caratteri¬ 
stica di questo trasmettitore è che lo stadio finale è 
alimentato attraverso il filtro, quindi in detto filtro scorre 
la R.F in un senso (Q3-filtro-C38-antenna), e la corren¬ 
te continua in senso opposto (SI -Ló-filtro-Q3). 

Il transistor Q2 funziona da interruttore elettronico 
consentendo il permanere delle oscillazioni dello stadio 
pilota quando il ricetrasmettitore è commutato in rice¬ 
zione. Lo scopo del condensatore C23, invece, è quello 
di prevenire gli eventuali cliks (cioè le eventuali piccole 
scintille che scoccano tra i contatti del tasto quando 
esso viene premuto). 

Il sidetone, composto dai transistor Q4, Q5, e dal 
relativo circuito, ha la funzione di generare una nota di 
B.F. a circa 700 Hz, utile per ascoltare, durante la 
trasmissione, i segnali prodotti dalla manipolazione del 
tasto, mentre il trimmer RI 4 serve per regolare il volume 
di detto sidetone, per adattarlo alle personali esigenze. 

Il circuito ricevitore è formato da un doppio circuito 
sintonizzato (CI, C2, C3, C4, C5, C7, LI ed L2), avente 
funzione di esaltare i segnali alla frequenza di risonan¬ 
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figura 2 - Disposizione componenti del 1 4MHz CW QRP 
RTx... tascabile. (Circuito H.F.). 
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za, di attenuare fortemente gli indesiderati segnali fuori 
banda, e la cui componente capacitiva è stata suddivisa 
così da formare due partitori capacitivi (CI -C2 e C4- 
C5//C7), peradattare l'impedenza dell'antenna all'im¬ 
pedenza d'ingresso dell'integrato miscelatore U1. 

Il segnale, una volta entrato in Ul, viene miscelato 
con il segnale generato dallo stadio pilota, così ne 
consegue una audiofrequenza bilanciata che viene 
inviata ai piedini 4 e 5 (uscite B.F.) di detto integrato. 

L'NE602N è un integrato con un alto guadagno di 
conversione (circa 20 dB, cioè il segnale R.F. presente ai 
suoi ingressi viene amplificato circa 100 volte in potenza 
durante la fase di conversione in audiofrequenza), ed 
attenuante i segnali AM (che solitamente silenziano i 
ricevitori a conversione diretta), grazie agli stadi di 
miscelazione doppiamente bilanciati. 

Il segnale audio, prodotto per conversione da Ul, 
viene poi trasferito, attraverso un semplice filtro passa- 
basso, formato da CI 1, CI 4, ed R3, ai piedini 2 e 3 
(ingresso invertente ed ingresso non invertente) dell'am¬ 
plificatore B.F. U2, mentre CI 2 e CI 3 hanno il compito 
di bloccare la corrente continua eventualmente presen¬ 
te, e di lasciare transitare le sole frequenze audio. 

R2 ed R4 servono a regolare la polarizzazione dei 
transistors d'ingresso di U2, mentre CI 5 regola il guada¬ 
gno di questo IC a +46 dB (cioè amplifica circa 40000 
volte in potenza il segnale presente ai suoi ingressi). 

La rete RC composta da CI 8 ed R5 sopprime le 
oscillazioni ad alta frequenza in U2; C1 7 blocca l'eventua¬ 
le corrente continua presente all'uscita dell'amplificatore 
(piedino 5), permettendo il passaggio del segnale audio 
verso l'uscita B.F. del circuito, da collegarsi al filtro B.F. 

Poiché la tensione di alimentazione di questo 
circuito è 1 2V, mentre Ul richiede una tensione di 
alimentazione dai 4,5 agli 8V, per alimentare detto IC 
ho dovuto abbassare il valore della tensione di ali¬ 
mentazione tramite il circuito RI, C8, C9, e D1, dove 
RI limita la quantità di corrente che scorre in questo 
ramo del circuito ed abbassa il valore della tensione 
sul piedino 8 (+Vcc) di Ul, mentre C8 e C9 filtrano 
detta tensione, e DI, un diodo Zener, stabilizza il 
valore di questa tensione a ó,8V, eliminando even¬ 
tuali sovratensioni. 

Il diodo D3 protegge il ricetrasmettitore da acci¬ 
dentali inversioni di polarità della tensione di alimen¬ 
tazione. 

Infine, il deviatore SI serve per alimentare lo stadio 
finale del trasmettitore durante le operazioni di trasmis¬ 
sione, e l'amplificatore U2 durante le operazioni di 
ricezione. Essi NON DEVONO MAI essere alimentati 
contemporaneamente per non compromettere il corret¬ 
to funzionamento dell'RTX. 

Attenzione! 

Come molti di voi avranno senz'altro notato, lo 


schema elettrico di questo ricetrasmettitore riporta 
un'uscita trasmettitore (per il segnale diretto all'anten¬ 
na), ed un ingresso ricevitore (perii segnale proveniente 
dall'antenna), e ... niente altro. 

Essi non sono collegati fra loro, ma devono essere 
collegati ad un sistema di commutazione. 

EVITARE NEL MODO PIÙ ASSOLUTO DI COLLEGA¬ 
RE L'INGRESSO RX E L'USCITA TX FRA LORO, LA 
QUALCOSA DANNEGGEREBBE GRAVEMENTE LA 
PARTE RICEVENTE DELL'APPARECCHIO. 

Ebbene, siccome vi è la possibilità di collegare tra 
loro il TX, I' RX, e la (o le) antenne in modi diversi, ho 
deciso di lasciare liberi, sullo schema elettrico, l'uscita 
TX e l'ingresso RX, al fine di consentire a ciascuno di voi 
di scegliere la soluzione più idonea alle proprie esigen¬ 
ze. Ecco alcune possibili soluzioni: 

1 ) utilizzare due antenne separate, una per trasmettere 
e l'altra per ricevere. 

In questo caso si installeranno, nel retro del conteni¬ 
tore, due prese per antenna, una delle quali da 
collegarsi all'uscita del trasmettitore e l'altra all'in¬ 
gresso del ricevitore. 

2) Utilizzare un deviatore, per ottenere un sistema di 
commutazione ricezione-trasmissione manuale, estre¬ 
mamente semplice, economico, e che non occupa 
grandi spazi. 

Esso collega l'antenna (una sola, in questo caso) 
all'ingresso del ricevitore, oppure all'uscita del tra¬ 
smettitore, a seconda della posizione della levetta 
del deviatore. 

In questo caso si installerà una sola presa per antenna, 
nel retro del contenitore, ed un deviatore, nel pannello 
frontale. Inoltre, siccome per passare dalla trasmissione 
alla ricezione (e viceversa) bisogna commutare, oltre 
all'antenna, anche la tensione di alimentazione (vedi 
SI ), se optate per questa soluzione dovrete utilizzare un 
doppio deviatore, così che, con un solo movimento 
della mano, spostando la levetta del già citato deviatore, 
commuterete sia l'antenna che la +Vcc. Per maggiori 
dettagli vedi figura 3. 

3) Utilizzare un sistema di commutazione elettronica a 
relè. 

Con questo circuito la commutazione RX/TXè com¬ 
pletamente automatica, e non occorre alcuna mano¬ 
vra, come quando si utilizza un apparato commerciale. 

Tenete presente che questa è la soluzione più pratica 
dal punto di vista operativo, ma è anche quella che può 
creare più problemi infasedi costruzione, odi collaudo, 
nonché quella che occupa più spazio. 

Al momento mi fermo qui; però prossimamente, 
sempre su questa rivista ed in questa rubrica, approfon¬ 
dirò questo argomento, trattando dettagliatamente uno 
di questi circuiti. 
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figura 3 - Schema di collegamento dell'antenna e della 
+Vcc per effettuare la commutazione Tx/Rx a doppio 
deviatore. 

Ricordatevi di tenere le masse dei coassiali il più corto 
possibile e di collegarle al contenitore metallico tramite una 
paglietta di massa fissata al deviatore. 


7) Collegare a massa l'involucro metallico del cristallo 
Y1 (per non effettuare rischiose saldature io ho 
utilizzato una pinza per fusibile, e, dopo averla 
saldata ad un cavetto collegato a massa, l'ho inserita 
a pressione sopra detto involucro). 

8) I collegamenti tra l'uscita del trasmettitore e l'antenna, 
e tra l'antenna e l'ingresso del ricevitore DEVONO 
ESSERE ASSOLUTAMENTE EFFETTUATI con cavetto 
RG1 74, od altri cavi coassiali aventi impedenza di 50 
ohm (altrimenti si verificherebbero disadattamenti). Scon¬ 
siglio l'uso di cavi tipo RG58 od RG8 perché l'esiguo 
valore di potenza che deve scorrere in essi (meno di 
2W), non giustifica l'utilizzo di cavi così grossi e rigidi. 

9) Inserire tutti i circuiti, anche eventuali circuiti opzionali, 
in un contenitore interamente metallico. 


Qualche assiduo lettore di questa rivista (e di questa 
rubrica) potrebbe sorprendersi per la mancata citazione 
di un altro sistema, cioè la commutazione a diodi, 
descritta da IK4GND nel numero 3/94 a pagina 81. 
Ebbene, io ho provato ad applicare quel sistema a 
questo RTX, ma una serie di prove ha evidenziato che 
esso funziona bene in trasmissione ma provoca una 
forte attenuazione dei segnali in ricezione. Di conse¬ 
guenza, sconsiglio il suo utilizzo. 

Accorgimenti costruttivi 

Questo progetto produce (in trasmissione) o trasduce 
(in ricezione) segnali ad alta frequenza, quindi, in fase 
costruttiva, necessita dei seguenti accorgimenti: 

1) Realizzare il circuito stampato esclusivamente su 
vetronite. 

2) Prestare molta attenzione alle saldature, che debbo¬ 
no essere tutte correttamente eseguite, al fine di 
evitare problemi o malfunzionamenti del circuito, 
difficilmente diagnosticabili. 

3) Pulire la zona circostante ogni saldatura per rimuovere 
i residui carboniosi, prodotti dal disossidante contenuto 
nello stagno, che si depositano durante le operazioni di 
saldatura, e che potrebbero causare fenomeni di capa¬ 
cità e resistenza parassite tra pista e pista. 

Questa operazione può essere effettuata utilizzando 
trielina oppure, una volta che detti residui si sono 
solidificati (quindi un certo tempo dopo l'esecuzione 
delle saldature), raschiando delicatamente, per non 
interrompere qualche pista, con un coltellino. 

4) È sempre bene montare gli integrati, e possibilmente 
anche il cristallo, su zoccoli per evitare di danneg¬ 
giarli durante le operazione di saldatura; inoltre 
mettere un dissipatore a stella a Q3. 

5) Prestare particolare attenzione al giusto verso dei 
componenti, quali transistors, integrati, diodi, e con¬ 
densatori elettrolitici. 

6) Tenere tutti i terminali dei componenti i più corti 
possibile (compresi quelli dei transistors). 


Indirizzi utili 

Siccome in alcune zone Italiane potrebbe essere 
difficile reperire alcuni dei componenti necessari per la 
realizzazione di questo ricetrasmettitore, ritengo sia utile 
citare alcuni indirizzi di ditte (che vendono anche per 
corrispondenza), presso le quali potrete trovare tutti (od 
in parte) i componenti necessari per la costruzione di 
questo RTX. 

HAM CENTER - via Cartiera 37-39 - 
40044 BORGON. DI PONTECCHIO M. (BO) 

Tel.051/846652 e Fax 051/845729 

FIORINI AGNESE - via Valpolicella 76 - 
37020 ARBIZZANO DI NEGRAR (VR) - 

Tel. e Fax 045/7513131 oppure 045/8401 577 
(Presente anche alle fiere radioamatoriali) 

S.T.E srl - via Maniago 1 5 - 201 34 MILANO - 
Tel.02/21 57891,21 5781 3, 21 53524, 21 53525 e 
Fax 02/26410928 
Solo Quarzi e solo su ordinazione. 

Sfortunatamente in Italia i quarzi per frequenze 
radioamatoriali non sono comunemente in vendita, ma 
vengono fabbricati SOLO SU ORDINAZIONE, quindi vi 
scrivo tutte le specifiche necessarie per richiedere un 
preventivo (è sempre meglio chiederlo, prima di inviare 
un ordine). 

Quarzo in contenitore HC50-U, della frequenza di 
1 4.057MHz(*), oscillante in fondamentale, risonanza 
in parallelo, Cc = 20pF, tolleranza = ±10ppm, 
variaz.freq. = ± 1 Oppm, e temperatura = -1 0 n + 60°. 

(*)Avrete notato che ho scritto 14.057MHz e non 
1 4.060MHz; il motivo è che la variazione in frequenza di 
questo RTX, data dal varicap, è di circa -3/+5kHz rispetto 
alla frequenza di risonanza del quarzo, il che significa che 
se si utilizza un quarzo da 1 4.057MHzsi copre dai 1 4.054 
ai 1 4.062MHz circa, mentre se si utilizza un quarzo da 
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1 4.060MHz si copre dai 1 4.057 ai 1 4.065MHz. Esami¬ 
nando la situazione da un punto di vista strategico- 
operativo, la prima soluzione è di gran lunga la migliore; 
perché copre la zona QRP (intorno ai 1 4.060MHz) ed 
un'altra zona molto trafficata (quella intorno ai 14.054/ 
14.057MHz). Comunque; se ordinate un quarzo, sappiate 
che per il costruttore tagliarcelo per risuonare a 1 4.060; o 
a 1 4.057; a 1 4.045 oppure a 1 4.030MHz non fa alcuna 
differenza; ne in termini di lavoro ne in termini di prezzo, 
quindi siete liberi di scegliere, all'interno. 

della porzione CW della banda dei 20mt, la frequen¬ 
za preferita. In ogni caso, la frequenza QRP nella banda 
dei 20mt è 1 4.060MHz. 

Se posso darvi un ultimo consiglio, per le prime 


esperienze e prove, tanto più se siete poco esperti in 
costruzioni in R.F., potreste utilizzare un Quarzo a 
1 4.000MHz (cod. R65), che la ditta FIORINI AGNESE 
vende alle fiere radioamatoriali per poche migliaia di 
lire, e poi, solo dopo esservi accertati che tutto funziona, 
ordinare un Quarzo su di una frequenza operativa. 

Aquesto punto non mi resta che augurarvi buon lavoro, 
rimandandovi alla prossima puntata per quanto riguarda 
le tarature di questo circuito, ovvero C5, C27 ed RI 4, in 
quanto necessitano della presenza del circuito B.F. 

Ovviamente queste tarature sono necessarie per il 
funzionamento di questo ricetrasmettitore, in assenza 
delle quali l'apparato non funziona. 

73 de IK4NPC, Daniela. 


VUOI DIVENTARE RADIOAMATORE? Lo Sezione ARI 11 Augusto Righi" di Casalecchio di Reno, organizza anche quest'anno il 

"CORSO TEORICO PRATICO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME PERLA "PATENTE DI RADIO OPERATORE" 

Lunedì 10 novembre 1997 alle ore 21:00 

Presso la sede della nostra Sezione in via Canale 20, Centro Civico Romainville, a Casalecchio di Reno ci sarà 
la "prima serata" del corso che porterà i partecipanti agli esami della sessione primaverile di maggio 1998. 

Il corso, che è dedicato a tutti gli amanti della radio, ha una frequenza bisettimanale: il lunedì sera è 
dedicato aH'apprendimento del "Codice Morse" (CW), mentre al giovedì sera si terranno le lezioni di teoria. 

Le lezioni si svolgeranno dalle ore 21:00 alle 23:30 

Per informazioni e iscrizioni: 

Sezione ARI 11 A. Righi 11 tei 051/6130888 martedì o venerdì dalle 21:00 alle 23:00; domenica dalle 09:30 alle 12:00 
BBS ARI "A.Righi" & Elettronica Flash: 051/590376 
E-Mail: assradit@iperbo!e. bologna.it • http://www2.comune.bologna.it/bologna/assradit 

In molte città ci sono Sezioni ARI che possono aiutarti, informatil 


FACSIMILE DOMANDA LICENZA DI RADIOAMATORE 

Modello per i maggiori di anni 18 

Applicare marca da bollo di L. 20.000 (nota 1) 

□ In caso di domanda di licenza ORDINARIA da parte di coloro che siano già in possesso di licenza SPECIALE, 
o ne abbiano fatta richiesta, barrare la casella a lato. 

Al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, Servizi Radioelettrici 
Ispettorato Territoriale P.T. per l'Emilia Romagna 

Ufficio Licenze e Nullaosta - via N. Sauro, 20 - 40121 Bologna (nota 2) 

11/La sottoscritt .... nat_a. 

Prov. il . e residente a .. Prov. 

C.A.P. via/piazza . nr. 

avendo conseguito presso il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, Ispettorato Territoriale per l'Emilia 
Romagna (ex Circolo Costruzioni T.T.), in data _/_/_ la patente Speciale/Normale 

(*) di radiooperatore nr. , 


- . v 
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CHIEDE 

a norma di quanto previsto dal D.P.R. 5.8.1966 n. 1214 e dall'art. 330 D.P.R. 29.03.1973 n. 156 la 

concessione . (**), per Rimpianto e l'esercizio di stazione di radioamatore, da 

installare in: (vedi nota 3) . 

(comune, prov., C.A.P., via o piazza, nr. civico) 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace (art. 
26 legge 4.1.1968 n.015), 

DICHIARA 

ai sensi dell'art, 2 della legge 4.1.1968 n. 15: 

a) di essere nat_ a . il .; 

b) di essere cittadin_italian_; 

c) di essere residente a . 

(comune, prov., via o piazza, nr. civico) 

d) che il proprio nucleo familiare è così composto (da compilare solo se l'intestatario dell'abbonamento radio 
o TV è un familiare convivente): 

N.B.: [*) Depennare la voce che non interessa 

(**) Precisare: speciale oppure ordinaria di (1 .a - 2.a o 3.a) classe 


1) Capofamiglia: 

Cognomeenome. luogoedata di nascita . 

2) .(relaz. di parentela con il capo famiglia): 

Cognomeenome.luogo e data di nascita . 

3) .(relaz. di parentela con il capo famiglia): 

Cognomeenome . luogo e data di nascita . 

4) ....(relaz. di parentela con il capo famiglia): 

Cognomeenome.. luogo e data di nascita .. 


5) .(relaz. di parentela con il capo famiglia): 

Cognomeenome. luogoedata di nascita . 

6) .(relaz. di parentela con il capo famiglia): 

Cognomeenome. luogo e data di nascita . 


Allega alla presente: 

□ marca da bollo di L. 20.000; (nota 1) 

□ attestazione versamento canone annuo; (vedi nota 4) 

□ fotocopia ricevuta abbonamento radio o TV; (vedi nota 5) 

□ _ 


(luogo e data) 


(Firma) 
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N.B.: (*) Depennare la voce che non interessa 

(**) Precisare: speciale oppure ordinaria di (1 .a - 2.a o 3.a) classe 


Parte riservata all'autenticazione della sottoscrizione 

intestazione dell'ufficio 

Ai sensi dell'Art. 20 Legge 4.1.1 968, n. 15, attesto che il/la Sig... 


identificat_ con . nr 

rilasciato in data . da . 


preventivamente ammonit_sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, 

ha sottoscritto in mia presenza le dichiarazioni sostitutive dei certificati di cui ai punti: 


Il Funzionario 


NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

1) Attualmente alla data in cui aggiorniamo queste note (aprile 1997), il valore prescritto per le carte legali e le 
marche da bollo per domande e similari è di L. 20.000. La domanda può essere scritta anche su un foglio uso 
"protocollo" e poi si applica la marca da bollo del valore prescritto, ricordando di annullarla con la data. 

2) Quello presentato è il facsimile valido per la Regione Emilia Romagna . Per le altre Regioni cambierà il nome 
della regione e l'indirizzo dell'Ufficio Territoriale PT competente. 

3) Si ricorda che l'Art. 4 punto 2 D.P.R. 5.8.1 966 n. 1214 prevede che l'impianto debba essere sempre installato 
presso l'abituale residenza dell'interessato. Pertanto, nel caso in cui quest'ultimo non coincida con la residenza 
anagrafica, il domicilio o l'abituale residenza deve risultare da attestazione dell'Autorità Comunale o di 
Pubblica Sicurezza, oppure da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista daIl'Art. 4 della Legge 
4.1.1968 n. 15. 

4) Attestazioni versamento canone annuo di esercizio versato sul c/c postale (per l'Emilia Romagna) nr. 722405 
intestato a: Tesoreria Prov. dello Stato di Bologna - Canoni e concessioni radioamatori - Capitolo 2569/02. 
Q uello presentato è il facsimile va li do per la Regione Emilia Romagna . Per le altre Regioni cambierà il nome 
della regione e l'indirizzo dell'Ufficio PT competente e il nr. del c/c postale, (vedi alla voce: canoni). 

5) Fotocopia della ricevuta dell'abbonamento alla radio o alla TV per l'anno in corso al momento dell'invio della 
domanda. Qualora dalla ricevuta non risultino le generalità dell'intestatario, inviare anche la fotocopia del 
frontespizio del libretto dell'abbonamento. 

LICENZA PROVVISORIA (art. 337 codice P.T.) 

Per ottenere la licenza provvisoria (validità SEI MESI - NON RINNOVABILE), occorre presentare anche apposita 

domanda sempre su carta bollata da L. 20.000 (nota 1). 

In caso di richiesta di licenza ORDINARIA da parte di titolari di licenza SPECIALE (sia definitiva che provvisoria), 
NON PUÒ ESSERE RICHIESTA LA LICENZA PROVVISORIA ORDINARIA. 


Ringraziamo l'Ufficio Radioamatori del Ministero P.T. di Bologna che ci ha fornito le copie dei moduli. 

ARI Sezione "Augusto Righi - Casella Postale 48 - 40033 Casalecchio di Reno 
73 de IK4BWC, Franco. 
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Come potete contattarci 

Vi ricordiamo che la BBS "ARI-A.Righi & Elettronica 
Flash" è attiva 24h/24h al numero telefonico: 

051 -590376. 

E solo alle ore 00:00 alle 09:00 è attivo anche il 
numero: 051-61 30888. 

Chiunque può collaborare a "Today Radio". 

Fateci pervenire le vostre esperienze, idee, consigli o 
domande tramite: 

- posta: ARI "A.Righi" - Casella Postale 48 - 
40033 Casalecchio di Reno; 

- fax:051-590376; 

- E-mail: assradit@iperbole.bologna.it 

- telefono: 051 -61 30888 al martedì sera dalle 21 :00 
alle 23 e la domenica mattina dalle 09:30 alle 
11:30. 

Le domande o i lavori di interesse generale potranno 
essere pubblicati. 

La nostra "home-page" su Internet la troverete al 
seguente indirizzo: 

http://www2.comune.bologna.it/bologna/assradit 

oppure: 

http://aririghi.home.ml.org 


Il secondo indirizzo è un "reflector" messoci a dispo¬ 
sizione da Elio, IK4NYY. 

Se non potete collegarvi e volete sapere il contenuto 
della BBS, mandateci un dischetto (720 kB - 1,44 o 
1,2 MB) formattato MS-DOS con una busta imbottita e 
preaffrancata e vi spediremo "allfiles.txt", l'elenco del 
contenuto della nostra banca dati. 

Se non volete spedire il dischetto, mandateci L. 5000 
(anche in francobolli) come contributo spese e vi spedi¬ 
remo il dischetto (ricordatevi di indicare sempre il 
formato desiderato). 

Stessa procedura se volete "eItest", un test con 90 
domande (e relative risposte) per valutare il vostro 
grado di preparazione in vista dell'esame per la 
patente. 

Vi ricordo che nella banca dati sono contenuti molti 
programmi (shareware o freeware), di utilità per 
radioamatori quali log, programmi per CW, RTTY, 
Pocket, meteo, satelliti, compressori, ecc. 

Nella BBS vi sono vari programmi di log per stazione 
di radioamatore tra cui quello di IV3VRR; se volete una 
copia di questo ottimo log in MS-DOS per una stazione 
radioamatoriale, dovete spedirci almeno 4 dischetti 
formattati. 

73 de IK4BWC, Franco - ARI "A.Righi" team. 


CALENDARIO CONTEST: Novembre 1997 


DATA 

UTC 

CONTEST 

MODO 

BANDE 

SWL 

1 

00:00/24:00 

CQ Test HA QRP 

CW 

80 m. 

— 

1-2 

12:00/12:00 

Ucraina DX 

CW, SSB 

10-80 m. 

— 

7-9 

23:00/23:00 

JA Contest 

CW 

10-80 m. 

No 

8-9 

12:00/12:00 

OK-OM DX 

CW, SSB 

10-160 m. 

Sì 

8-9 

00:00/24:00 

WAE DX 

RTTY 

10-80 m. 

— 

15-16 

14:00/08:00 

IARU 160m 

CW 

160 m. 

No 

15-16 

00:00/24:00 

Oceania QRP 

CW 

10-80 m. 

No 

15-16 

18:00/07:00 

All Austria 

CW 

10-80 m. 

— 

29-30 

00:00/24:00 

CQ WW DX 

CW 

10-160 m. 

No 

nyTìiTTsTTliTTi 

.TTTìTTi'TIìTTìTTiÌ 
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i n t a 1 

ili LLL J 



COAXIAL CABLE 
RG58XX 

Zc = 50W - 0 = 4,95mm 
100ni = 3,2 kg 
Fattore di velocità = 0,80 
Costante dielettrica = 1,5 


Insertion loss su lOOm 

10 MHz 

3,91 dB 

30 MHz 

6,60 dB 

145 MHz 

13,70 dB 

435 MHz 

24,81 dB 

800 MHz 

34,76 dB 


Per applicazioni e suggerimenti di 
impiego, leggere quanto scritto da 
IN3WWW su RR 2/96 a pagina 97 



©OsflfipsmBGa s?0 


I2YD 
I2LAG 

^VIA COMEUCO 18 - 20135 MILANO 
TEL. 5454-744/55 1 8 -9075 - FAXO39-2-55 1 8- 1 44 1 
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PORTATILI 


LF-03 III 


ACCESSORI 

SBT-412 Contenitore per 6 batterie a stilo tipo AA 

PNB-413 Pacco batterie ricaricabili 7.2V/600 mAh 

MQA-999 Carica batterie rapido da tavolo 

CTD-412 Unità DTMF 

SKB-412 Tastiera 

LC-3 Custodia in pelle 

CTN-412 TONE SQUELCH 


DESCRIZIONE DEI COMANDI 



1 PRESA ALTOPARLANTE ESTERNO 

2 PULSANTE FUNZIONE < > 

3 PULSANTE di TRASMISSIONE 

4 PULSANTE MONITOR 

5 ALTOPARLANTE INCORPORATO 

6 MICROFONO INCORPORATO 

7 INDICATORE LUMINOSO di TRASMISSIONE e 
PRESENZA SEGNALE 

8 PRESA MICROFONO ESTERNO e CARICABATTERIE 

9 CONTROLLO SQUELCH e VOLUME ACCESO/SPENTO 

10 PULSANTE UP <LOCK> 

11 PULSANTE DOWN <LAMP> 

12 PULSANTE CALL <MEMORY SCAN> 

13 PULSANTE MR <MEMORY WRITE> 

14 LEVA di SBLOCCO PACCO BATTERIE 


Le pagine riguardanti lo schema elettrico di questo apparato sono disponibili al prezzo di Lire 3000 (possibilmente 6 francobolli da lire 
500) comprese spese di spedizione (vedi NOTE GENERALI pag. XX : XX I). RICHIEDETELE a: IK2JSC - Cas. Post. 18 - 46038 
Frassino (MN) specificando se abbonati. 
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DF1“ 


LF2 


QF2 


QF3 


LF3 


2SC3356 


2SC4099 



ili /-\ LF02 

XI*/ \ LF 03 
“ T 1 1 ' LF 04 


joon 

ANTENNA 

JACK 


DF2. DF3 ,DF4 

ISV22I 


QF4 

2SK302 


DT1 

1SS53 


QT 7 2 SC 2053 
QT 8 2 SC 1971 


GT 10 
2SC2954 



QP8 

2SCA06IBR 


PLL +B 
j PLL 


QT5 

2SC235I 


21 . 4 mh:- MCF 


QT^ 

1SS26B 



QT2 


2SC235I 


QT11 

-HI-POWER 

ori 

FMG3 

-MID-POWER 


2SC2TI4 


k £ 


IC6 

MB1504HPL 


DATA CLOCK STB [] 


ir 


DC-DC CONV 


BATT +B 

l 


filter 


ICS 


QPI 


OP 5 - DTCI44EU 
OP 3 -2SK880 
(GR,BL) 


QP 4 

TKI I806M 


2SC4081BS 



2SK209CY,G) 


ripple filter 


ri 


-TO QF2,QF3,DF1 


CURRENT BOOST 


RIPPLE FILTER 


DF2,DF3,DF4 
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0V07 | 


ose 


2SC27I2(BL) | 

0\I05 


BUFFER 

2SC3356 
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0V06 
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2SC30II f 
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nn UL/ 
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QP 10 



QP7 

2SB798 




2SC406IBS . 
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BLOCCHI 


LF-03 II 


SCOI S002 


































































































































































































LAFAYETTE 

MV 103 A 


a cura di IK2JSC - Sergio Goldoni 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

GENERALI: 



Gamma di Frequenza 
Incrementi di sintonia 
Emissione 
Shift 
Memorie 

Tensione di alimentazione esterna 
Corrente assorbita ricezione 
Corrente assorbita trasmissione 
Dimensioni 
Peso 

Antenna in dotazione 
Strumento 

Indicazioni dello strumento 

SEZIONE TRASMITTENTE 

Microfono tipo 

impedenza 

Modulazione 

Massima deviazione di frequenza 
Soppressione delle spurie 
Potenza RF 
Impedenza d’uscita 


144.000 - 145.995 MHz 
5,10, 12.5,20,25, 50,100 kHz 
FM 

programmabile 

10 

5 - 16 V 

950 mA max 
54 x 112 x 34 mm 
0,35 kg 

tipo gomma, flessibile, asportabile con 
attacco BNC 
non presente 


a condensatore 

2 ka 

a reattanza 
±5 kHz 
> -60 dB 
5 Wa 12 V 
50 £"2 sbilanciati 


r 

L 


Lafayctte 


SEZIONE RICEVENTE 

Configurazione 
Frequenza intermedia 
Sensibilità 
Selettività 

Reiezione alle spurie 
Potenza d'uscita audio 
Impedenza d’uscita audio 


doppia conversione 
21,4 MHz/455 kHz 
0,16 ,liV per 12 dB SINAD 


0,25 W 
80 


Distorsione 


Selettore potenza RF Out a tre livelli - Potenza RF Output 5 W con pacco batterie 12 V - Predisposto per unità DTMF (CTD 412) 
- Predisposto per tastiera (SKB 412) - Predisposto per unità TONE SQUELCH (CTN 412) - Display indicatore della frequenza o 
del numero di canale - Possibilità di espansione di frequenza in ricezione: 138-174 MHz - Distribuito da MARCUCCI S.p.A. (MI) 


PORTATILI 
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RECENSIONE LIBRI 


PASSPORT 1997 
TO WORLD BAND RADIO 


Umberto Bianchi 


Non esiste ancora, né forse esisterà mai in Italia, 
una rivista che tuteli e guidi gli acquisti dei 
radioamatori e dei radiodilettanti come fa, per 
esempio, la rivista "Altroconsumo" per prodotti più 
commerciali e di forte consumo. Troppi interessi e 
un eccessivo timore di calo di preziosa pubblicità 
nel caso di bocciatura di qualche apparato recen¬ 
sito, tengono lontano ogni editore da questo tipo di 
pubblicazione. 

Esiste però un libro stampato ogni anno negli 
Stati Uniti che in parte risolve questo problema, 
limitatamente al settore ricevitori, oltre che fornire 
preziose informazioni, come avremo modo di dire. 

Si tratta del "Passport 1997 to World Band 
Radio" che costa 50.000 lire (45.000 lire peri Soci 
A.I.R.), èfacilmente reperibile nelle librerietecniche 
oppure può essere ordinato a PROMORADIO - 
Santa Scala 164-341 35Trieste (tei. 040/41 4056 
- fax 040/421441, mentre per maggiori ragguagli, 
anche sull'A.I.R., occorre telefonare, dopo le 20.30, 
al numero 01 1/3096689). 

Il volume, edito da IBS, Ltd. Box300, 825 Cherry 
Lane, Penn's Park 1 8943, USA (World Wide Web: 
http://www.passport.com), si suddivide in tre parti 
ben distinte e costituisce una guida preziosa pertutti 
coloro che, in qualche modo, sono interessati al 
radioascolto delle stazioni mondiali di broadcast. 

La prima parte contiene notiziedi carattere gene¬ 
rale e inizia con la descrizione dei 10 migliori 
programmi radiofonici nel mondo, con le indicazio¬ 
ni di frequenza e orari per riceverli. Seguono una 
serie di accorgimenti per districarsi fra ore locali e 
World Time, mettendo il Lettore radioascoltatore in 
grado di ricevere a colpo sicuro il programma 
estero desiderato. 

Viene poi il capitolo dedicato alle 1 0 principali 



reti di stazioni che irradiano programmi in inglese 
facilmente ricevibili, da Radio Europe (Francia) a 
quelle del Giappone. 

Il mondo della radio si sta evolvendo ed ecco 
che nascono le WEB Radio, ovvero quelle stazio¬ 
ni ascolta bili in Internet; due capitoli del libro 
sono dedicati a questo interessante aspetto della 
ricezione. 

Nella seconda parte del volume (pagg. 81-1 63), 
dopo un capitolo dedicato alle recenti innovazioni 
tecnologiche, inizia la rassegna dei ricevitori per 
O.C. reperibili sul mercato mondiale, da quelli 
portatili fino a quelli da tavolo. 

Per ognuno di essi viene data una valutazione 
immediata (da 1 stella a 5 stelle, comprese le 
frazioni), segue il prezzo nei vari paesi, la reperibilità, 
le caratteristiche positive e le deficienze, con totale 
obiettività, oltre a una considerazione generale 
delLapparato. 

Specie per i ricevitori portatili si era ingenerata la 
convinzione che quasi tutti i modelli delle varie 
marche avessero più o meno lo stesso "cuore" 
ricarrozzato dai vari costruttori; niente di più falso: 
le differenze risultano invece notevoli anche a parità 
di prezzo e di marca. 

Per coloro che volessero maggiori dettagli tecni¬ 
ci, l'Editore fornisce a parte un altro interessante 
servizio, quello delle recensioni complete di ben 
157 modelli di ricevitori, costituite da fascicoli di 
circa 15-30 pagine ciascuno, contenenti tutte le 
prove di laboratorio, i risultati ottenuti, i difetti 
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riscontrati, ecc., al costo di $ 7,95 cadauno. Molte 
delle prove che vengono periodicamente presenta¬ 
te da alcune riviste italiane del settore come farina 
del proprio sacco, probabilmente traggono origine 
da questo servizio. 

Viene poi pubblicata una lista di stazioni ricevibili, 
ora perora, molto utile peruna ricerca rapida nello 
spettro delle O.C. a cui ne segue un'altra, suddivisa 
per nazione, di stazioni facilmente ricevibili anche 
con modesti ricevitori, che trasmettono programmi 
in lingua inglese, ottime per apprendere questa 
lingua. 

I radioascoltatori sonoanche interessati ad avere 
indirizzi, numeri di fax e ogni altra notizia sulle 
stazioni ricevute per corrispondere con loro, ed 
ecco che in un capitolo sono contenute tutte queste 


informazioni. 

Un glossario di termini e di abbreviazioni utilizza¬ 
te nella ricezione delle O.C. chiude la seconda 
parte del libro. 

La terza parte, di 1 80 pagine, elenca, canale 
per canale, tutte le stazioni attive da 2310 a 
21 850 kHz, con l'indicazione della lingua usata 
nei vari programmi. 

Come vedete, un libro utile a molti Lettori, sia che 
siano interessati alla ricezione delle broadcasting, 
sia che intendano fare un acquisto importante di 
ricevitori per O.C. volendo risparmiare delusioni e 
denari. La pubblicità, ben selezionata, consente di 
avere ulteriori notizie e permette di acquisire ele¬ 
menti per richiedere utili cataloghi. 

A presto. . _ _ 


MANUALE HI-FI A VALVOLE 
SCHEMARIO 3° VOLUME 
GUIDA PER L'AUTOCOSTRUTTORE 

Luciano Macrì, Stefano Bevacqua 

Editore: G. Piero Pagnini 
P.zza Madonna Aidobrandini, 7 
50123 Firenze. 

Lire 79.000 

i 


Redazione 


Questo manuale insegna tutto ciò che l'audiofilo 
appassionato di circuitazioni valvolari deve assolu¬ 
tamente sapere. Vengono trattati i seguenti argo¬ 
menti. La scelta del progetto. La catena di riprodu¬ 
zione. Introduzione all'amplificazione. I circuiti di 
amplificazione. Il preamplificatore phono. Lo sta¬ 
dio phono m.c. Il preamplificatore di linea. La 
scelta del progetto. L'amplificatore fi naie. Lo stadio 
di potenza. Il pilotaggiodel singleended. Il pilotaggio 
del push-pull. Gli stadi di alimentazione. La scelta 
dei componenti. I criteri di scelta. La scelta delle 



valvole, delle resistenze, dei condensatori. Il tra¬ 
sformatore di uscita. Gli altri componenti. Le scelte 
costruttive. Il montaggio dei preamplificatori, degli 
amplificatori finali, degli stadi di alimentazione. Il 
telaio. Il collaudo e le verifiche. Il collaudo del 
preamplificatore, dell'amplificatore finale. Le mi¬ 
sure strumentali. L'ascolto. Appendice: dati com¬ 
pleti delle valvole 2A3, 300B, 6V6, EL34, KT66, 
5881, 6L6, 6550, KT88. Sono inoltre acclusi 
decine di schemi elettrici di pre, finali ecc. Edizione 
a tiratura limitata, lire 79.000. 
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MODIFICHE 

ALLAR-3000A 

Giorgio Tkramasso, IW1DJX 



Alcuni suggerimenti e qualche piccola modifica al gioiellino della AOR: connessioni 
per PC, registratore, S-meter e vario software di gestione. 



Luglio 1995, scenario alla Azzurro di Paolo 
Conte (uno dei grandi astigiani, l'altro è Vittorio 
Alfieri). Manu, mia XYL da un anno, stava volando 
neiC/e/i d'Irlondo (Massimo Bubola, 

Fiorella Mannaia)* ufficialmente 
come accompagnatrice - insieme 
alla sorella Monica - della sua clas¬ 
se di inglese. Una bella vacanza alla 
quale io, per impegni vari, non riu¬ 
scii a partecipare. Così... eranoanni 
che il 3000 - anche nella versione 
precedente (senzaA) - mi strizzava il 
suo occhiolino LCD da depliant, 
mostre e riviste. E quando mi vide 
dalle vetrine della Neg ri ri i Elettroni¬ 
ca di Beinasco (TO), decisi di la¬ 
sciarmi consolare (foto 1)... a pro¬ 
posito, un grosso grazie per la cor¬ 
tesia e la disponibilità dell'intero 
staff della Negrini Elettronica, e di 


Andrea in particolare. 

Confesso quindi di aver ceduto ali'AOR AR 
3000A in un momento di afa e solitudine, e invo- 


Foto 1 - Il "nostro", con tanto di connettori per l/F seriale. 
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cando le attenuanti termiche ed eremitiche mi 
appello alla clemenza dei lettori di EF, proponendo 
in cambio qualche semplice modifica. Perché, ov¬ 
viamente, Papparato, così com'è, non va bene! 
Devo perforza ficcarci il saldatore dentro, altrimenti 
mi sento un pigiabottoni! 

Cominciamo quindi dall'alimentatore (foto 2). E 
un semplice raddrizzatore a ponte filtrato, a vuoto 
dà circa 1 8-^20Val posto dei soliti 1 2.. 1 4 richiesti 
dall'apparato, quindi ho preferito aggiungere un 
bel 781 2 (IC1 ); inoltre 4 ceramici (C3-^C6) tolgo¬ 
no eventuali rumori di commutazione e possibili 
ronzìi non di rado percepibili sulle gamme basse 
(0,1 -^3MHz, AM). Il C7 non sarebbe indispensabi¬ 
le, ma non guasta; non mi dilungo ulteriormente, 
data la semplicità della faccenda... 

Ora possiamo aprire il ricevitore, occorre 
scollegarlo dal resto del mondo e togliere le 4 viti 
posteriori collocate ai bordi dei gusci 
plastici, che sono leggermente in¬ 
castrati tra di loroe nella mascherina 
anteriore, ma possono essere messi 
da parte dopo avere sfilato con 
delicatezza il cavo dell'alto- 
parlantino interno dalla relativa 
basetta. Così si ottiene un'eccellen¬ 
te accessibilità; concedo qualche 
minuto di contemplazione (foto 6), 
dopodiché sarete pronti a recepire 
le mie umili considerazioni. 

Il segnale audio - specie in FM 
w/de, ovvero larga - sebbene non 
HI-FI, è di qualità sufficiente per 
essere mortificata daIl'aItoparianti- 
nointerno: pur rispettandone il dia¬ 


metro e l'ingombro, se ne trovano di migliori, 
venduti come ricambi di radio-registratori di marca, 
ma è ugualmente possibile migliorare la qualità di 
riproduzione soffocando le risonanze dei gusci pla¬ 
stici del ricevitore con un foglio di poliuretano 
espanso (gommapiuma) di circa 80x80x10 cm, 
forato al centro e infilato sul magnete dell'altopar¬ 
lante (foto 3). E se ne usate uno esterno, procuratevi 
o costruite una minicassain legno, e non di plastica, 
tipo computer "multimediale" da 2 soldi... 

Sempre a proposito di audio, visto che a pagina 
45 del manuale originale (inglese) si cita la possibi¬ 
lità di registrazione automatica allo sblocco dello 
squelch (ATR), occorre anche dare un'occhiata alle 
note relative, riportate sullo schema elettrico, preci¬ 
sando che i piedini 6 e 7 del connettore DIN 
posteriore (AUX) vanno trattati con deferenza - 
cometuttoil ricevitore, del resto-quindi l'eventuale 
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Foto 4 - Gli interruttori del preampli (0,1 4-30MHz). 
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INTERNO A OR - 3 0 0 0 A 






SPI N A 

ALI ME N T A Z I 


ONE 


ELENCO COMPONENTI 


RI = 100 kQ - %W 5% 

R2 - 56 kQ - ViW 5% 

R3 - 330 Q - 1 / 4 W 5% 

PI = 20 kQ trimmer 1 giro 
P2 = 50 kQ trimmer 1 giro 
CI = 10 nF / 25V cer. 


C2 = 1 00 nF / 25V cer, 
C3-CÓ = 22-100 nF / Ó3V 
C7 = 10 ji/F / 25V 
DI ~ 1 N41 48 o equiv. 

TRI - BC337 o equiv. 

IC1 - 7812 (TO-220) 


IC2 - LM358 

CN1 = DB-9 femmina-F guscio (v. testo) 
CN2 = DB-25 maschio + guscio 
CN3 = DIN 8 poli maschio (v. testo) 

MI — 50p/A—5mA (v. testo) 



Foto 5 - Slitta bianca per 4800/9ó00bps / pulsante grigio per reset. 


registratore va connesso con cogni¬ 
zione di causa, evitando di superare 
gli assorbimenti proposti, che, in 
mancanza di ulteriori informazioni, 
vanno considerati conservativi. An¬ 
che qui la connessione è semplice, 
tutto dipende dal tipo di registratore 
disponibile. 

Dato che ormai l'apparato è 
aperto, tanto vale decidere subito 
se lasciare inserito o meno il 
preamplificatore d'antenna 
(0,1 —30MFiz): se si usa un'anten¬ 
na esterna, oppure una attiva per 
tali gamme, consiglio vivamente di 


laMmte 
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Foto 6 - L'interno del ricevitore, lato inferiore. 


escluderlo (foto 4, e pag. 8 del manuale). Consi¬ 
glierei anche di portare l'interruttore visibile nella 
foto 5 (e pag. 48 del manuale) nella posizione 
opposta (9600bps) a quella in cui normalmente si 
trova (4800bps), e cioè verso l'esterno del ricevito¬ 
re, in modo da abilitare lo scambio dati sulla seriale 
alla velocità maggiore. 

Per quanto riguarda la connessione al computer, 
è necessario procurarsi o costruirsi un cavo seriale 
(RS-232C)cf/re/to: nonnull-modem oinvertito - per 
il quale alla stessa pag. 48 sarebbe riportato lo 
schema dei collegamenti. 

Ho detto "sarebbe" perché se il vostro PC ha un 
connettore seriale a 9 piedini, fate prima a guarda¬ 
re il mio schema elettrico (sinistra, in alto), che tra 
l'altro reca una connessione in più (DTR), utile per 
evitare un antipatico inconveniente 
operativo: infatti, quando il ricevi¬ 
tore è collegato ad un PC su cui gira 
il programma di gestione o un sem¬ 
plice emulatore di terminale (4800 
o 9600 bps, 2 stop, nessuna parità) 
occorre commutare l'interruttore 
posto sul retro del ricevitore in po¬ 
sizione REMOTE (pag. 49 del ma¬ 
nuale), cosa piuttosto scomoda. 

La modifica consiste, oltre che 
nella connessione del DTR, nel 
circuitino costituito da TRI e com¬ 
ponenti annessi (foto 7), che a11'at¬ 
tivarsi del segnale DTR proveniente 
dalla RS-232C del PC provvede 
alla commutazione automatica in 


modo remoto, evidenziata dalla 
scritta RMT sul display dell'AR- 
3000A. Ovviamente, all'uscita dal 
programma di emulazione o ge¬ 
stione ricevitore, il DTR torna nega¬ 
tivo, "aprendo" TRI e ristabilendo il 
modo di funzionamento manuale. 

Per finire, un suggerimento per 
un'integrazione - provata e testata, 
ma non implementata definitiva¬ 
mente - all'indicatore di intensità di 
campo (S-meter): premetto che 
ognuno ha le sue fissazioni, e tra¬ 
scorre le ferie come meglio crede, 
ma a me l'S-meter piace analogico! 
E allora, in mancanza di schema 
elettrico, sono andato in giro a cer¬ 
carmi il segnale adatto: si trova sul connettore J9, 
piedino 10 (cavetto arancio), varia 
spannometricamente da +2V (segnale a fondo 
scala) a +4V (assenza di segnale) rispetto a massa. 
L'impedenza èalta, quindi IC2 provvedead abbas¬ 
sarla per pilotare uno strumentino adeguato - sarò 
matto, ma ci vedrei, per contrasto, quello dell'R- 
390/URR! - di cui PI permette la taratura dellozero 
e P2 del fondo scala; la tensione di alimentazione, 
che coincide con quella di riferimento ( + 5V), è 
prelevata da un 7805 già presente nel ricevitore 
(IC-9, vicino a LI 6 e CI 56, visibile nella foto 6, 
quasi al centro). 

Le connessioni per lo strumentino, da collocare 
esternamente, possono essere portate sui pin 1 e 8 
del connettore DIN (AUX), ma potrebbe essere più 


RI e CI in alto a destra. 


Foto 7 - DI, R2 e TRI sulla basetta aggiunta. 
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comodo sfruttare un paio dei tanti piedini non usati 
del connettore DB25; nel caso, non dimenticate un 
filo di massa e un + 1 2V: per illuminare lo strumen¬ 
to, perbacco! 

E ora passiamo al software: peravere un'ampia 
panoramica di quanto sia disponibile nei circuiti 
commerciali, shareware e pubblico dominio, con¬ 
viene sicuramente fare una ricerca su Internet, per 


esempio con parole chiave <SCANNER> and 
<AOR> and <COMPUTER>. Sulla BBS della 
Rivista sono depositati il file SCAN_FAQ.TXT - pur 
risalendo al novembre 1 996, dà comunque utili 
indicazioni - e un mio programmino (PC-AOR3K.ZIP) 
che qualcosa fa... buona ricezione! 

Ciao e a presto. 



Sei un inventore? 

Vuoi forti conoscere? 

Se pensi ol tuo futuro e oi tuoi progetti 

alloro vieni ol 



CONCORSO NRZIONRLE 

dell'INVENTORE 

ELETTRICO-ELETTRONICO 


Si terrà contemporaneamente alla 7° edizione della 

"GRRND€ FICRD dell'CUITRONICR" 

nel Quartiere Fieristico di Forlì nei giorni 6-7-8 dicembre 1997. 

Sarà sicuramente un vero trampolino di lancio. Oltre a coppe, premi 
incentivi, ne parleranno come ogni edizione: giornali, riviste specializzate, 
televisioni locali, Rfll, Canale 5, Telemontecarlo. 

COSA ASP6TTI? Per maggiori informazioni telefono a: 

NCIJU UNC sne - Tel./Fox (0547) 300845 - Tel. (0337) 612662 




ICOHI ' 

VACSU 

Centro Assistenza Tecnica Kenwood 
Permute e spedizioni in tutta Italia 

li 


via Torino, 17 - Altopascio LU 
tei. 0583-276693 fax 0583-277075 / 


50Q Coaxial Relays 


Tìkj 


Fomìtut^e 

industriali 




ODDOUGG0 ©0@O0iB3DQtoa ffitó 


y VIA COME LI CO 1 8 - 201 35 MILANO 
TEL. 5454 -744/ 551 8-9075 - FAX039-2-55 1 8-1 44 1 
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"ATTENZIONE!! Presso alami negozi NON autorizzati, sono in 
vendita prodotti WT11TES di provenienza USA ma di produzione 
superata ed obsoleta. Solo presso la catena di Rivenditori autorizzati 
troverete gli ultimi arrivi dei prodotti WHfTE'S con garanzia italiana." 
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CENTRO ASSISTENZA E LABORATORIO TECNICO 
PER TUTTI I MODELLI 
DISPONIBILI TUTTI GLI ACCESSORI 


La nuova generazione di metal detector White’s, 
costruita a "misura d’uomo", ha dato vita ad un vero 
e proprio boom della prospezione elettronica. E 
nato così un nuovo hobby che è subito divenuto 
alternativo a vari altri interessi quali: caccia, pesca, 
collezionare francobolli, farfalle, ecc. ecc. Un hobby 
diverso, capace di trascinare chiunque alla scoperta 
di un mondo sotterraneo misterioso ed affascinante 
proprio sotto i piedi. Perché calpestarlo? 

Brevi ricerche in qualche vecchio libro di storia sui 
luoghi intorno a casa permetteranno di scoprire, 
non senza stupore, che le colline, i paesi, le 
campagne tutt’attorno sono certamente state abitate 
fin dall’antichità. 

Un hobby anche culturale quindi, che porterà sulle 
tracce di antiche civiltà. Dopo appassionati studi sui 
tempi passati, un irrefrenabile desiderio di scoprire 
quei posti, di vederli, di studiarli, assalirà chiunque 
si accinga ad iniziare questo passatempo, diverso 
da qualunque altro per la "carica" che riesce a dare. 


Distributore esclusivo per l'Italia: wn s.a.s. - via Casarini, 5 - Bologna 

tei. 051/6491000 - fax 051/6491466 - Internet: http://www.italia.com/QVH/ 














Audio/Video connection 


AUDIO # VIDEO 
CONNECTION 

Andrea Dini 

Poche righe per avere un impianto audio 
video domestico veramente versatile. 
Come sfruttare al meglio le uscite dei 
differenti apparecchi e utilizzare 
convenientemente duplicatori scart e 
ripetitori di telecomandi infrarossi. 


Tutto iniziò quando mi balzò alla mente l'idea 
peregrina di rendere possibile l'uso delle differenti 
sorgenti disponibili dell'impianto audio video nelle 
tre postazioni TV che ho in casa mia. 

A prima vista potrebbe sembrare cosa inutile, 
ma prima o poi accade che la signora - l'angelo 
della casa - voglia vedere la soap opera sulla rete 
RAI in cucina, mentre il figliolo sta tranquillo solo 
"inebetendosi" con la videocassetta delle Ninja 
Turtles... Per complicare le cose è domenica ed il 
sottoscritto vuole - ma, che dico, esige - poter 
vedere il calciotrasmesso dalla Pay TVsatellitare... 
un bel problema! 

La moglie è Punica fortunata perché in cucina il 
TV riceve RAI 1 con la connessione d'antenna, ma 
pad re e figlio sono a Ile strette! Risultato? Si rinuncia 
al calcio per la quiete familiare. 

Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare 
il vaso. 

Vi dirò come è andata a finire: ho steso tanti cavi, 
comprato scatolette miracolose, ma il risultato è 

liifTiin 


ottimale. In ogni postazione TV possiamo ricevere 
segnali sia dall'antenna, cheda due videoregistra¬ 
tori o dal satellite. 

Nella condizione limite potremmo avere il TV1 
connesso col vìdeotape2; il TV2 col satellite e infine 
TV3 con il videotape 1. 

Le soluzioni possibili sono molteplici, qui elen¬ 
cherò solo quelle che mi sono venute alla mente per 
prime, quelle realizzate e sperimentate non solo in 
casa mia, ma in quelle dei miei vicini ed amici. 

Il punto comune di tutte le realizzazioni è la 
composizione di due VCR, un Rx satellite e tre 
postazioni TV. 

Per semplicità la postazione centrale è stata 
definita principale, le altre come secondarie. 

La figura 1 ci spiega come operare, in questo 
caso, solo tramite linee I/O scart e cavi schermati 
multipolari. In figura è rappresentata anche la 
connessione del cavo 75Q di antenna, general¬ 
mente già presente nelle stanze come installazione 
primaria dell'appartamento. 
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Torniamo a noi: da ogni sorgente preleveremo 
il segnale I/O scart e lo distribuiremo in tre prese 
totalmente collegate all'Interno (si ricordi di chie¬ 
dere distributori parallelo e non in cascata tra loro). 

Avremo a questo punto tre terne di cavi che 
verranno distribuiti, ognuno perterna alle postazioni 
TV. Ogni postazione sarà corredata di un selettore 
scarta commutazione del tipo attivo per non avere 
decadimento di segnale. 

L'uscita andrà ai relativi Telericevitori; general¬ 
mente i selettori scart migliori hanno uscite pin RCA 
per l'audio stereo quindi potrete servirvi di questa 
particolarità per col lega re impianti audio surround, 
stereo o computers. Ora, per poter comandare da 
postazioni remote gli apparecchi è necessario ave¬ 
re un ripetitore di telecomando. Questi apparecchi 
generalmente hanno più postazioni riceventi ed 
una sola trasmittente quindi acquistando due RX IR 
ed una unità centrale TX IR sarete a posto. Il TX verrà 
posto presso gli apparecchi audio video centrali in 
modo da proiettare i raggi infrarossi codificati 
proprio su di essi, al contrario le postazioni RX 
potranno essere poste sopra i TV delle consolle 
secondarie. 

L'interfaccia tra RX e TX infrarossi ripetitori di 
telecomando sono via filo oppure RF. In figura 1 è 
raffigurato un ripetitore di telecomando a interfaccia 
cablata, meno costoso e forse più sicuro. Esistono 
molti modelli in commercio di tutte le fasce di 
prezzi. 

La soluzione appena descritta è particolarmente 
affidabile, ma implica il passaggio di ben cinque 
cavi sottotraccia. Non sempre questo è possibile 
per cui abbiamo vagliato altre soluzioni. 

La seconda possibilità prevede trasferimento di 
segnale sempre con scart con un solo cavo tra le 
postazioni. Questa facilitazione ci obbliga all'uti- 
lizzo dei selettori scart telecomandati a raggi infra¬ 
rossi. Questi apparecchi costano circa 200.000 
lire ciascuno e possono lavorare anche con più 
unità assieme avendo codifiche di telecomando 
non incompatibili e distinte. 

Qui non faremo altro che distribuire mediante 
triplicatori scart il segnale di ogni sorgente a tre 
selettori telecomandati le cui uscite andranno ai 
TV. Per dire la verità occorrerebbero solo due 
selettori telecomandati mentre quello della presta¬ 
zione principale di tipo manuale, ma visto che 
abbiamo fatto trenta... facciamo trentuno. 

Anche qui si rende necessario il solito ripetitore 
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STANZA SECONDARIA 


STANZA PRINCIPALE 


STANZA SECONDARIA 



SCART 

IN/OUT 



Rx RIPETITORE 
TELECOMANDO 
VIA RADIO 


AUDIO/VIDEO 

IN/OUT 


SELETTORE IN/OUT 
3 IN/IOUT 
(TELECOMANDATO) 


VCR 


) 


SCART 

IN/OUT 


V 





Tx RIPETITORE 1 
TELECOMANDO 1 
VIA RADIO | 

AUDIO/VIDEO 

IN/OUT 



SELETTORE IN/OUT 
3 IN/IOUT 
(TELECOMANDATO) 


] 


I-I 

-CJ 

SCART 

IN/OUT 

AUDIO/VIDEO 

IN/OUT 


V 




Rx RIPETITORE 
TELECOMANDO 
VIA RADIO 


SELETTORE IN/OUT 
3 IN/1OUT 
(TELECOMANDATO) 


] 


DALL'ANTENNA TV 


DALL'ANTENNA SAT 



figura 2 - Sistema cablato 3 postazioni 
TV: rete collegata con linea A/VSCART 
21 poli con utilizzo di distributori 
telecomadati. 


di telecomando infrarosso che, per l'occasione, è 
del tipo ad interfaccia via radio. Ovviamente a voi 
resta la scelta tra interfaccia cablata o via radio. 

Questa soluzione è la più "scenica" oltre che 
costosa e di facile realizzazione. 

La terza possibilità è altrettanto valida anche se 
da considerare un poco un "accrocco" (ovvero 
"spendo poco e funziona abbastanza bene"). Con¬ 
siste nello sfruttare le connessioni scart solo per la 
postazione principale dotata del solito selettore di 


sorgente scart, mentre le postazioni satelliti sono 
interfacciate via cavo RF 75Q. Come fare? 

Ogni apparecchio Video, sia VCR che RX SAT 
sono dotati di presa passante RF 75Q per cui potete 
collegare l'antenna TV all'ingresso RF del RX, SAT, 
l'uscita RF con l'ingresso del primo VCR e fate 
altrettanto per il secondo videoregistratore. 

Il cavo 75Q in cascata entrerà in uno splitter 
attenuato e bilanciato a larga banda, quindi le due 
uscite andranno ai TV delle postazioni secondarie. 



STEREO 


R L 



HI-FI COMPATTO 




STANZA SECONDARIA 



STEREO 



V 


Rx RIPETITORE 
TELECOMANDO 
VIA RADIO 


R L 



COMPUTER 

MULTIMEDIALE 


figura 3 - Sistema connessione radiofrequenza (3 postazioni TV): rete monocavo 75Q mediante trasferimento 
RF ottenuto tramite amplificatore larga banda e TV sintonizzati su differenti frequenze (mono). 




Ottobre 1997 


69 






































































































































Audio/Video connection 


STANZA SECONDARIA 


STANZA PRINCIPALE 


STANZA SECONDARIA 


V 




Rx RIPETITORE I 
TELECOMANDO I 
VIA RADIO I 


V 


ANTENNA 

AGGIUNTIVA 


DALL'ANTENNA I 

TV | TV - MONO ■ 




N/ 




Tx RIPETITORE I 
TELECOMANDO I 
VIA RADIO I 


1—1 

I TV-STEREO ■ 



SCART 

IN/OUT 

AUDIO/VIDEO 

IN/OUT 

SELETTOE 
3 IN/ 
[ATTI 

!E IN/OUT 

ÌOUT 

IVO) 


VCR 

1 

VCR 1 SAT 

2 l 


N/ 




DALL'ANTENNA 


Rx RIPETITORE I 
TELECOMANDO I 
VIA RADIO I 



DALL'ANTENNA TV 


DALL'ANTENNA TV - 


DALL'ANTENNA SAT - 



CAVI SCART 

1 SCART - IN / 1 SCART - OUT +1 VIDEO/AUDIO - OUT 


figura 4 - Sistema con "videosenders": trasferimento RF via radio. 

ATTENZIONE! Generalmente la potenza dei videosenders permette la ricezione tramite antenna centralizzata, 
ma se questa non fosse sufficiente occorre inserire, per ogni postazione TV secondaria, un miscelatore di 
segnale in antenna ed una antenna stilo larga banda vicino al TV (disegno evidenziato su fondo grigio). 


Le prese I/O scart delle tre sorgenti di segnale 
andranno, come già detto, al selettore ed al TV 
principale. 

Solo un TV sarà connesso via segnale mentre gli 
altri in V/UHF, con conseguente deterioramento di 
segnale audio video per le postazioni secondarie. 
Nulla accadrà per la principale interfaccia scart. 
Anche in questo caso occorre il solito ripetitore di 
telecomando. 

Regolerete /uscita RF dei tre apparecchi su 
frequenze distanti e differenti in modo che non 
interagiscano tra di loro, su canali non occupati da 
trasmissioni broadcast. Esempio: SAT: Ch39;VCRl : 
Ch51 e VCR2: Ch59. 

Unica differenza rispetto alle precedenti soluzio¬ 
ni è che dovrete realizzare un collegamento dedi¬ 
cato ai due TV e non servirvi del/impianto d'anten¬ 
na esistente altro che per il TV centrale. In questo 
caso i televisori secondari avranno ascolto audio 
monofonico. 

In con ve nienti sono possibili scegliendo 
l'interfaccia RF V/UHF e spesso sono necessari filtri 
canale selettivi o eliminabanda ed altro. 

La figura 4 rappresenta il TOP della semplicità di 
installazione a patto di scendere a compromessi 
con l'ascolto che sarà monofonico, sempre se non 



Un videosender commerciale... così come mamma 
lo ha fatto! 
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usate costosi videosenders stereo! 

Abbiamo i soliti tre televisori ed una sola posta¬ 
zione con le sorgenti. Questa postazione godrà di 
stereofonia e accoppiamenti scart con selettore 
mentre preleveremo con appositi adattatori le usci¬ 
te audio video dei tre apparecchi e le col legheremo ■ 
a tre distinti videosenders. 

Che cosa sono i videosenders? Sono piccoli, ma 
efficienti, trasmettitori televisivi. Regoleremo ognu¬ 


no di essi su di una frequenza TV come per la 
precedente soluzione quindi alzeremo le tre belle 
antennine e collegheremo i TV satelliti alla presa 
d'antenna nella camera. 

Se siamo particolarmente fortunati la potenza 
dei videosenders riesce ad entrare nell'antenna 
centrale TV, al contrario dovrete dotare ogni TV di 
una antennina interna e di un demiscelatore d'in¬ 
gresso. 

L'entrata 1 andrà all'antenna centrale, l'altra 
allo stilo interno. Ogni videosenders ha regolazione 
di frequenza di emissione, saturazione video e 
controllo di livello audio. Esistono videosenders 
che trasmettono in stereo, ma il loro prezzo è molto 
alto. Un videosender mono costa invece meno di 
cinquantamila lire. 

ATTENZIONE! La semplicità della soluzione paga 
pegno, ovvero non si consiglia questa scelta a 
coloro che si dilettano al videoascolto di emittenti 
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TV SCART 

VCR SCART 

1 

- R/Audio OUT 

R/Audio OUT 

2 

R/Audio IN 

R/Audio IN 

3 

- L/Audio OUT 

L/Audio OUT 

4 

- Audio GND 

Audio GND 

5 

- Blu GND 

GND 

6 

- L/Audio IN 

L/Audio IN 

7 

- Blu OUT 

N.C. 

8 

- AV Status OUT 

AV Status IN 

9 

- Green GND 

GND 

10 

- N.C. 

N.C. 

11 

- Green OUT 

N.C. 

12 

- N.C. 

N.C. 

13 

- Red GND 

GND 

14 

- GND 

GND 

15 

Red OUT / Croma SVHS 

Croma SVHS 

ló 

RGB status OUT 

N.C. 

17 

- Video GND 

Video GND 

18 

- GND 

GND 

19 

- Video OUT 

Video OUT 

20 

- Video IN 

Video IN 

21 

- Schermo GND 

Schermo GND 


figura 6 - connessioni SCART. 



Ottobre 1997 


71 

























































Audio/Video connection 


criptate (codificate) come le pay TV sia satellitari 
che non; coloro che sono avvezzi alle programma¬ 
zioni di videocassette HARD, magari casalinghe (gli 
esempi in passato sono balzati ai clamori della 
cronaca) è opportuno che non scelgano questo 
sistema, perché i vicini inconsapevoli potrebbero 
sintonizzarsi sui canali di trasferimento di segnale e 
le sorprese potrebbero essere davvero... a luci 
rosse! 

Si ricorda inoltre che il trasferimento RF di tra¬ 
smissioni TV e satellite codificate (Pay TV come 
TELE +1 ; TELE + 2 ed altre, e ricezioni satellitari 
come SKY, TELECLUB etc...) non possono essere 
ritrasmesse via etere né utilizzate da più di un 
utente. In tali casi i collegamenti sono da conside¬ 
rarsi proibiti in quanto illeciti. 

Siamo quasi alla fine...! 

Ho dedicato una figura ad una configurazione 
semplificata, ossia con un solo VCR ed un RX SAT, 
sempre tre postazioni, ma con ricevitori TV stereo 
con doppio I/O scart selezionabile da telecoman¬ 


do TV. 

In questo caso non è più necessario il selettore 
d'ingressi in quanto è lo stesso TV ad assolvere 
questa funzione; avremo passaggio di soli due cavi 
scart sottotraccia, manterremo la stereofonia in 
ogni prestazione e ci serviremo del solito ripetitore 
di telecomando infrarosso via radio o filo. 

La foto rappresenta un videosender senza conte¬ 
nitore: in basso l'antenna RF, a sinistra, vicino allo 
stilo, l'ingresso alimentazione 1 2Vcc ed i pin video 
e audio mono... Sullo stampato sono presenti 
alcune regolazioni: a sinistra vicino al pin audio il 
trimmer di volume, vicino al video il livello di 
saturazione video, al centro la bobina che correla 
audio e video in sistema PAL, a destra il trimmer che 
regola la frequenza di emissione. Di norma la 
potenza in uscita fornita è 50mW. 

Dulcis in fundo la figura 6 ci rammenta la 
piedinatura completa delle prese SCART sia del 
ricevitore TV che del VCR. 

Ciao a tutti e alla prossima puntata. 
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DELTA LOOP 

Monobanda per i 40 Metri : 
prestazioni da Contest per 
ventimila lire 



Pao/o Gramigna, IK4YNG 


...Erano passate le due di notte, e alla fine i crampi alla schiena avevano avuto il 
sopravvento anche sulla mia caparbia determinazione. Rimasi lì per un po', 
fissando il Vibroplex ed ascoltando VKOIR che snocciolava da ore cinque QSO al 
minuto, trasmettendo da Heard Island con precisione teutonica. Il segnale era 
buono, nonostante il QRM dei 40 metri; il problema era che "lui" non mi sentiva! 


La più grande DX-Expedition di tutti i tempi 
sarebbe finita tra una settimana ed io sarei rimasto 
fuori dai LOG, se non avessi fatto qualcosa e se non 
l'avessi fatto subito. 

Di comprare un lineare non se ne parlava nem¬ 
meno; le nuove norme CE avevano fatto scompa¬ 
rire dal mercato tutti i modelli economici, e in ogni 
caso non mi andava di rinunciare al mio "modello 
etico" che privilegia la capacità tecnica rispetto alla 
potenza bruta. 

Però c'era poco da fare; VKOIR arrivava bene, 
basso di segnale ma pulito (per lo meno quando 
non era coperto dai soliti sprovveduti che trasmet¬ 
tevano isoonda). Il guaio era nell'incredibile Pile- 
LJ p, che cominciava un chilociclo sopra e finiva 
chissà dove, solido e compatto come un muro di 
mattoni; un'orda di OM che chiamavano tutti 
insieme, scavalcandosi l'un l'altro senza pietà e 
senza fare prigionieri! 

Ormai di dormire non mi riusciva più, per via 
delle orecchie che mi fischiavano come un mulino; 
e così mi ero messo a sfogliare un libro di ON4UN, 

ELmi*MI3\. 

ovò-oy 


al capitolo delle antenne... 

Dopo dieci minuti il sonno era completamente 
svanito, e sul monitor del Pentium 1 66 scorrevano 
i dati più promettenti che avessi visto da tempo. 
Secondo NEC-2, il più accurato programma di 
calcolo per le antenne oggi disponibile (almeno 
sinché NEC-3 e NEC-4 resteranno coperti dal 
segreto militare), sia ON4UN che il mio istinto 
avevano buona ragione di essere orgogliosi. Prima 
dell'alba stavo già misurando e tagliando il cordino 
di rame! 

Il segreto di una buona antenna per il DX non è 
nel ROS basso (un giorno parleremo del ROS e di 
quante panzane si sentono in giro in merito) ma 
nella sua efficienza, e soprattutto nel suo angolo di 
radiazione che deve essere il più basso possibile. 

Dal punto di vista dell'efficienza, e cioè del 
rapporto tra potenza effettivamente irradiata e po¬ 
tenza immessa dal trasmettitore nella linea, è diffi¬ 
cile battere un dipolo lungo mezz'onda; però il 
nostro dipolo (ed anche una Yagi, e tutte le antenne 
a polarizzazione orizzontale) deve essere installato 
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molto, MOLTO in alto se vogliamo che il suo 
angolo di radiazione resti sufficientemente basso. 

In pratica, se lo installiamo ad una altezza da 
terra inferiore a mezza lunghezza d'onda, quasi 
tutta la potenza verrà irradiata in direzione verlicale, 
verso il cielo; e arrivando agli strati ionizzati con un 
angolo di incidenza quasi perpendicolare tutto il 
segnale verrà assorbito, invece di essere riflesso a 
lunga distanza. 

Soltanto un dipolo installato a grande altezza 



figura 2 - Diagramma di radiazione tridimensionale. 
Il profondo Nuli sulla verticale riduce notevolmente 
il QRM locale. 


(circa una lunghezza d'onda) irradia verso l'oriz¬ 
zonte una quantità considerevole di energia; ma 
quanti OM si possono permettere due torri alte 40 
metri solo per tenere su un filo? 

Una soluzione sarebbe quella di montare un'an¬ 
tenna verticale: si ottiene un angolo di radiazione 
basso, ma occorre assolutamente un piano di terra 
efficiente (leggi: diverse decine di radiali, lunghi e 
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ben fitti) e ci si deve sorbire un bel po' di rumore in 
più, perché il QRM è polarizzato in verticale anche 
lui! 

Oppure possiamo provare un approccio com¬ 
pletamente diverso e realizzare una antenna a loop 
verticale, e cioè un rettangolo con un perimetro pari 
ad una lunghezza d'onda: nel nostro caso, 42 metri 
circa. Non servono radiali, il QRM è poco perché il 
loop non sente la statica, e il lobo di radiazione è 
ottimo; ma occorrono ugualmente i due pali di 
sostegno, alti una trentina di metri! 

Se però prendiamo circa 45 metri di cordina di 
rame, tre isolatori e qualche metro di cavo coassiale 
da 75 ohm, abbiamo in mano la soluzione con una 
spesa di ventimila lire in tutto, e dulcis in fundo basta 


40-Mtsm Dàlia Loop 


ouar irnix) 



figura 4 - Diagramma di radiazione Zenitale. Il 
massimo di radiazione si ha a circa 23 gradi. 


un solo palo, e nemmeno tanto alto!. 

Con la cordina di rame facciamo un triangolo: 
base di 1 6.58 metri, e due cateti uguali di 1 4.05 
metri. Fissiamo due isolatori agli angoli di base, e 
infiliamone un altro al vertice senza fare un nodo, 
ma lasciandoche il filoscorra nel foro dell'isolatore, 
in modo da equilibrare la tensione dei due bracci. 

Su uno dei lati verticali, a 1 1.1 4 metri dal vertice 
in alto (e cioè Va d'onda peri 40 metri) colleghiamo 
unospezzone di cavo coassiale da 75 ohm lungoun 
quarto d'onda (e cioè 7.055 metri, per fattore di 
velocità 0.66) con il conduttore centrale collegato 
al filo verticale, e la calza al filo più corto che va 
verso la base. Non occorre Balun, anzi nuoce. 

Per rizzare l'antenna, basta un palo alto cir¬ 
ca 1 4 metri; anche se è metallico va bene lo stesso, 
perché lungo l'asse centrale di simmetria l'antenna 
è neutra e non se ne accorge nemmeno. La base 
verrà tesa a poco più di due metri da terra; fino a sei 
metri non cambia nulla, ma montandola più in alto 
il lobo di radiazione si deforma negativamente, in 
quanto compaiono dei lobi secondari verso l'alto. 


Vediamo un po' di teoria. Se nei calcoli non 
tenessimo conto della conduttività del terreno, la 
configurazione migliore perquesta antenna sareb¬ 
be un triangolo equilatero. Se la alimentiamo dal 
centro della base (o dal vertice in alto) otteniamo 
una polarizzazione orizzontale, mentre se la alimen¬ 
tiamo su uno dei lati verticali, ad una distanza dal 
vertice pari ad Va d'onda, otteniamo una 
polarizzazione verticale ed il lobo di irradiazione 
sarà proprio quello che stiamo cercando. 

Chi volesse provare il gusto dell'orrido potrebbe 



figura 5 - Disposizione ed andamento delle correnti. 
Come si può vedere lungo il lato di base le correnti 
si annullano a vicenda. 


alimentarla da uno degli angoli della base ; si 
ottiene una polarizzazione mista, un lobo di radia¬ 
zione che sembra una pagnotta ed un diagramma 
orizzontale che sembra unfagiolo, nonché un valo¬ 
re di impedenza poco adattabile. 

Se invece facciamo le cose come si deve e la 
alimentiamo su un lato verticale a Va d'onda dal 
vertice, dal punto di vista elettrico l'antenna si 
comporta come due verticali lunghe Va d'onda 
montate inclinate, in modo che si tocchino al 
vertice. Tra parentesi, la connessione al vertice 
potrebbe essere lasciata aperta, e se l'antenna è 
realizzata bene (leggi: simmetrica) non succede 
nulla di male. 

La "seconda" verticale viene alimentata tramite il 
lato di base, che si occupa anche di fornire la 
corretta fasatura. 

Alla fine ci troviamo con due verticali (che in 
realtà sono inclinate fino a toccarsi), ciascuna delle 
quali "vede" nel lato di base del loop un singolo 
radiale accordato, anch'esso lungo Va d'onda, 
montato ad una certa altezza sul terreno. 

La distribuzione delle correnti è tale che le due 
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saldare al filo verticale 



lungo 7,055 m. 

per fattore velocita* = 0,66 

figura 6 - Collegamento dello spezzone di cavo da 
75 Ohm lungo Va d'onda. 

componenti presenti sulla base (una per ciascun 
braccio verticale) sono complementari e si cancel¬ 
lano l'un l'altra; per cui alla fine irradiano solo gli 
elementi verticali. 


In queste condizioni si ottiene una impedenza di 
circa 1 30 ohm. Uno spezzone di cavo da 75 ohm 
lungo Va d'onda trasforma l'impedenza a circa 43 
ohm, consentendo il collegamento diretto al cavo 
da 52 ohm con un ROS molto basso (menodi 1:1.5 
su tutta la banda dei 40 metri) ed una ottima 
larghezza di banda. 

Passiamo ora alla pratica. Con le dimensioni 
riportate nel disegno non realizzeremo un triangolo 
equilatero, ma un triangolo isoscele un po' più 
"schiacciato". Le dimensioni riportate sono il frutto 
di centinaia di successive iterazioni del programma 
NEC-2, effettuate considerando un valore della 
costante dielettrica e della conduttività del suolo in 
linea con le medie nazionali, e migliorano il guada¬ 


gno di 0.8 dB rispetto al triangolo equilatero in 
quanto tengono conto della presenza del terreno. 

L'antenna è quasi omnidirezionale (circa 3 dB 
fronte-lato, con il massimo sull'asse) e sul piano 
verticale irradia dai 9 ai 47 gradi entro -3 dB, con 
il massimo a 23 gradi. 

Sulla propria verticale presenta un profondo 
"nullo" di radiazione, utilissimo per eliminare tutto 
il QRM locale. 

Per la taratura, si può operare sulla lunghezza dei 
lati verticali, trimmandoli per il minimo ROS ; 
meglio ancora, se si possiede un apparato in grado 
di trasmettere "fuori banda" conviene cercare la 
frequenza di risonanza effettiva (quella che dà il 
minimo ROS) e modificare le dimensioni di una 
percentuale uguale a quella dello scarto rilevato 
rispetto alla frequenza voluta; accorciando i lati 
verticali si innalza la frequenza di risonanza. Ricor¬ 
date che se per costruire l'antenna si usa del filo 
isolato in PVC l'antenna risuonerà più in basso di 
circa il 2%, per via del fattore di 
velocità dell'isolamento, e quindi 
andrà accorciata di conseguenza. 

Il cavodi alimentazione va soste¬ 
nuto in modo che sia circa in squa¬ 
dro con il lato a cui è collegato, 
senza tenderlo troppo per non de¬ 
formare la geometria dell'antenna 
Tutta l'antenna puòesseresmon- 
tata e imballata in un sacchettino 
(per chi va in giro a far spedizioni 
nelle isole) e può essere rizzata su 
un albero usando del filo da pesca 
e una fionda. Mai montata un'an¬ 
tenna in questo modo? Si prende un 
mulinello da pesca, e nel rocchetto si avvolge una 
bobina di filo in nylon abbastanza robusto, diciamo 
da 20 chilogrammi di portata. All'estremità si fissa 
una "oliva" in piombo da 50 grammi, si libera 
l'archetto del mulinello e con una fionda (di quelle 
per lanciare la pastura ai pesci) si lancia l'oliva al di 
sopra dell'albero, facendo bene attenzione che 
dall'altra parte non ci sia nessuno ! 

È bene dipingere l'oliva di rosso, così la si ritrova 
facilmente ; una volta trovata, ci si lega un cordino 
da tre millimetri e si riavvolge il mulinello. Adesso 
abbiamo un bel cordino che passa sopra all'albero, 
e basta legarci l'antenna e tirarla su ! Ottimo 
sistema per spedizioni, field-day e prove varie ; 
sulle bande basse l'albero è praticamente invisibile 
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per le onde radio, e questo sistema ci può mettere 
in condizioni di operare in pochi minuti e con una 
spesa irrisoria. 

Dicono gli inglesi che "la prova del budino è nel 
suosapore'. Tanto percominciare, usando la Delta 
Loop ho collegato VKOIR la sera successiva, e 
rispetto alla mia FD4 il segnale aveva tre punti di S- 
meter in più. Poi ho fatto un confronto diretto con 
una DX-88 Hy-Gain, montata comesi deve (sessan¬ 
ta radiali da Va d'onda) e nonostante la DX-88 costi 
40 volte di più il segnale era esattamente lo stesso! 

Per contrastare le obiezioni dei patiti delle 
superdirettive, ci basti pensare che sulle bande 
basse sono probabilissimi i collegamenti long-path 
(quando il segnale ci arriva "facendo il giro" della 
terra dalla parte più lunga), cross-path e gray-line- 
path (quando il segnale devia seguendo la linea del 
tramonto), più tutte le somme e le combinazioni 
possibili di tutti questi modi. Per tutti questi motivi, 
probabilmente, il nostro segnale ci arriva 
contemporaneamente da varie direzioni; a questo 
punto è facile comprendere perché una buona 


antenna omnidirezionale, a volte, ottiene migliori 
risultati di una tre elementi, soprattutto se incon¬ 
sciamente l'abbiamo puntata dalla parte sbagliata! 
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Spina tester 220V 


SPINAJTESTER 
PER PRESE A 220 V 

Giuseppe Castagnaro 

Questo circuito serve a determinare lo stato elettrico di una qualsiasi 
presa di corrente di rete, cioè consente di conoscere se è presente 
tensione (funzione cercafase], quale dei due è il morsetto della fase, se 
è presente ed efficace il collegamento di terra, se funziona 
correttamente l'eventuale (ormai obbligatorio] interruttore differenziale 
da 30 mA, il cosiddetto salvavita. Il tutto con solo una manciata di 
componenti dal costo inferiore ad un pacchetto di sigarette! 

v_ ) 



Il progetto che appare in queste pagine non è 
certamente una novità, infatti già sulle pagine di 
questa stessa rivista era apparso circa un anno fa, 
nella rubrica della posta dei Lettori, un aggeggio 
simile. Si aggiunga poi che in commercio esistono 
già dei tester simi li... e allora dove sta la novità? La 
novità consiste nel fatto che noi di Elettronica Flash 


abbiamo fatto come al solito l'impossibile e siamo 
riusciti ad inserire in una normale spina (vedi foto) 
in vendita in tutti i negozi di elettricità, un circuito 
semplicissimo che compie ben tre funzioni: 
cercafase, verifica messa a terra, test per l'interrut¬ 
tore differenziale da 30 mA. Il tutto con il solo uso 
di ben quattro resistenze, un diodo, un LED, una 
lampada a scarica da 220V minia¬ 
tura ed un pulsante. 

Tale strumento risulta molto utile 
in casa quando bisogna testare l'ef¬ 
ficienza del differenziale ed è prati¬ 
camente indispensabile a tutti co¬ 
loro i quali si occupano di impianti 
elettrici. 


Schema elettrico 

Per poter capire perfettamente il 
funzionamento del nostrotesterdia- 
mo un'occhiata allo schema elettri- 


limiMsllCA 
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figura 1 - Schema elettrico. 



SENSORE 


RI = 270 kQ 
R2 - 7.2 kQ 
R3 - 22kQ/2W 
R4 — 15 k£2 
DI = 1N4001 
DII == LED rosso 

Lpl = Lampada a neon tipo cercafase 
Sì = Pulsante N.A. (vedi foto) 

Presa da 1 0A marca Vimar mod. 
SICURY 1051 (tipo comune) 


co e mano a mano spieghiamo le varie funzioni. 

I tre morsetti visibili nella parte sinistra dello 
schema rappresentano i poli della spina che 
sarà inserita nella presa incognita, cioè di cui 
si vogliono conoscere le caratteristiche elettri¬ 
che già elencate. Le funzioni sono segnalate 
dal LED DII e dalla lampada a scarica Lpl, 
che nell'apparecchio sono stati sistemati nei 
due fori normalmente utilizzati per serrare la 
fascietta ferma-cavo (vedi foto). PI rappre¬ 
senta un pulsante normalmente aperto (n.a.) 
che, se esistono la messa a terra (reoforo 
centrale) e la fase (reoforo superiore) consen¬ 
te, una volta pigiato, di fare scorrere una 
corrente tra fase e terra di circa 30mA che 
simula un contatto accidentale e controlla 
l'efficienza dell'interruttore differenziale il 
quale, se è in buono stato, deve scattare, cioè 
aprire il circuito ed interrompere la corrente. 

Vediamo ora quali casi si possono presentare e 
come affrontarli. 

Immaginiamo di trovarci nella situazione in 
cui non esiste il collegamento di terra, ma 
sono presenti la fase ed il neutro. In questo 
caso il LED DII non si illumina. Per vedere se 
esiste la fase occorre agire sul sensore (che 
nel nostro circuito è costituito dalla vite cen¬ 
trale che serra i due gusci della presa). Se Lpl 
si accende vuole dire che la fase è presente e 
la sua posizione individuata nel morsetto su¬ 
periore, in caso contrario riprovare girando il 


tesler. Lpl si accende perché, come succede 
nei cercafase comuni, la resistenza del corpo 
umano, in serie ad RI , fa circolare una debo¬ 
lissima corrente dalla fase verso terra che fa 
illuminare la lampada a scarica. 

In tutti Ì casi in cui siano presenti la fase ed anche 
la messa a terra è possibile testare la funzionalità 
del salvavita semplicemente agendo su PI. La 
corrente di test è pari a V/R2 = 220V/7.2kQ = 
30.5mA. 

Se invece ci troviamo nella situazione in cui sono 
presenti solo il neutro e la terra e manca il collega¬ 
mento della fase non si accendono né il LED, né la 
lampada a scarica Lpl. 

Sembra complicato da capire, ma una volta 
costruito e provato, l'apparecchietto si dimostrerà 
semplice da usare e diventerà indispensabile. Il 
nostro amico musicista Gardo lo tiene sempre 
nella custodia del sax e prima di ogni concerto 
prova l'efficienza della presa di corrente dell'im¬ 
pianto di amplificazione! 

Montaggio 

Per il montaggio non occorrono grandi doti di 
manualità, ma bisogna prestare molta, molta at¬ 
tenzione, specialmente al montaggio del sensore, 
perché il testerviene utilizzato con la 220Ve quindi 
potrebbe risultare pericoloso in caso di collega- 
menti effettuati non a regola d'arte. Noi abbiamo 
approntato un piccolo circuito stampato che è 
praticamente obbligatorio e facile da realizzare. 
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Spina tester 220V 



Per un I avoro perfetto conviene utilizzare la 
fotoi ncisione o i trasferibili. Si seon s i g I 1 ano altri 
metodi più grossolani. 

Una volta in possesso dello stampato, prima di 
montare i componenti è necessario allargare i 
fori presenti sulla spina, che devono ospitare il 
LED e la lampada a scarica. Tale operazione va 
effettuata con una punta da trapano da 5 mm e 
serve per far entrare perfettamente DII ed Lp 1. 
Fatto ciò si passa al Tinse rimento dei vari compo¬ 
nenti. Il pulsante PI, utilizzando un modello di 
spina come il nostro (v. elenco componenti), si 
adatta perfettamente al foro in cui si inserisce 
normalmente il cavo di alimentazione della pre¬ 
sa. Il LED deve essere saldato prima leggermente 
per verificarne poi la lunghezza, in modo che 
sporga quel tanto che basti: non deve essere 
molto sporgente per evitare che si rompa e 
nemmeno troppo corto, altrimenti non si vede 
bene. Idem per la lampada Lpl. 

Attenzione particolare merita il sensore di terra, 
che è semplicemente un pezzo di filo che viene 
serrato nella vite che poi unisce i due gusci della 
presa. Tenere sempre presente che si sta lavorando 
con un circuito chefunzionerà sempre con la 220V, 
quindi occhio ai collegamenti! 
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Quando si è sicuri di aver fatto un buon lavoro 
si controlli ripetutamente il circuito e alla fine si 
proceda al serraggio finale, assicurandosi che il 
sensore sia ben ancorato alla vite di chiusura. Per 
tenere ben fermi il LED e soprattutto la lampada a 
scarica si può inserire una goccia di colla liquida 
(non cianoacrilica, ma di quelle a due componenti) 
e, per motivi di sicurezza, un'altra goccia di colla si 
può mettere tra i due gusci in modo da evitare che 
qualcuno possa aprirla. 

Nel caso in cui una volta chiuso il tutto qualcosa 
non debba funzionare è meglio approntare un'al¬ 
tra spina-tester piuttosto che smontare quella difet¬ 
tosa. Inoltre la basetta è così piccola che conviene 
prepararne tre o quattro per volta. Troverete sicu¬ 
ramente qualche amico che ve ne chiederà una in 
regalo. Noi ne abbiamo montati e regalati circa 
una trentina di pezzi. 

Sperando che questa presa-tester vi possa 
essere utile come lo è per noi vi auguriamo buon 
lavoro! 

Voglio infine ringraziare il giovane Flavio 
Doglione per la sua disponibilità dimostrata nel 
montare e collaudare i tantissimi tester destinati 
agli amici. . 


LimiKowicA. 
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Abbiamo appreso che... 


TP 


Abbiamo appreso che... 


... Tra le invenzioni della 3M 
si aggiunge la creazione di un 
tappetino per mouse che: 

• non è un tappetino, 

• non è plastica ruvida, 

• non è quadrato né rettangolare, 

• non ha spessore. 

Infatti non si chiama nemme¬ 
no tappetino, ma superficie di 
precisione per mouse. 

La superficie microstrutturata 
è costituita da una serie di mi¬ 
croscopici avvallamenti e rilievi 
che garantiscono il perfetto scor¬ 
rimento e movimento millime¬ 
trico del mouse. 

La microstruttura a picchi 
evita che la polvere che si depo¬ 
sita sul “tappetino” venga rac¬ 
colta dal mouse e riduce pertan¬ 
to la frequenza con la quale è 
necessario aprire il mouse per 
pulire la superficie della sfera. Il 
supporto sottilissimo è anti-sci- 
volo per la massima stabilità. 

Grazie alla superficie ultra¬ 
piatta può essere comodamente 
inserito nei Notebook. Lo spes¬ 
sore limitato e la forma partico¬ 
lare consentono di rispondere 
ad esigenze ergonomiche. Man¬ 
tenendo il mouse alla medesima 
altezza alla superficie della scri¬ 
vania, si evita di costringere il 
polso ad una posizione innatu¬ 



rale. 

Per ulteriori informazioni con¬ 
tattare: 

3M Italia - Loc. San Felice - 
20090 Segrate (MI). 


... Il telefono a pagamento via 
satellite Pay-Satphone, lanciato 
dalla casa britannica Applied 
Satellite Technology, utilizza i 
satelliti geostazionari Inmarsat 
M. le cui comunicazioni vengo¬ 
no inviate tramite un’antenna 
parabolica. 



Nella versione ad energia so¬ 
lare l’antenna è collocata sopra 
la cassetta dell’apparecchio te¬ 
lefonico. 

Il collegamento digitale - ca¬ 
ratterizzato da un grado elevato 
di qualità e sicurezza - viene poi 
trasferito a una o due delle sta¬ 
zioni terrestri più vicine alla per¬ 
sona chiamata, ovunque essa si 
trovi nel mondo; infatti la coper¬ 
tura è totale. 

Pay-Satphone è disponibile in 


varie versioni: l’unità standard 
per uso pubblico mediante sche¬ 
de prepagate, la versione a com¬ 
binazione automatica, un mo¬ 
dello per uso nautico ed una 
versione mobile entrambi con 
antenna piatta ad inseguimento 
automatico. 

Maggiori informazioni contat- 
tando: 

Ufficio Stampa del Consolato 
Britannico - via S. Paolo, 7 - 
20121 Milano 
Tel. 02/723001-72300243 
Fax 8692405-72020153 
E-mail: milan(o)tpep- 
mobile.sprint.com. 


... “Total Performance 
Monitors” è il nome dell’ultima 
generazione di monitor che 
Samsung Electronics lancia in 
Italia: essi si distinguono per l’ec¬ 
cezionale definizione e nitidez¬ 
za delle immagini, oltre che per 
l’accuratezza nel design e la ri¬ 
spondenza ai più alti standard 
ergonomici e di sicurezza. 

La nuova gamma de monitor 
comprende 13 modelli, distribu¬ 
iti in tre linee diverse: SoHo 
(Small office House office), 
Business e Professional; tutti i 
modelli sono inoltre compatibili 
con ambienti Microsoft e 
Macintosh. Ogni linea è infine 
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Abbiamo appreso che... 




studiata per rispondere in ma¬ 
niera mirata alle esigenze speci¬ 
fiche delle diverse tipologie di 
utilizzatori offrendo prestazioni 
elevate in termini di definizione 
di immagine pur mantenendo 
prezzi competitivi. 

Un esempio per tutti è 
l’SMlOOOp, 21". Professionale, 
ideale per applicazioni come il 
DTP, con una frequenza verti¬ 
cale di 85Hz, raggiunge una ri¬ 
soluzione di 1600x1200 dpi. 

Per eventuali chiarimenti 
contattare: 

Samsung Electronics Italia 
S.p.A. - via Cattini, 5 - 
20063 Cernusco sul Nav. (MI) 
- Tel. 02/921891. 


... Con più di 400 accessori 
per il cablaggio, selezionati ap¬ 
positamente per il fissaggio di 
fili e cavi, il nuovo Panduit KP- 
509 è il corredo ideale per i tec¬ 
nici impegnati nella progetta¬ 
zione di prototipi, nello svilup¬ 
po di nuovi prodotti o negli in¬ 
terventi di manutenzione e di 
riparazione. 



Il corredo, che si presenta in 
una comoda scatola di plastica, 
comprende connessioni per i cavi 
in numerose dimensioni, stili, 
colori e materiali, oltre ad una 
vasta gamma di clips, basi di sup¬ 
porto e basette di serraggio. 

Molti dei componenti utiliz¬ 


zano supporti adesivi per facili¬ 
tarne Pinstallazione, ed il corre¬ 
do è fornito di schede che descri¬ 
vono la scelta e Fuso di soluzioni 
dei supporti adesivi. Il corredo 
contiene anche un assortimento 
di prodotti per la protezione 
dalPabrasione, come calze di 
materiale intrecciato, spiraline e 
tubi flessibili in PVC. 

Per qualsiasi dubbio mettersi 
in contatto con: 

Vittorio Piazza - Panduit s.a.s. 

Tel. 02/93173.1 


... Il riconoscimento vocale sta 
modificando radicalmente le 
modalità di interfacciamento 
degli utenti con il computer e 
rappresenta oggi ciò che il mouse 
e le interfacce grafiche sono sta¬ 
te negli anni ’80. 

IBM annuncia così l’amplia- 
mento della propria famiglia di 
prodotti di riconoscimento vo¬ 
cale: la possibilità cioè di con¬ 
versare con il proprio computer. 

Simply Speaking Gold, una 
versione avanzata di VoiceType 
Simply di IBM, offre nuove fun¬ 
zioni di comando e controllo e 
supporta sia Windows 95 che 
Windows NT 4.0. IBM ha inol¬ 
tre annunciato oggi ViaVoice, il 
primo prodotto generai purpose 
per la dettatura di testi in parla¬ 
to continuo in grado di ricono¬ 
scere il linguaggio naturale. 

Simply Speaking Gold per 
Windows 95, disponibile a un 
prezzo suggerito di 219.000 lire 
( + IVA) completo di microfono 
a cuffia con soppressione dei 
rumori di sottofondo, coniuga 
funzionalità di navigazione con¬ 
tinua e dettatura discreta. 

Gli utenti possono dettare i 
testi utilizzando direttamente le 



più comuni applicazioni di word 
processing quali WordPro, Word 
e Lotus Notes. Le funzioni di 
correzione “a posteriori” e dele¬ 
gata permettono di modificare 
un documento in un momento 
successivo o di sottoporlo ad al¬ 
tri per la correzione delle bozze 
e le eventuali modifiche. A par¬ 
tire da luglio ’97 IBM ha reso 
disponibile Simply Speaking 
Gold per Windows 95 e NT per 
le seguenti lingue: spagnolo, 
francese, tedesco, inglese britan¬ 
nico e italiano. 

Simply Speaking Gold 
supporta i più comuni sistemi 
con processore Pentium, dotati 
di schede audio standard come 
Sound Blaster e nessun altro 
hardware aggiuntivo. È richie¬ 
sto un minimo di 16MB di RAM 
(32 per Windows NT) e un 
processore equivalente al 
Pentium a 100MHz o superiore . 

ViaVoice è indirizzato invece 
ad utenti professionisti e 
consumer e consente di parlare 
al proprio computer in modo 
naturale. Disponibile a partire 
da settembre, ViaVoice sarà of¬ 
ferto al prezzo di 437.000 Lire 
(+ IVA). 

Tutte le informazioni sul¬ 
l’azienda e i suoi prodotti sono 
disponibili aH’indirizzo Internet 

http://www.ibm.com 

mentre per la gamma dei pro¬ 
dotti VoiceType contattare 
http://www. ibm.com/products 
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Abbiamo appreso che... 


(click Voice recognition) 


oppure: 


IBM SEMEA - 20090 Segrete - 
Circonvallazione Idroscalo 
Tel. 02/59625593. 


... Il 26 maggio ha chiuso i 
battenti INTEL 97, Internazio¬ 
nale di Elettronica, Elettrotec¬ 
nica ed Illuminazione. 

La quindicesima edizione del¬ 



la mostra è stata un grande suc¬ 
cesso: gli espositori quest’anno 
sono stati 1.740, duecento dei 
quali partecipavano per la pri¬ 
ma volta alla manifestazione. La 
statura internazionale di INTEL 
97 si è inoltre misurata attraver¬ 
so la massiccia presenza estera 
(40% del totale circa). In termi¬ 
ni complessivi INTEL 97 ha re¬ 
gistrato un aumento del 20% 
sulFedizione precedente per 
quanto riguarda gli spazi occu¬ 
pati. Il successo si è ripetuto per 
ciò che riguarda i visitatori: ben 
116.450. L’aumento è di quasi 
undici punti percentuali rispet¬ 
to al numero dei visitatori del¬ 
l’edizione del 1995.1 paesi rap¬ 
presentati infine dai visitatori 
stranieri di INTELsono stati ben 
116. 

Questo è stato INTEL 97. Ma 
i lavori sono già in corso perché 
INTEL 99 dal 20 al 24 maggio 
1999 sia un successo ancora più 
corposo. 

llLlTIItMUfè 



... I piu recenti Circuiti Inte¬ 
grati Audio di National 
Semiconductor sono dichiarati 
a 11 watt per canale su altopar¬ 
lanti da 4Q e a 7W per Canale su 
carichi da 8Q con un’alimenta¬ 
zione di 24V ed una THD (Di¬ 
storsione Armonica Totale) del 
10%. LM4752 e LM4755 danno 
ai progettisti di sistemi stereo 
mini, di TV compatte e di appli¬ 
cazioni multimediali, il più bas¬ 
so costo per watt rispetto a qual¬ 
siasi altro componente similare 
dell’industria. 

Differenza principale tra i 



due dispositivi è che mentre 
LM4755 ha la funzione di mute 
incorporata, LM4752 richiede 
alcuni componenti esterni per 
la stessa funzione. Entrambi i 
componenti sono ottimizzati 
per il funzionamento con una 
sola tensione di alimentazione 
compresa tra 20V e 24V, con il 
massimo di margini operativi 
nella gamma di funzionamen¬ 
to da 9V a 32V. Con un guada¬ 
gno fissato internamente a 
34dB, il numero dei compo¬ 
nenti esterni richiesti si riduce 
fino al 50%. 

Per maggiori informazioni vi¬ 
sitate il sito Web all’indirizzo 

http://www.national.com/pf/ 

LM/LM4752.html 


... La SGS-THOMSON ha 
introdotto un circuito integra¬ 
to analogico dedicato. Il di¬ 
spositivo TSM101, particolar¬ 
mente adatto per realizzare 
caricabatterie con limitazione 
di corrente, contiene un riferi¬ 
mento di tensione di precisio¬ 
ne da 1,2V, un generatore di 
corrente con un controllo digi¬ 
tale di abilitazione/disabilita¬ 
zione e due amplificatori 
operazionali con uscita in OR. 
La funzione principale del di¬ 
spositivo TSM101 è quella di 
controllare con precisione la 
tensione e di limitare con pre¬ 
cisione la corrente. Il disposi¬ 
tivo può essere utilizzato nella 
stragrande maggioranza degli 
alimentatori di fascia media e 
bassa che utilizzano i riferi¬ 
mento di tensione program¬ 
mabili. Entrambi i meccanismi 
di regolazione della corrente e 
regolazione della tensione uti¬ 
lizzano il riferimento interno 
di 1,24V, con precisione del 
2% (1% nel caso del 

TSM101A) e una stabilità di 
temperatura molto elevata. 



Per informazioni sul pro¬ 
dotto: 


SGS-THOMSON 
Microelectronics 
Ufficio Commerciale 
Assago (MI) 

Tel. 02/57546256. 
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... Ad ampliamento della sua 
linea di amplificatori audio di 
potenza, Texas Instruments ha 
annunciato una nuova soluzio¬ 
ne stereo da 1,5W su single- 
chip. Il nuovo amplificatore 
assicura due canali BTL da 
1,5W, una uscita stereo single- 
ended (SE) da 600mW e un 
ingresso stereo MUX: il tutto è 
confezionato in un package 
low-profile PowerPAD da 24 
pin. Questa completa soluzio¬ 
ne audio stereo è ideale per 
applicazioni quali computer 
notebook, sistemi multimediali 
portatili e casse acustiche. 

Questo dispositivo - denomi¬ 



nato TPA0102 - è la soluzione 
audio single-chip per applica¬ 
zioni low-voltage con le specifi¬ 
che di distorsione più contenute 
oggi in commercio. 

Per eventuali dubbi o curiosi¬ 
tà contattate: 

Texas Instruments Italia - via 
Paracelso, 12 - 20041 Agrate 
Brianza (MI) - Tel. 039/6842.1 

oppure collegatevi al seguente 
indirizzo Internet: 

http://ww.ti.com. 


... IBM ha presentato un hard 
disk drive da 8,4 gigabyte per PC 
desktop ad alte prestazioni. Si 
chiama Deskstar 8 ed è in grado 
di memorizzare il quadruplo 
delle informazioni rispetto ad 
un’unità per Desktop di media 
capacità. L’hard disk in questio¬ 
ne è più piccolo di un romanzo 
in edizione tascabile ma è in 
grado di memorizzare una quan¬ 
tità di informazioni che, se stam¬ 
pate su carta con interlinea dop¬ 
pia, sarebbero più alte della tor¬ 


re Eiffel. Deskstar 8 è la prima 
unità disco al mondo per PC 
desktop che utilizza per le testine 
la tecnologia IBM MRX 
(Magneto Resistive Techno¬ 
logy) e detiene un nuovo prima¬ 
to mondiale di densità, memo¬ 
rizzando 1,74 miliardi di bit per 
pollice quadrato. 

Deskstar 8, la cui disponibili¬ 
tà è prevista da luglio ’97, imple¬ 
menta la tecnologia Ultra Direct 
Memory Access/33 (DMA/33) 
che contribuisce ad aumentarne 
le prestazioni. 

Le informazioni sull’azienda 
sono disponibili all’indirizzo 
Internet 

http://www.ibm.com 

mentre per quanto riguarda 
Deskstar 8 visitate il sito Internet 
all’indirizzo 

http://www.storage.ibm.com 

oppure contattate: 

IBM SEMEA - 20090 Segrete - 

Circonvallazione Idroscalo - 
Tel. 02/59625593. 
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C.B. RADIO 
FLASH 

Livio Andrea Bari & C. 



Storia delia CB 

Nel corso della trattazione de¬ 
dicata alla Storia della CB sulla 
rivista di Settembre 1997, parlan- 
dodella nascita diLance CB (1974) 
abbiamo più volte citato il suo fon¬ 
datore, ed attuale Presidente Na¬ 
zionale, il fiorentino Paolo Badii. 

Per la cronaca Paolo Badii, oggi 
sessantatreenne, è stato un CB della 
prima ora ed ha svolto sempre una 
preziosa attività di collegamento tra 
i CB di diverse parti d’Italia sia in 
radio che personalmente. 

Da trenta anni è un prezioso 
punto di riferimento per i CB e per 
gli studiosi del fenomeno CB, in¬ 
fatti possiede un archivio che cre¬ 
do sia unico in Italia, ricco di mi¬ 
gliaia di pubblicazioni contenenti 
articoli relativi alla CB. 

Paolo Badii non si è limitato a 
raccogliere quanto veniva pubbli¬ 
cato ma egli stesso ha pubblicato 
numerosi articoli sull’argomento 
CB iniziando alla fine degli anni 
*60 una coraggiosa collaborazione 
alla prima rivista CB italiana, Il 
Sorpasso. 

Per i più giovani dò un accenno 
relativo al Sorpasso: è stata la pri¬ 
ma rivista apparsa in edicola che si 
è occupata di CB ed era redatta e 
pubblicata a Genova. 

Nel 1969 per iniziativa di alcuni 
CB genovesi facenti capo al Radio 
Club 27 allora sito in Corso Euro¬ 
pa 805 nacque a Genova e venne 
registrata presso il locale tribuna¬ 
le con la Autorizzazione n. 17/69 

tLmiP'TA 


del 24/6/1969 una testata mensile 
dal nome II Sorpasso. 

Qualcuno addirittura sostiene 
che il nome sia legato ad un deside¬ 
rio di sorpassare nel numero gli OM 
genovesi, che a quel tempo erano 
pochi ma contavano diversi 
agguerriti oppositori del nascente 
fenomeno CB. Ma questa è proba¬ 
bilmente una leggenda metropoli- 
tana... 

Mente organizzativa e vulcani¬ 
ca della rivista e direttore editoria¬ 
le era Sacha Agostino Drago che 
ha influenzato con i suoi articoli e 
la sua attività una consistente par¬ 
te del movimento CB genovese ed 
italiano. 

Ma diamo un’occhiata al conte¬ 
nuto di un numero del Sorpasso, 
quello di Agosto 1971: nella rubri¬ 
ca “quello che il CB deve sapere”. 
Già 26 anni or sono si parlava di 


denuncia di possesso dei barac¬ 
chini e a questo proposito i CB 
allora erano divisi in due “partiti”: 
quello favorevole alla autodenun¬ 
cia e quello degli “illegalitari” poi¬ 
ché, dato che operare con i CB era 
vietato, si rifiutavano di mettere 
allo scoperto la loro identità. Pur¬ 
troppo come scoprimmo non mol¬ 
to tempo dopo avevano ragione i 
secondi in quanto vi furono de¬ 
nunce penali con azioni giudiziarie 
contro i CB che in buona fede e 
fidando nel buon senso dei funzio¬ 
nari dello Stato si erano dichiarati 
CB in possesso di apparati 
ricetrasmittenti CB. 

E ancora sfogliando la rivista 
ecco che si trova un articolo di 
Livio A. Bari che su quel numero 
8/1971 del Sorpasso CB manco a 
dirlo parla di tecnica CB! 

Allora avevo 19 anni e proprio 


Se navighi in Internet, ti segnaliamo i seguenti indirizzi: 

http://amarconi.home.ml.org 

http://www.angelfire.com/ma/amarconi 

troverai le pagine curate dall'associazione G.Marconi di Bologna, un'As¬ 
sociazione mista CB, OM ed SWL fondata nel 1972, contenenti informa¬ 
zioni inedite sullo scienziato bolognese, sulla normativa del diritto 
d'antenna e su una delle più antiche Associazioni CB Italiane. 
Prossimamente potrete anche ascoltare da queste pagine due rari 
discorsi di Marconi in forma integrale, uno in italiano ed uno in inglese. 

Per chi volesse contattare l'associazione G. Marconi per posta elettro¬ 
nica segnaliamo i'E-Mail: 

amarconi@iperboVe.bologna.it 
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nel Luglio del 1971 mi ero 
diplomato perito elettrotecnico 
presso il Civico Istituto Tecnico 
Industriale Galilei di Genova. Una 
scuola dove c’era una atmosfera 
plumbea, odore di cose vecchie ed 
un clima ostile alle innovazioni per 
cui i giovani ed entusiasti CB al 
posto di trovare comprensione ed 
incoraggiamento alla sperimenta¬ 
zione venivano scoraggiati. 

Per soddisfare la vostra curiosi¬ 
tà vi dirò che mi occupavo in quel¬ 
l’articolo di come alimentare i 
baracchini CB. 

A oltre vent’anni di distanza 
quell’articolo potrebbe ancora in¬ 
teressare un neofita della CB e 
rende bene il clima dell’epoca. A 
quei tempi c’erano CB che per 
modulare, essendo ancora poco 
diffusi ed affidabili gli alimentato- 
ri, si tenevano in casa una batteria 
da auto e relativo caricabatterie... 

Ma torniamo a Paolo Badii che 
in seguito ha curato la rubrica Tem¬ 
po di CB che venne pubblicata per 
alcuni anni sul quotidiano fioren¬ 
tino La Nazione. 

Credo che non esistano altri casi 
in cui un giornale quotidiano ab¬ 
bia ospitato una rubrica specifica- 
mente dedicata alla CB. La rubri¬ 
ca Tempo di CB successivamente 
apparve su Tempo Libero, un in¬ 
serto presente nei quotidiani La 
Nazione ed II Resto del Carlino. 

Paolo Badii detiene certamen¬ 
te un altro primato: è stato il primo 
autore di fumetti dedicati all’argo¬ 
mento CB. 

Ricordo che pubblicò su II Sor¬ 
passo le strisce “Battista il 
portantista” e “Tenpescr”. 

In anni recenti ha collaborato a 
diverse riviste specializzate con 
articoli sulla CB. 

La prima volta in aria con 
l’effetto eco 

Sempre sull’onda dei ricordi 
volevo raccontarvi di quando, per 
la prima volta nell’area genovese, 
è stato utilizzato sulla gamma CB 
l’effetto eco. Come ben sapete oggi 


esistono alcuni modelli di appara¬ 
ti CB omologati e non che hanno 
incorporato un circuito che per¬ 
mette di ottenere l’effetto eco nel¬ 
la modulazione. 

In altri apparecchi si può acqui¬ 
stare una “scheda” da aggiungere 
all’interno ed infine esistono poi dei 
microfoni preamplificati che hanno 
la possibilità di ottenere tale effetto. 

La prima volta che nella zona 
di Genova si è udita una emissio¬ 
ne CB con effetto eco la cosa è 
parsa sensazionale e l’effetto è 
stato ritenuto molto suggestivo 
da tutti i CB in ascolto che fecero 
a gara per entrare sul canale e 
chiedere notizie sulla fenomenale 
modulazione. 

Questo avvenimento accadde 
nel lontano 1972 ad opera di un 
CB della zona di Genova 
Castelletto. 

Franco Valentino, allora stu¬ 
dente scapestrato della facoltà di 
Fisica ed accanito sperimentatore, 
riusciva a trasmettere la sua mo¬ 
dulazione con effetto eco utiliz¬ 
zando un registratore a nastro 
magnetico a bobine Grundig TK 
46 con generatore d’eco meccani¬ 
co inserito tra il microfono e l’in¬ 
gresso microfono del suo Tokay 
TC 5024, e così, nei QSO locali sul 
21, la stazione Archimede 2 stupi¬ 
va gli ascoltatori ed accresceva la 


sua fama di valido tecnico CB. 
Qualche anno più tardi il progres¬ 
so tecnologico ha permesso la rea¬ 
lizzazione di circuiti che per gene¬ 
rare questo effetto usano solo qual¬ 
che circuito integrato, senza dover 
ricorrere all’uso di nastro magne¬ 
tico, testine e parti meccaniche 
delicate e complesse e le aziende 
che lavorano nel campo CB hanno 
fatto il resto. Quindi oggi chi usa 
l’eco non ha fatto altro che mette¬ 
re mano al portafoglio e non è 
certo uno sperimentatore. 

Come se non bastasse, diciamo¬ 
lo chiaramente, oggi l’uso e spesso 
l’abuso di questo effetto speciale 
ha proprio stufato gli ascoltatori 
ma allora era veramente emozio¬ 
nante ascoltare Franco che effet¬ 
tuava i suoi esperimenti con la col¬ 
laborazione di numerosi CB che 
gli passavano i controlli. Tornan¬ 
do al presente e ammettendo che 
nessuno è esente da colpe e anche 
io qualche volta anni or sono mi 
sono fatto ascoltare con l’eco c più 
volte con qualche preamplifica 
esagerata invito tutti i Lettori a 
non usare l’eco o al massimo farne 
un uso molto ridotto in qualche 
QSO locale che richiede una certa 
“atmosfera”. Questo effetto infat¬ 
ti oltre a diminuire la compren¬ 
sibilità allarga la banda audio tra¬ 
smessa e provoca un aumento de- 


GRUPPO DX CLUB MARCONI 


DI VISION: 


ITALY 



P.O.Box r.. 10 - 16161 Genova ITALY 


FONDATO IL 
2/5/1973 



1 - CM - 0 - NB 

Neuroblastoma 
ISTITUTO G. GASLINI 


TO RADJO 

DATE 

GMT 

MHe 

MOOC 

nst 

. .iBQGfl. 









"Zi PLEASE SEND QSL TNX TNX FOR YOUR QSL Q 


“QSL di una benefica iniziativa di uno dei più antichi club CB ancora in attività”. 


[suniupi'iic/4 


88 


Ottobre 1997 



























C.B. Radio Flash 


gli splatters sui canali adiacenti 
provocando un aumento delle liti 
tra CB vicini. 



S. Lucia di Piave (TV): Meraviglie del 
cielo, proiezione di diapositive con 
Guido De Marchi (astrofisico). 
Organizzazione: A.R.T. - G.R.I. Alfa 
Tango Università della 3 età, Comune 
di S. Lucia di Piave. 


RADIO: VOCE DELLA STORIA” 

W- 1997 
GugMeinUI Mori imi 

Uttv. MlfNMti IkM Hm nv> .1*1 M nuN». R imqw. IWT 



A 


tC 



Veduta della prima fila di case di Borgo Malanotte - Tezzc di Piave Vazzola (TV). 
L’esposizione “ Radio: voce del la storia” si trova nel porticato sotto la scritta "Tezzc 
di Piave - Borgo Malanotte” (giugno 1997) - visitatori totali: circa 20.000. 


riferire notizie relative alla attività 
della Associazione Radiantistica 
Trevigiana, aderente al Gruppo 
Radio Italia Alfa Tango. 

Le coordinate delLA.R.T. sono: 
via Moreno, 62 e P.O. Box 52 in 
31025 S. Lucia di Piave (TV). 

Grandi animatori delle molte¬ 
plici attività delLA.R.T. sono il 
presidente G. Furlan e G. Miravai. 

Un Lettore, che segue la nostra 
rubrica da tempo, mi ha chiesto di 
pubblicare una loro fotografia per 
poterli riconoscere in occasione di 
una qualsiasi manifestazione (Mo¬ 
stre mercato ecc.) e così incontrar¬ 
li di persona. 


In ricordo dei 60 anni dalla scomparsa 
di Guglielmo Marconi: 20 Luglio 
1937. 


Nella foto, scattata in occasio¬ 
ne della manifestazione “Meravi¬ 
glie del cielo” da sinistra a destra 
vediamo Gianni Miravai, l’astro- 
fisico dr. Guido De Marchi, la Si¬ 
gnora Ornella Bonaldo e il presi¬ 
dente A.A.R. Giuseppe Furlan. 

Per ricordare Linventore della 
radio Guglielmo Marconi in occa¬ 
sione del 60° anniversario della sua 
scomparsa (20 Luglio 1937) LA.R.T. 
ha diffuso una cartolina com¬ 
memorativa che rappresenta una 
antenna a quadro (in inglese loop 
antenna) collegata al radioricevitore 


Dal passato al presente: 
la CB oggi 

Notizie da associazioni e gruppi CB 

A Genova opera da moltissimi 
anni il Gruppo DX Club Marconi 
meglio noto come gruppo Charlie- 
Mike. 

Questo gruppo DX, che ha sede 
a Genova-Bolzaneto, in via 
Zamperini 9, è intitolato a 
Guglielmo Marconi e opera da 
oltre 20 anni essendo stato fonda¬ 
to il 2 Maggio del 1973. Probabil¬ 
mente è uno dei gruppi più “vec¬ 
chi” d’Italia ancora operanti, atti¬ 
vi ed efficienti. 

Il Suo presidente Marco 
Rollando, un ex vigile del fuoco, è 
particolarmente attento ad orga¬ 
nizzare iniziative da solidarietà. 

Tra le iniziative recenti di que¬ 
sto gruppo DX posso ricordare la 
attivazione 1-CM-0-NB in favore 
dell’Ospedale Gaslini. 


Si è appena conclusa la festa 
della radio in montagna che ave¬ 
vamo annunciato sui numeri pre¬ 
cedenti, che debbo nuovamente 




■ io ^ a » turni 
-‘OV,V0*jCr*O*- 




Ottobre 1997 


89 
























C.B. Radio Flash 


JZJ 



Radio: voce della storia. Borgo Malanotte - Tezze di Piave - Vazzola (Treviso). 
Renzo Casagrande (il nostro storico) racconta la storia della radio ad una scolaresca 
in visita alla mostra. 


strumento agile e sempre utile 
quando si accende il ricevitore. 
Per ricevere la pubblicazione è 
sufficiente inviare Lit. 5000 (si ac¬ 
cettano pure francobolli di taglio 
non superiore alle Lit. 800) al se¬ 
guente indirizzo: Gruppo 
Radioascolto Liguria c/o Riccardo 
Storti, via Mattei 25/L 16010 
Manesseno Sant’Olcese (Genova ). 
In omaggio verrà inviato un mo¬ 
dulo personalizzato per collabora¬ 
re a Contatto Radio, il nostro spa¬ 
zio dedicato agli ascolti. 

Ricordiamo che Completips è 
un opuscolo semestrale. 


Siti - Doglio RII con circuitazione 
neutrodina del 1924 ed organizzato 
l’iniziativa culturale “Radio, Voce 
della Storia”. 

Questa nostra, inserita nell’am¬ 
bito della manifestazione “Cose 
dei tempi antichi in Borgo 
Malanotte” in Comune di Vazzola, 
frazione Tezza di Piave si è artico¬ 
lata nei giorni 31 Maggio - 8 Giu¬ 
gno ’97. 

Gli apparati radio d’epoca era¬ 
no esposti in un porticato del Bor¬ 
go ed era possibile ascoltare una 
quarantina di brani musicali degli 
anni ’30 e ’40. 

Si ritiene che circa 20.000 per¬ 
sone abbiano visitato la nostra 
Radio Voce della Storia. 

In particolare l’A.R.T. si è ri¬ 
volta ai 600 scolari della scuola 
dell’obbligo che l’hanno visitata 
e anche agli anziani ospiti di al¬ 
cune case di riposo che hanno 
potuto rivivere momenti della 
loro giovinezza ascoltando i bra¬ 
ni musicali e osservando le anti¬ 
che radio. 

Proprio questi sono i punti di 
forza che dovrebbero utilizzare le 
Associazioni CB per fare della cul¬ 
tura e propagandare il mezzo di 
comunicazione CB: conoscere il 
passato, la storia e rivolgersi al 
futuro interessando gli studenti 
delle scuole senza dimenticare gli 
anziani. 


L’angolo dell’ascolto 

Sono numerosi i CB che già 
fanno ascolto e altrettanti coloro 
che se ne occuperanno in futuro. 
A tutti quanti segnaliamo una gui¬ 
da semplice, economica ed affida¬ 
bile all’ascolto sulle bande di ra¬ 
diodiffusione delle Onde Medie e 
delle Onde Corte che certo sti¬ 
molerà molti ad accendere il rice¬ 
vitore. 

Gruppo Radioascolto Liguria 

Dopo il successo dell’edizione 
1996, è pronta la pubblicazione 
Completips ovvero la raccolta di 
tutti i tips - più qualche inedito... - 
diffusi su “Radionews” nel primo 
semestre dell’anno. Si tratta di un 
opuscolo di 8 pagine, ricco di quasi 
300 ascolti aggiornati: dalle onde 
medie alle corte, dalla facile Voice 
of Greece alle “proibitive” 
sudamericane o asiatiche. Insom- 
ma un panorama più che comple¬ 
to dai 530 ai 25000 kHz ed uno 


Tecnica CB 

Misura della potenza R.F. di un 
baracchino CB 

Una domanda che spesso mi è 
stata posta direttamente “in aria” 
durante i QSO o di persona presso 
le associazioni CB e, più recente¬ 
mente dai miei Lettori, è la se¬ 
guente o una sua variante nello 
stesso senso: la potenza di uscita a 
R.F. di un baracco CB dipende 
dalla tensione di alimentazione? 
Come varia? Conviene alimentare 
il ricetrasmettitore CB a 12V, a 
13,8V o 15V? 

Per rispondere a queste doman¬ 
de ho preso in esame un ELBEX 
2200, Rx-Tx per CB in AM, l’ho 
collegato con un doppio maschio 
PL259 ad un carico fittizio 
autocostruito da 52Q e ho preleva¬ 
to la tensione a R.F. presente sul 
carico con un rivelatore di picco a 
diodo. Con un alimentatore stabi¬ 
lizzato con tensione variabile da 5 
a 15V capace di erogare fino a 5A 
ho alimentato il ricetrasmettitore. 
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erogazione di potenza R.F. che 
si calcola con la formula vista 
in precedenza. 

Per facilitare il Lettore ho tabu¬ 
lato le misure in figura 1 e l’anda¬ 
mento della potenza R.F. su 52Q 
in funzione della tensione di ali¬ 
mentazione in C.C. è stato traccia¬ 
to con un “foglio elettronico” dal 
collega Prof. Manlio Capponi in 
figura 2. 

Abbiamo così risposto alla 
domanda “come varia la poten¬ 
za di uscita R.F. di un 
ricetrasmettitore per la CB 
27MHz al variare della tensio¬ 
ne di alimentazione”. Il mese 
prossimo vedremo di fare altre 
interessanti considerazioni e 
dare una risposta agli altri que¬ 
siti. 


In figura è riportato lo schema del 

W 3900 1 



sistema di misura. 

3000 



L’uscita del rivelatore di picco 

2500- 



viene collegata ad un comune 




nudtimetro digitale sulla portata 

2000- 



Vcc. La tensione a R.F. presente 

1,500 


- W 

sul carico (ed erogata dal Rx-Tx 

1000- 



posto in Tx) viene “raddrizzata” 




dal rivelatore di picco in modo da 

Q500- 



poter essere misurata con un nor¬ 

Q000 

t 



male voltmetro per corrente con¬ 
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noioomoinomoiooinc 

D 
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La potenza a R.F. che si svilup¬ 


Vcc 

pa sul carico si può calcolare con la 




formula seguente: 

figura 2 - Potenza d’uscita a R.F. su 52W in funzione della tensione di alimentazione 


nel Rx-Tx CB ELBEX 2200. 



V 2 


Tensione di 
alimentazione 

in c.c. del Rx-Tx 

V oul picco a 
R.F. su 52Q 

Potenza di uscita a R.F. 
su 52Q 

Vc.c. 

Vp 

W 

8,5 

8,20 

0,647 

9,0 

9,71 

0,907 

9,5 

10,70 

1,101 

10,0 

11,60 

1,294 

10,5 

12,63 

1,534 

11,0 

13,40 

1,727 

11,5 

14,19 

1,936 

12,0 

14,95 

2,149 

12,5 

15,80 

2,400 

13,0 

16,44 

2,599 

13,5 

17,06 

2,798 

13,8 

17,33 

2,888 

14,0 

17,60 

2,978 

14,5 

18,40 

3,255 

15,0 

19,00 

3,471 

figura 1 - Misura della 

potenza RF di un baracchino CB. 


2 • 52 

dove V è la tensione letta sul 
voltmetro e corrisponde al valore 
di picco della tensione a R.F. pre¬ 
sente sul carico da 52Q. 

Effettuati tutti i collegamenti 
e posto in trasmissione il 
ricetrasmettitore fissando il ta¬ 
sto sul microfono (PTT) con un 
elastico si accende l’alimentato¬ 
re regolato a 5V a cui non corri¬ 
sponde tensione letta sul 


voltmetro perché il trasmettitore 
non riesce a funzionare. Si au¬ 
menta la tensione dell’alimenta¬ 
tore e, nel mio caso a 8,5V 
l’ELBEX 2200 inizia a trasmet¬ 
tere: si legge una V = 8,2V. 

Si procede a passi aumentando 
la tensione di alimentazione fino a 
15V e si osserva come la tensione 
a R.F. aumenti per cui aumenta 
anche la potenza R.F. erogata sul 
carico da 52Q. 

Per ogni tensione di alimen¬ 
tazione si ha una diversa 


Come mettersi in contatto con 
la Rubrica CB 

Questa rubrica CB è un servizio 
che la rivista mette a disposizione 
di tutti i Lettori e di tutte le Asso¬ 
ciazioni ed i gruppi CB. 

Sarà data risposta a tutti coloro 
che scriveranno al coordinatore 
(L.A. Bari, Via Barrili 7/11 -16143 
Genova) ma dovranno avere pa¬ 
zienza per i soliti terribili tempi 
tecnici. 

Le Associazioni CB e i Lettori 
che inviano al coordinatore il ma- 
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teriale relativo a manifestazioni, 
notizie CB eco. per una pubblica¬ 
zione o una segnalazione sulla ru¬ 
brica sono pregate di tenere conto 
che dovrebbe essere inviato tre 
mesi prima del mese di copertina 
della rivista in cui si chiede la pub¬ 
blicazione. 

Chi desidera ricevere una ri¬ 
sposta personale deve allegare 
una busta affrancata e prein¬ 
dirizzata con le sue coordinate. 

Non verranno ritirate le lettere 
che giungono gravate da tassa a 
carico del destinatario! 


Elettronica Flash, la rivista 
che non parla ai Lettori ma 
parla con i Lettori! 


STRI MI M I PROFESSIONAL! PER TETTI 


U < M< l ESIGENTI E PER PRECISI COLI VI DI E PROGETTI 


ELECTRONICS COMPANY ma pepiamo 3A 40Q2t> imolì 

n L 0S42 6001OH ( I TU.OOP i,& 17, TP ( l R< I V/ RIWMìITORI 

Dizita! trai ne r _ £ 440U00 

Atuiìnz munrr _ £ 290000 

Osulbscoria iti l'ita!? 5MH mono 

tran in Ma uri palmo della irmno 

a 131 > , ~ È 

min . yn:ft - Oscilloscopio 2 input erri. 20 MHz 

‘- 1 i II Olmo anziché' IWmm 

Generatore audio 1MHz £ 46GOJO 



1 



Alimentatore 30V3A £490000 
Frequenzimetro 1.3 GHz £590000 
Generatore, contatore di funzioni 
2 MHz £590000 anziché' 900000 
Generai, funzioni 2 MHz £ 490000 
Multimetro 4,5 digitale £ 590000 
Multimelo digitale con hfe £45000 

DISPONIBILI METAL DETECTOR PER INTERESSANTI RICERCHE DI GIOIELLI E 
TESORI, VISORI NOTTURNI U.S.A MADE, RICETRASMETTITORI. ALLARMI SENZA 
FILI. MISURATORI DIGITALI PRESSIONE, E ALTRE APPARECCHIATURE SPECIALI. 
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Associazione Radioamatori Italiani 

Sezione di Pescara 

via delle Fornaci, 2-65125 PESCARA - tei. e fax 085/4711930 

E-mail: ari@webzone.it 



n 



XXXII EDIZIONE 

FIERA MERCATO NAZIONALE DEL RADIOAMATORE 

29 - 30 Novembre 1997 


da quest’anno NUOVA SEDE 
ed orario continuato! 

Per chi ci raggiunge da Sud, uscita A14 Pescara Nord - Città S.Angelo - poi proseguire sulla SS16 in 
direzione Nord per circa 7 km, mentre per chi ci raggiunge da Nord, uscita A14 Atri Pineto e proseguire 

sulla SS16 in direzione Sud per circa 4 km. 


c/o FIERA ADRIATICA - S.S. 16 Adriatica - km 432 - 
64029 SILVI MARINA (TE) 

Internet: http://www.webzone.it/ari 


Fiera Adriatica 


ELETTITI,?K1CA 
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IC-T8/E: il tribanda portatile 


ICOM IC-TS/E 

IL TRIBANDA PORTATILE 

Carlo Monti, I2AMC 


Messaggio Promozionale 

_ J 


Dalle dimensioni pressoché simili al precedente 
IC-T7E, di solida reputazione, il presente modello 
oltre alla ricetrasmissione sui 144 e 430 MHz 
permette pure la ricezione sulla banda dei 50 MHz. 

E non ètutto qui. Rimpiazza pure la onnipresente 
radiolina, in quanto passando su Ila demodulazione 
più larga - WFM - è possibile sintonizzare la "fetta" 
da 76 a 108 MHz. 

L'appassionato del traffico aereo potrà inoltre 
ricevere in AM le caratteristiche comunicazioni da 
11 8 a 136 MHz. 

Questo è un apparato che va a completare una 
necessità sentita dal mercato di apparati radiantistici. 

Vi sono però diversi particolari che fanno avver¬ 
tire come Icom cerchi tempestivamente di adottare 
tutti i ritrovati tecnici che possano avvantaggiare il 
prodotto. Ad esempio questo è il primo apparato 
portatile ad uso radiantistico che adotti il nuovo 
tipo di pila ricaricabile Ni-MH che si distingue per 
lo notevole capacità e leggerezza; si aggiunga a 
questo la costruzione robusta con telaio in 
pressofusione e pressoché ermetica che permette 
all'apparato di restistere agli spruzzi (JIS classe 4) 
per trovare una soluzione indovinata per comuni¬ 
care sulle bande più alte con un apparato del tipo 
"heavy duty". 

Nuovo amplificatore finale di potenza 

E stato approntato un nuovo amplificatore inte¬ 
grato progettato appositamente allo scopo e che 
permette di erogare livelli di potenza RF (5W max) 
su entrambe le bande. 


Indicato per le attività sulla protezione 
civile 

L'apparato è già provvisto del "Tone Squelch" e 
del "Pocket beep", funzioni utili nel caso si faccia 
parte di una certa attività in rete ed indispensabili 
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IC-T8/E: il tribanda portatile 


E__ 

per poter essere reperibili; si aggiunga in queste 
circostanze la possibilità di passare sulla 
canalizzazione più stretta con la deviazione ridotta 
a ±2,5 kHz il che permette di accomodare più 
stazioni nei periodi di emergenza. 

Funzionamento semplificato 

Non è stato più adottato il tasto con il quale si 
raddoppiava la funzione dei vari controlli. L'Uso 
perciò risulta semplificato, e ciascun tasto provve¬ 
de a una singola funzione. 

Personalizzazione delle funzioni 

La presenza del modo Set e del modo Set iniziale 
permette di personalizzare le varie funzioni e quindi 
all'operatore di evidenziare quanto più usuale nel 
tipo di comunicazione adottato. 

Impostazioni tramite tastiera 

La selezione della banda operativa, 
l'impostazione della frequenza, la selezione della 
memoria voluta viene conseguita tramite i tasti 
numerici. 

Incremento di sintonia 

L'incremento di sintonia più compatibile nella pro¬ 
pria zona potrà essere impostato con facilità tramite 
il modo Set. Di solito vige quello dei ripetitori, però è 
possibile la scelta fra nove valori da 5 a 100 kHz. 


• Illuminazione temporizzata del visore 

• DTMF encoder 

• 9 memorie dedicate ad a frettante codifiche DTMF 

• Alimentazione da sorgente in continua esterna 
da 4,5 a 1 6V. 

• Connessione per micròfono esterno 

• Dimensioni ridotte: 1 07 x 58 x 28,5 mm 

• Vasta gamma di accessori: pacchi batterie, 
carica batterie, microfoni/altoparlante, VOX, 
auricolari, custodie, etc. 

Ecco dunque a voi il nuovo nato in casa Icom, il 
prossimo appuntamento è dal vostro rivenditore di 
fiducia, e se volete sepere qualcosa in più, oppure 
dove trovare il rivenditore più vicino potete contattare: 

MARCUCCI S.p.A. 

via Rivoltano, 4 - km8,5 - 20060 Vignate (MI) 
tei 02/95360445 - fax 02/95360449 

E-mail: marcuccl@info-tel.com 



CARATTERISTICHE TECNICHE 

Bande Rx/fx: 

144-146MHz ; 430-440MHz 

Solo ricezione: 

50-52MHz; 76-108MHz ; 118-136MHz (AM) 

Stabilità in frequenza: 

±5ppm (0°0 + 50°C) 

Connettore di antenna: 

SMA 

Consumi al 3,5V: Tx 

(5W): 1,8A 


(0,5W): 1A 

Rx: 200mA; silenziato: 70mA; con Power Save: 30mA 

Peso: 

280gr 

Trasmettitore 


Potenza RF (a 13,5V): 

5W ; 0,5W 

Emissione di prodotti spuri: < 60 dB 

Deviazione max: 

±5 kHz 

Ricevitore 


Sensibilità: 

<0,18juV (per 12dB SINAD) 

Selettività: 

< 15kHz a -6dB; <30kHz a - 60dB 

Reiezione a prodotti spuri: -60dB (a 144MHz); -50dB (a 430AAHz) 

Potenza audio: 

0,25W (su 8 ohm) 



Gli innovativi pacchi batteria al Ni-MH. 

Memorie 

Complessivamente sono a disposizione 123 
memorie (di cui 1 0 sono riservate ai limiti di banda 
ed una per la frequenza di chiamata su ciascuna 
banda). Nelle memorie si potrà registrare oltre la 
frequenza operativa pure tutti i dati necessari al 
traffico oltre ripetitore. 

Power save 

La funzione permette di ridurre drasticamente il 
consumo della batteria limitando l'alimentazione 
ad una sola sezione del ricevitore. 

Altre particolarità 

Le caratteristiche di questo nuovo tribanda por¬ 
tatile però non si fermano a quelle fin qui elencate: 


94 


Ottobre 1997 



















Tastiera Memorex 
102 tasti italiana 


□ A QT di lobbia 
rMO I MARIA PIA &C. 

via Pascoli, 9 - 24038 Omobono (BG) 

tei.035/85281 5 - fax 035/852769 

SODDISFATTI 0 RIMBORSATI 



Ingresso seriale, Clock, ^ 

Data Enable, Latch 7 o. 

e buffer LED 
tutto gestito dal chip on-board 

r; A QT di ROBBIA 
rMO I MARIA PIA & C. 

vìa Pascoli, 9 - 24038 Omobono (BG) 

tei.035/85281 5 - fax 035/852769 

SODDISFATTI 0 MHtOmi 



I 

di Puletti Luigi 
20010 CORNAREDO (MI) 

tei./fax 02-93561 385 
celi. 0336-341 1 87 

• Ricetrasmittenti • 

• Accessori • 

NUOVO e USATO 
CON GARANZÌA 

VENDITA 

PRESSO TUTTE LE FIERE 
RADIOAMATORIALI 
E PER CORRISPONDENZA 

USATO GARANTITO 

• TS-850MT • TS-140/S 
• IC-751A ■ IC-728 • FT-767 ■ 

• FT-101/ZD • FT-101 E ■ IC-7 


OFFERTE: 

IC-R10 • KT-355 • 7100 Yupiteru 
TS-220 • TS-200 • TS-146DX 
e tanti altri modelli 


Tralicci fissi, telescopici 

o con carrello 

I s 

in Acciaio e/o 
>2. Avional 

3T-6-9-12-18 metri 
e Rotori 
per ogni tipo 
di antenna 

CD 45 - HAMIV - T2X 
C/Box Digitali 
Programmabili 


tblix . htjqaìn 


milog 



elettronica srl 


I2LAG 

VIA COMELICO 18 - 20135 MILANO 
Tel. (12-5454.744 / 5518.9075 - Fax 02-5518.1441 





via Matteotti, 51 
13062 CANDELO (VC) 


MODULISTICA PER TRASMETTITORI E PONTI RADIO CON DEVIAZIONE 75kHz 



serie di moduli per 
realizzare Tx e Rx in 
banda 2370MHz, in 
passi da 10kHz, coprenti 
tutta la banda, in/out a 
richiesta B.F. o I.F. 


LIMITATORE 

di modulazione di 
qualità a bassa 
distorsione e banda 
passante fino a 100kHz 
per trasmettitori e regie 



di modulazione di 
precisione con indicazio¬ 
nedelia modulazione 
totale e delle sotto 
portanti anche in 
presenza di modulazione 


INDICATORE 

di modulazione di 
precisione con segnala¬ 
zione temporizzata di 
picco massimo e uscita 
allarme 



di linee audio capace di 
pilotare fino a 10 carichi 
a 600 ohm, con o senza 
filtro di banda 


ECCITATORI 

sintetizzati PLL da 40 a 
500MHz, in passi da 10 
o 100kHz, uscita 
200mW 


#UIS ■ ' r IWM1 ORI 

larga banda da 2 a 
250W, per frequenze da 
50 a 108MHz 


AMPLIFICATORI 

da 40 a 2370MHz con 
potenze da 2 a 30W 
secondo la banda di 
lavoro 


FILTRI 

passa basso di trasmis¬ 
sione da 30 a 250W con 
o senza SWR meter 


pre amplificatori e 
alimentatori, a 4 
sensori, con memoria di 
evento e ripristino 
manuale o automatico 


ALIMENTATORI 

da 0,5 a 10A e da 5 a 
50V, protetti 


RICEVITORI 

sintetizzati PLL in passi 
da 10kHz, strumenti di 
livello e centro, 
frequenze da 40 a 
159,99MHz 


CONVERTITORE 

di trasmissione 
sintetizzato PLL in passi 
da 10kHz, filtro 
automatico, ingresso 
I.F., uscita 200mW 



per ricezione: P.Banda, 
P.Basso, P.AIto, Notch, 
con o senza 
preamplificatore 


Per tutte le caratteristiche non descritte contattateci al numero di teiefono/fax 015/2538171 
dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:30 Sabato escluso. 


















alla N UP di ^Wigo Morselli 

È finalmente disponibile il 5° volume dello 


SCHEMARIO APPARECCHI A VALVOLE 



IHOIS PERDETELO ! 


Sempre al solito prezzo di £ 125.000, in formato A4 


Si informa che sono inoltre disponibili i volumi "MONITOR SERVICE", schemario 
monitor per PC e "EUREKA UNO", 7600 guasti risolti per TV - VCR - CAM - SAT - CD 



\ 




Richiedeteli 



via E. BredLa, 20 - 20126 Milano - tei. 02/2570447 

Spedizioni in contrassegno a mezzo posta 
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DISPOSITIVI ELETTRONICI 

via Marche, 71 - 37139 Verona 
® & Fax 045/8900867 


• Interfaccie radio-telefoniche simplex duplex 

• Telecomandi e telecontrolli radio/telefono 

• Home automato su due fili in 485 

• Combinatori telefonici low-cost 

• Telecomandi a 5 toni con risposta 

• Apparecchiature semaforiche 

• Progettazioni e realizzazioni personalizzate 
di qualsiasi apparecchiatura (prezzi a 
portata di hobbista) 

by Lorix < fenol@easy 1. easynet. it > 



Lettore di frequenza (FM-OC-OM) 
Alimentazione +5V 

£ 15.000 

□; A OT di ROBBIA 
r MO I MARIA PIA & C, 

via Pascoli, 9 - 24038 Omobono (BG) 

tei.035/85281 5 - fax 035/852769 

SODDISFATTI 0 RIMBORSATI 


R. 


™ ELETTRONICA 

* I 1)1 m Citi SRI FAUSTO 


46040 CERESARA (JVIN) - via F. Gonzaga, 11 /A 
tei. 0376/87302 



Il primo MIX-43 MHz sul 
mercato europeo; progettato 
e costruito dalla 
R.F, Elettronica. 


L'esperienza, l'affidabilità e la garanzia 

10 pongono tra gli accessori di prima 
qualità nella banda 43 MHz. 

11 suo utilizzo permette di far 
funzionare contemporaneamente un 
RTx e l'autoradio con una sola 

progettata per i 43 MHz. 


antenna. 


-Asl 




Strumentozione Elettronico Rostese 

di R. Mandirola 

via Corbiglia, 29/C - 10090 ROSTA (TO) 
TeìJFax ++39 (0)11 9541270 


Oltre alla nostra strumentazione 
professionale vi segnaliamo: 

RFT mod. SEG 100NG100LLV100 

Ricetrasmettitore HF dalle caratteristiche 
eccellenti, multimodo, a copertura da 1500kHz 
a 12 MHz, 3W LO pwr, >100W HI pwr, 
completo di alimentatore 
ed accordatore d'anten¬ 
na automatico, micro¬ 
fono, cassetta, acces¬ 
sori e manuali. 

Apparato NUOVO! 


RFT mod. EKD 300 

Ricevitore professionale dalle caratteristiche 
superiori, copertura da 14kHz a 30MHz in tutti 
i modi, sintonia da tastiera e VFO, lettura 
digitale e visore per sintonia RTTY con decoder 
entrocontenuto, filtri meccanici: ±50, 250, 700, 
1500, 3000Hz; +2700, +3400Hz, manuale. 


Apparato 

Nuova 


INTERPELLATECI !!! 


tJL 


it B"itI 

Sit uasi u n 



















































NO Problem ! 




Il mese di ottobre è per eccellenza quello in cui si passano più ore in casa; vuoi perché il tempo 
inizia a peggiorare, oppure perché il lavoro ricominciato a pieno ritmo ci impone maggiore 
riposo... infatti, come gli animali, provvediamo a fare provvista per l'inverno e, mentre le 
signore, ottime cuoche confezionano conserve di pomodoro, marmellate e mettono a seccare 
i funghi noi produciamo elettronicamente qualche cosa di nuovo! 

Tutto il ciarpame del laboratorio torna di nuovo ad essere importante; frughiamo nel più 
recondito meandro del laboratorio nella vana ricerca di quel componente da mesi dimenticato! 
Dopo ricerche affannose, arrabbiature, bruciature da saldatore qua e la, ecco il risultato! Un 
disordinato mucchietto di componenti elettronici di recupero, non ben allineati, non 
ergonomicamente uguali, neppure ben saldati e tantomeno eleganti... questo "accrocco" lo 
definiamo "prototipo" con un certo non so che di esoterico che a dir nostro qualifica in "progetto 
elettronico" anche il più ignobile stadio monotransistore, magari anche malpolarizzato. 
Quello che importa è che si tratta di frutto della nostra opera! E ciò ci gratifica. Anche per questo 
esiste Elettronica Flash! 

Per finire i voli pindarici ecco le proposte del mese: 

1) Stimolatore per ginnastica passiva proposto dalla redazione per accontentare le tante 
richieste dei lettori... (si vede che hanno la coscienza sporca!); 2) Misuratore di distorsione 
audio; 3) Recinto elettrico per bestiame; 4) Luce riposante per vedere la TV; 5) Circuito di attesa 
telefonica musicale. Questo circuito utilizza un integrato che speriamo in futuro possa essere 
facilmente reperibile, ora non lo è, ahimè! 



Amberlioht SALVAVISTA 


Vorrei vedere pubblicato un circuito di luce di 
sicurezza per TV simile a quelle commerciali... 

Laura di Lecce 

Tutti voi avrete visto in TV la pubblicità di una 
nota ditta costruttrice di apparecchi elettronici ed 
illuminotecnici proporre al pubblico una luce di 
sicurezza perTV,ebbeneanche noi, proponiamoai 
Lettori un simile dispositivo. 

Vedere il TV a I buio completo non è cosa ottimale 
infatti se disponessimo di una luce soft che illumi¬ 
nasse il retro del TV, magari la parete, sarebbe 


minore l'affaticamento visivo. 

Noi abbiamo scelto come fonte di luce ben 80 
LED color ambra, alimentati a 1 1 0V mediante un 
trucchetto tecnico realizzato tramite D2 e D3, 
infatti con la semionda positiva va solo un gruppo 
di LED, con la negativa il gruppo opposto. 

Un LED rosso è illuminato se l'apparecchio è 
acceso. 

Il circuito facente capo a D4, ovvero RI, R2, R3, 
R4, R5 e PI sono un "feeder" in corrente che 
automatizza l'accensione della lampada non ap¬ 
pena si accende il televisore, o per meglio dire 
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NO Problem ! 


quando il TV da Stand-by viene acceso tramite 
telecomando. Il circuito sente la maggiore corrente 
richiesta ai capi dei resistori di SHUNT e "ordina" 
l'accensione. 

SI è l'interruttore di accensione della lampada 
automatica per TV. 

Questo simpatico apparecchio elettronico oltre 
a rendere minore lo sforzo visivo dinanzi alla TV 
permette anche di muoversi più agevolmente nel¬ 
l'ambiente senza disturbare i "videospettatori pre¬ 
senti". 

Il colore ambra, per chi non lo avesse capito è 
quel giallo tendente all'arancio tipico dei LED 


"orange". Interpellate la Redazione perla disponi¬ 
bilità del kit. 

Elenco Componenti 

RI -r-R5 - 22-47Q/7W 

Ró = 330Q 

R 7 = l,5kQ 1/2W 

R8 = 68kQ 1/2W 

PI “ 220Q trimmer 

DII ^-DI80 = LED arancione 

DI -D3 = 1N4007 

D4 = 400V/0,5A 

FI = a seconda del tipo di TV 


Stimolatore per ginnastica passiva 


Tenersi in forma dopo l'estate trascorsa è cosa 
doverosa, "dargiù" ai chili di troppo oltre ad essere 
salutare ci mantiene giovani. 

Certo, non sempre è possibile fare jogging nei 
parchi cittadini soprattutto in inverno, il lavoro ci 
impone dei ritmi tali da farci sognare il letto in ogni 
momento. Perché allora non stimolare il nostro 
corpo con la ginnastica passiva, ovvero l'esercizio 
fisico imposto da stimoli elettrici concentrati su 
fasce poste sui nostri arti? Bello e facile come 
peraltro è realizzare uno Slimmero stimolatore per 
ginnastica passiva. 

Il circuito consta di un oscillatore a frequenza 
prefissata e preciso duty cycle realizzato con comu¬ 
ni transistori bipolari che pilotano quattro trasfor¬ 
matori di uscita, ognuno controllato da un transi- 


Elenco Componenti 

RI = R7-R11 = 100Q 

R2 = 4,7kQ 

R3 = 27kQ 

R4 = SóOkQ 

R5 = R12h-R 16 - lkQ 

Ró = 1 MQ 

PI + P4 = 10kQ lin. 

CI - 22jL/F/l óV el. 

C2 = C3 = 1 00jL/F/l óV el. 
DI = 1N4001 
DII = LED rosso 
TRI = TR2 - BC 237 
TR3 = BDX 53C 
TR4-TR7 = BD137 
TRT4 = rapp. 1:20 - 3W 
SI = interruttore unipolare 
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NO Problem ! 



sfore connesso come potenziometro elettronico. 
Così avremo quattro uscite, stessa frequenza per 
tutte le uscite ma intensità regolabile indipendente¬ 
mente per ogni canale tramite PI, P2, P3 e P4. 


Le fasce possono essere acquistate con i relativi 
puntali presso i negozi di sanitarie ed elettromedicali, 
mentre il kit è disponibile tramite la redazione. 


VU Meter stereo con distorsiometro 


Ho realizzato un semplice circuito che indica la 
distorsione audio mediante l'accensione di un LED. 
Dobbiamo perciò avere un indicatore che evidenzi 
la presenza di tensione continua ovvero la maggior 
permanenza a tensione limite determinata dallo 
squadrarsi dell'onda sinusoidale. In primis raddriz- 


T 

CASSA 

UA 

“t 


T 

CASSA 

SX 



PI 


P2 



ziamo la tensione in ingresso (audio di potenza) 
quindi resa tale tensione pulsante alimentiamo un 
LED con un SCR in cascata ad esso con il gate 
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NO Problem ! 


connesso ad un partitore resistivo che ne varia la 
soglia di intervento. 

Dopo aver alimentato il circuito alzate il volume 
dell'amplificatore fi no al comparire della distorsio¬ 
ne quindi regolate PI e P2 peravere l'accensione 
del LED. Seguendo i dati dello specchietto potrete 
utilizzare il circuito con amplificatori da 1 0 a 1 00W 
RMS; 2-4 e 8Q. 

Stefano di Pistoia 


Elenco Componenti 

RI = R2 = 100Q/ÌW 
R3 = R4 - vedi testo 
PI — P2 = 2,2kQ trimmer 
B1 = B2 = 100V/0,5A 
Dzl - Dz2 = 30V/1W 
DI = D2 = TIC 106A 
TRI - TR2 = 2N3819 
DII = DI2 - LED rosso 



Attesa telefonica musicale per telefono 


Questa realizzazione non 
ha implicazioni di tipo stagio¬ 
nale perché di indubbia utilità 
efacile da realizzare: si tratta 
di un circuitino automatico 
che inserito in serie alla linea 
telefonica (intercettandola 
con entrambi i fili) tra linea a 
telefono permette, alla sem¬ 
plice pressione di un pulsante 
(PI) di mettere in attesa 
l'interlocutore telefonico in¬ 
viando una musichetta pro¬ 
grammata nello stesso inte¬ 
grato. Non appena rialzeremo la cornetta tutto si 
sconnetterà. 

Il circuito è molto semplice ed utilizza un solo 
integrato, pochi transistori ed un ponte. L'integrato 
oltre a gestire tutta la messa in attesa emette una 
musichetta in linea ed udibile in un buzzer. Il LED 
rossoe quelloverde identificano lefunzionidell'ap¬ 
parecchio. 

Non ci dilunghiamo oltre sul circuito perché 

CPl 


TELEFONO 


LINEA SIP 




RI 

R2 

R3 

R4 

R5 

Ró 

R7 

PI 


Elenco Componenti 

= WOQ 
= 470kQ 
- lOkQ 
= 150Q Ì/2W 
= 3,3kQ 
= lOkQ 
= lOOkQ 

= pulsante N.A. (start) 

Bzl = cialda piezo 

Jì — J2 = connettori telefonici rapidi 2 pin femmina 
C1-C4 = 1/JF/Ó3V elettr. 

C5 = C6 = 22nF 
B1 = 100V - 1A (4x1 N4004) 

IC1 - RTS 993/6A 
DII = LED rosso 
DI2 = LED verde 
Dzl = 8,2V 
TRI = MPSA92 
TR2 = MP5A42 
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IMO Problem ! 



tratto di sana pianta da data sheets e application 
della RTS. 

Non appena giunge la telefonata, alzata la 
cornetta preghiamo di attendere al nostro 
interlocutore, mentre il LED rosso è acceso; ora 
premendo PI metteremo la linea in attesa. 


Riattacchiamo il telefono e la luce verde ricorderà 
che siamo in "wait" (attesa). Successivamente, 
rialzando la cornetta, disinseriremo il circuito. Il 
progetto è realizzato su richiesta di molti Lettori 
sebbene l'RTS non sia ancora reperibile. 


Recinto elettrico 


Avete mai notato in montagna lunghe tratte di 
filo, tipo cordella arancione, che solcano campi 
adibiti a pascoli? Ebbene si tratta di recinti elettri¬ 
ficati ed appunto di un tale progetto parleremo or 
ora! Benché la scossa generata non sia piacevole 
si tratta comunque di " botta re II e" innocue che 
convincono il bestiame a stare all'interno del recin¬ 
to stesso e non disperdersi. 

Per realizzare un simile dispositivo occorre rea¬ 
lizzare non solo un generatore in alta tensione ma 
un circuito che scarichi anche la potenza del con¬ 
densatore per non arrecare agli operatori scosse 


un poco fastidiose nella fase di smobilitazione del 
recinto. 

Le sezioni circuitali sono due: la prima è un 
inverter DC/DC del tipo a "tutto ponte" o altresì 
detto ad "H" che alimenta un trasformatore 
innalzatore di tensione. All'uscita di questo raddriz¬ 
zeremo la tensione e la renderemo disponibile per 
la carica di un condensatore di notevole capacità. 
Tramite il relè scaricheremo a colpi il condensatore 
che indurrà tutta la sua energia su T2 sul cui 
secondario avremo spikes di oltre 8kV. I MOSFET 
di potenza debbono avere piccole alette ad U di 



Elenco Componenti 


RI = 100Q 
R2 = 1 MQ 
R3 - 150kQ 
R4 = 47kQ 
R5-R8 - 220Q 
R9 = 4,7kQ 
RIO-:-Ri 2 = 220kQ 
PI - 4,7MQ 
CI = 2200 /jF/I 6V el. 
C2 - 1 OO/jF/ 1 6V el. 
C3 = 1 /jF/ 1 6V el. 


C4 = 1 OnF 

C5 = òjuF/ÓÓOV 

DI h-D7 = 1N4007 

D8 - 1N4148 

Dzl = 12V/1W 

IC1 = CD4010Ó 

TRI = BDX53C 

TR2 = TR4 = IRF 9532 

TR3 - TR5 = IRF 532 

TI = 10/400V5W 

T2 = 500/4kV 5W 

RL1 = 1 scambio 16A/12Vcc 


dissipazione mentre RI 0, RI 1 e RI 2 potran¬ 
no scaldare un poco. 

Dimenticavamo di dire che IP1 regola la 
frequenza delle scariche. Più queste sono 
distanziate nel tempo e maggiore è la loro 
intensità. 

L'uscita di T2 deve essere realizzata con 
cavi EHT per TV o neon. 

Antonio di Aosta 
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C.E.I 


S.A.S. DOLEATTO 


via S. Quintino, 36-40 - 10121 Torino 
tei. (Oli) 562.12-.71 -54.39.52 
telefax (011)53.48.77 

STRUMENTI NUOVI 
CORRENTE PRODUZIONE 


Black Star 1325 - Contatore/Periodimetro 



Oscillatori bosso distorsione • Micro/Milli 
funzione • Generotori PAL TV/Video 


• 0.5 Hz - ' 3G Hi 
• 0.7 DIGlI risoluzione 
• Rete 220V o ì ìa 

£ 530.000 IVATO 

Disponìbili: 

ohmetri • Multimetri digitali • Generatori di 
Pattern • Generatori video programmabili • 
• Altri prodotti a catalogo • 


Coaxiitl Dynamics 81000A - Wattmetro RF 

• Potenza: lOOmW -#■ lOkW 

• Frequenza: 2MHz -f- 1,8GHz 

• 50 ohms 

• Connettori N/F - LC/F (opz.) 

£ 580.000 IVATO 

Disponibili: 

• Wattmetri RF di picco • Linee 7/8", 1- 

• Altri prodotti a catalogo • 


Catalogo 1996 + aggiornamento 1997 £ 3.000 
oppure solo aggiornamento 1997 £ 1.000 
quale contributo sole spese postali 

VENDITA PER CORRISPONDENZA • SERVIZIO CARTE DI CREDITO 
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ALAN 434 433 MHz 


SPORTY 433 MHz 


E INTERNATIONAL 

Reggio Emilia (Italy) 
• FAX 0522/509422 


Via KcbLHte SevaiuL 7 ^ mM Man casale 
^ Ultieie Cciumereiale Italia UiìCil/fc'UiriSl 
4 Utitele Intoimaziciu / Cai 
internet libali: etetfin <©Mnan.ittc.& - Site HTW* 


ghi 0522/509411 
www.cte.it 
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MO PROBLEMI: HO PROBLEMI: 

ATTESA TELEFONICA VU-METER STEREO 
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MO PROBLEMI: AMBERLIGhT 














































A GRANDE RICHIESTA 

(...una mano per salire...) 

Da tempo sollecitati da molti Lettori, la Redazione, oltre ad avere 
sensibilizzato gli autori degli articoli a rendersi disponibili per 
fornire l’eventuale KIT del progetto pubblicato, ora i medesimi 

fanno ancora di più. 

Da ottobre p.v. i loro progetti, passati, presenti e futuri, presentati 
nelle pagine di Elettronica FLASH saranno disponibili in Kits. 
Per una più facile consultazione dei medesimi hanno reso 
disponibile un dettagliato elenco, che sarà inviato dietro rimborso 

spese di £ 3.000. 

Contattando gli Autori, tramite la Redazione, provvederanno 
all’invio del materiale direttamente, dietro loro stessa 

responsabilità. 

Quale migliore garanzia? 

Elettronica FLASH... è sempre di più! 
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rre elettronica 


5572 


mODULI Ptfc TCLTCOmUNICflZIONI 


• Trasmettitori NBFM (Af ±5kHz) 50-^510 MHz • Trasmettitori WBFM (Af ± 75 kHz) SO-t-2400 MHz • 

• Ricevitori NBFM (Af ± 5 kHz) 50-^510 MHz • Ricevitori WBFM (Af ± 75 kHz) 50-r2400 MHz • 

• Amplificatori RF 50-r 2400 MHz fino a 500W r * Filtri passa basso e passa banda 50-r 2400 MHz • 

• Filtri passa basso per BF da 15 e 80 kHz • Limitatori di deviazione • Codificatori stereo • Alimentatori 
con e senza protezioni da 12/15/28Vcc fino a 30A • Accoppiatori ibridi -3dB 90° • Carichi fittizi 50 ohm fino 

a 400W • Protezioni da sovratensioni • Accoppiatori direzionali fino a 12.00W • VCO sintetizzati da 
370-520 / 800-s-1000/1500-r2400MHz (C/N 87 dBC/Hz Af 10kHz) • Codificatori e decodificatori DTMF • 

• Microtelecamere B/N e colori • Accessori, transistors e ricambistica RF • 


Trasmettitori e ricevitori Audio-Video fino a 2,4GHz di costo contenuto 

TMOlNf BASTA LEGGERCI, CHIAMACI!!! 


Vi 


per informazioni: ELLE-ERRE Elettronica - via Oropa, 297 - 13060 COSSILA-BIELLA (VC) 

tei. 015/57.21.03 - fax 015/57.21.03 


w 




f^nusica con 

Per dip> n 8 ere pochissima sp«* 

un Monitor o u £ 9 g 000 

r A QTdi ROBBIA 
rMOI MARIA PIA & C. 

via Pascoli, 9 - 24033 Omobono (BG) i 

tei.035/85281 5 - fax 035/852769 

SODDISFATTI 0 RIMBORSATI 




Vuoi sfondare il QRM .. 
o preferisci un buon QRP ? 

In ogni caso: , 

rt fl6r 

il 

- 

Via Mazzini 84 
^ 36027 Rosa (VI) 

Tel-Fax 0424/858467 


PANNELLI 

FOTOVOLTAICI 

Voi taglio ló,8V 
Amperaggio 2,30A/h 
garantiti a pieno 
carico 

£ 250.000 


di ROBBIA 
MARIA PIA & C 



FAST 

via Pascoli, 9 - 24038 Omobono (BG) 

tei.035/85281 5 - fax 035/852769 

SODDISFATTI 0 RIMBORSATI 



\ 


Officina Meccanica BEGALI 

di Pietro Begali, ilRTF 

via Badia , 22 - 25060 CELLATICA (BS) 

tei. 030/322203 -fax 030/314941 

Costruzioni meccaniche a controllo numerico 
Attrezzature meccaniche, attuatori elettromeccanici, attuatori 
piezoelettrici, circolatori per microonde, illuminatori, cavità, 
variabili fresati. 

Nella foto: Manipolatore Morse - corpo in OT58 rettificato, bracci antirimbalzo, 
contatti tropicalizzati. Otpional: incisione nominativo; Gold Plated. 
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ANTENNE 


I 


O E CAMION 


E’ possibile posizionare 
la leva di bloccaggio 
nei punto che risulta 
più comodo, per fare 
ciò bisogna tirare 
verso l'esterno la 
levetta e quindi scegliere 

la collocazione migliore 
La leva ruota di 360° j 
e può essere non 
solo orientata ma 
anche asportata. 

Questo ultimo 
accorgimento é 
"tile come 
irto. 


AlÀNPC4 AlAnpc 6 AlAnpc 8 AlAnpc io 


• Frequenza di 
funzionamento: 27MHz 

• Numero canali: 140 

• Potenza massima 
applicabile: 500 W 

• Guadagno: 3,9 dB 

• Lunghezza: 1000 mm 

• Materiale: acciaio inox 


• Frequenza di 
funzionamento: 27MHz 

• Numero canali: 200 

• Potenza massima 
applicabile: 900 W 

• Guadagno: 4 dB 

• Lunghezza: 1500 mm 

• Materiale: acciaio inox 


• Frequenza di 
funzionamento: 27MHz 

• Numero canali: 130 

• Potenza massima 
applicabile: 800 W 

• Guadagno: 4 dB 

• Lunghezza: 1630 mm 

• Materiale: acciaio inox 


Frequenza di 
funzionamento: 27MHz 
Numero canali: 200 
Potenza massima 
applicabile: 1000 W 
Guadagno: 4 dB 
Lunghezza: 1940 mm 
Materiale: acciaio inox 


CTIE 


Via Rcbeita S-vrvamL 7 42(Ji(J UtaiKjgkslÉ LEmilte] 
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inli=:iF Li sii: infilili Callidi TmMt - H 
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INICA 



42+44 MHz 
Guadagno 1 ,$ 


:AGI€ 1000 (RT 1000) 
26+28 MHz 
Guadagno 3,6dB ♦ 

Potenza app. 1OOUJ 
h=1580 


l€MM SUf»€A16 

144+148 MHz 
3/4X cortocircuitata 
Guadagno >9,5d8 
Potenza app. 3000UJ 
h=8335 


COASSIAU (RT 78) 

144+148 MHz 
Anodizzata 5/8X 
Guadagno 5dB 
Potenza app. 500UJ 
\ h=1600 


LEMM Antenne - via Santi, 2 
20077 MELEGNANO CMI> 
tei. 02/9837583-98230775 - fax 02/98232736 







SISTEMI DI SICUREZZA/DIFESA ELETTRONICA 
STRUMENTAZIONE E COMPONENTISTICA 

ESPLETAMENTO PRATICHE PT PER 
RICETRASMETTITORI PROFESSIONALI 
USO CIVILE 


ZIONI E TRASMISSIONI 


APPLICAZIONI PROFESSIONALI, RADIO AMATORI ALI, NAUTICHE, AERONAUTICHE, RIPETITORI E STAZIONI BASE. 
TERMINALI PER SISTEMI MULTIACCESSO. MICROFONI, RICEVITORI GPS, 

ANTENNE, ACCESSORI, TELEFONIA CELLULARE ... 





Operiamo da più di vent'anni 
al servizio dell'hobby ma 
anche della professionalità. 
Siamo fornitori di diversi enti 
statali di primaria importanza, 
specializzati in impianti di 
ricetrasmittenti ma siamo 
anche al servizio del 
principiante, ci piace trattarlo 
bene, aiutarlo a muovere i 
primi passi, diventiamo suoi 
consulenti, dalla scelta 
dell'apparato fino alla licenza 
di SWL, dall'acquisto di un 
semplice isolante al semplice 
impianto d'antenna, dalla 


TUTTE LE ULTIME NOVITÀ' 
APPARATI 
DELLE MI 
RICAMBI ORIGINA 


DISPONIBILI A MAGAZZINO 
CESSORI 
MARCHE 
STENZA TECNICA 


scelta di un cavetto al più 
sofisticato sistema radio 
ricevente. Ma non solo 
Mas.car. non ti lascia uscire 
dal negozio se il tuo impianto 
non è stato controllato al 
banco di prova, una sicurezza 
in più! Con la formula delle 
permute poi Mas.car. è pronto 
a ritirare i tuoi vecchi 
apparecchi e ad 
accompagnarti nelle future 
scelte. Questo secondo 
Mas.car. è "Suggerimenti e 
Sicurezza" cioè serietà e 
professionalità 


ED 


REVEX JRC 

Lafayette 


TAEsuf mALINCO 

KENWOOD MOTOROLA 

IDAIWA 


RiiYO 

Etatronfc Corporation 


ICOM IC 706 MK II 

RTXHFVHF 0,1-30 MHz 
50 MHz 144-1488 MHz 100W 
versione veicolare 
con frontalino separabile 




YAESU FT 900 AT 

veicolare HF compatto con 
frontalino separabile 


KENWOOD TS 870SAT HF 

con DSP All Mode 100W 


ICOM IC-R10 

Ricevitore 
scanner 
500 kHz- 
1300 MHz 


KENWOOD TH 79 

Bibanda VHF/UHF 


Vendite anche per corrispondenza 
Spedizioni ovunque 



Per informazioni e assistenza 
tecnica 

HOT LINE 
06/7022420 



LINEA DIRETTA 
INTERNET 

e-mail 

mascar @ ats. it 
web 

http://www.ats.it/mascar 



RICHIEDERE CATALOGHI INVIANDO £. 15.000 IN FRANCOBOLLI 

PRODOTTI PER TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSIONI 

Via S.Croce in Gerusalemme, 30/A - 00185 Roma - Tel. 06/7022420 - tre linee r a 
Fax 06/7020490 




































RAMPAZZO 

Elettronica & Telecomunicazioni 

dai 19(5(5 ai Vostro servizio 


di Rampazzo Gianfranco s.a.s. 

Sede:via Monte Sabotino, 1 

35020 PONTE S.NICOLÒ (PD) 

tei. (049) 89.61.166 - 89.60.700 - 71.73.34 

fax (049) 89.60.300 






telefonici + centralini d'allarme 
omologati Telecom 


Accessori e telefoni cellulari di tutte le marche 
esistenti in commercio: batterie, cavi 
accendisigari, kit vivavoce, pseudobotferie, 
carica e scarica batterie, custodie in pelle, etc. 



CONDIZIONI PARTICOLARI Ai RIVENDITORI 
PER RICHIESTA CATALOGHI INVIARE £ 10.000 
IN FRANCOBOLLI PER SPESE POSTALI 

ASTATIC - STANDARD - KENWOOD - ICOM - YAESU - ANTENNE: 
HUSTLER - SIRTEL - SIGMA - APPARATI CB: MIDLAND - CTE - 
ZETAGI ■ LAFAYETTE - ZODIAC • ELBEX - INTEK - TURNER - TRALICCI 
IN METALLO - SEGRETERIE TELEFONICHE - CORDLESS - CENTRALINI 
TELEFONICI - ANTIFURTI E ACCESSORI IN GENERE 








































I test elettromagnetici eseguiti nei 
laboratori consentono di affermare 
che l'antenna FULL METAL POWER 
ha un rendimento anche di 3 dB in più 
rispetto ad altre antenne aventi 
stilo di uguali dimensioni. 


PATENT PENDING 


Antenna di nuova concezione 
dove l'adattamento di impedenza 
è affidato ad una camera metallica. 
Ciò consente di minimizzare 
le perdite dovute al surriscaldamento 
della bobina di carico in quanto 
la camera metallica assorbe e 
dissipa il calore verso l'esterno. 








mcm ami 




ssì- • 





FORLÌ 


Quartiere 

Fieristico 


nei 

giorni 


6-7-8 DICEMBRE 97 



ORARIO CONTINUATO 9.00 - 18.00 

0 CONCORSO NAZIONALE 

dell'INVENTORE 

ELETTRICO-ELETTRONICO 

oooooooooooooooooooooooooooooooo 

ti aspettano nei 16.000 mq. di superficie 

più di 150 ditte espositrici provenienti 
da tutta Italia con le ultime NOVITÀ del ‘98 


Per INFORMAZIONI o ISCRIZIONI rivolgersi a NEW LINE snc 
Tel. e Fax 0547/300845 - Celi. 0337/612662 













